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INHOUD
' Blz.
HOOFDSTUK L INLEIDING Iwl=1
Sectie 1.1. Algemsen 1=1-1
Lyloks Doel 1-1-1
Eali, Bevoegdheden 1-1-1
) G Y Voorschriften en publikaties 1-1-1
HOOFDSTUK 2 HERKENNING, BESCHRIJVING EN CEGEVENS 2-1-1
Sectie 2L Herkenning =11
P L O Aanzichten 2=1-1
b Tl Componenten—overzicht 2-1-1
Sectie D Beschrijving en gegevens 2-2-1
2.2.1, Beschrijving 2-2=-1
o Algemene gegevens ® - 2~-2-1
Zie2:3 Gedetailleerde gegevens 2=2=}
HOOFDSTUK 3 ONDERHOUD 3-1-1
Sectie i 1 Algemeen 3r1i=]
3:1:1. 2e Echelons onderhoud 3-1-1
Rl=2s Preventief onderhoud 3-1-1
313, Correctief onderhoud 3=1-1
3ilud Modificaties 3-1-1
Sl Verantwoordeli'jkheid -1-1
3.1.5; Bevoegdheden 3~ 1-2
3.1.7. Algemene ganwijzingen 3=1-2
3.1.B. Reservedelen 3=1-2
s Lo, Gersedschap 3-1-2
Sectie 3.2. Handelingen te verrichtem bij ontvangst
van het materieel 3m2-1
' 3.9.1, Algemeen _ : 3-2-1
3.2.2. Proefrit 3-2+=1
e Inspectie en onderhoud gedurende (de
geerste) 5000 km 3=2-1
Sectie 1.3 Preventief onderhoud 5 G
Tl s Intervallen 3<3=]
3.3.2. Inspectie en proefrit 3-3-1
3.3.3 Onderhoud volgens de inspectiewerkkaart 3-3-1
3.3.4. locatie smeerpunten 3=3-2
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Motor

Verversan van de motorolie
Krukaspoelie
Filter van carterventilatie

Kleppendeksel en kleppendekselpakking
Klepspeling kontroleren en afstellen

Klepstelbout

Oliefilter

Oligkoeler

In= en uitlaatspruitstuk
Spruitstukpakking

Bedieningsorganen koppeling

Koppelingspedaal en bedieningsmechanisme

afstellen

Koppelingsvloeistof bijvullen
Ontluchten
Koppelingsvloeistof verversen
Koppelingshoofdeilinder

Koppelingspedaal en bedieningsmechanisme
Koppelingspedaal en bedieningamechanisme

herstellen
Ontluchtingsschroef
Hydraulische leidingen
Koppelingswerkcilinder

Brandstofsysteem

Ontluchten van het brandstofsysteem

Inspuit- en terugvoerleidingen
Afdichtingen retourleiding
Brandstofopvoerpomp
Motorzijdeksel — linksvoor
Motorzijdeksel - linksachter
Luchtfilterslang
Luchtfilterelement

Olie verversen, luchtfilter
Brandstofreservoeirs
Brandstofleidingen

Vuldop brandstofreservolr
Brandstoffilter
Bezinkselkolf

Gaspedaal en verbindingen
Handgasbediening

Uitlaatsysteenm

Uitlaatpijpen en geluiddemper
Ophangrubbers, klemmen en steunen

Blz.
3-4-1

3-4-1
I~4=2
3-4-2
3-4-3
8-4-4
3-4-5
3~4-5
3-4-8
3-4-7
3-4-8

3-5-1
J=-5-1

3=5-2
3-5-3
3-5-3
3-5-4
3-5-8

B-B-Y
357
3-5-8
3-5-8

3-6-1

3-6-1
3-6-3
3-6-4
3-6-5
3-6-8
3-6-7
3-6-7
3-6-8
3-6-9
3-6-8
3-6-10
3-6-12
3-6-12
3-6-13
3-6-14
3-6-19

By

3-7-1
G=T-3
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Koelsysteem

Koelvloeistof

Radiatordop

Radiatorslangen

Radiator

Expansiereservoir

Thermostaat

Pakkingen

Ventilator

Ventilatorriem

V-tiemspanner

Tussenpoelie

Koelvlceaistofpomp

Oliepell V-riemspanner controleren
Elektrische inatallatie
Dynamoriem

Dynamopoelie

Kontrole laadstroomeircuit

Dynama

Regelaar

Startmotor

Gloeibougie

Voorschakelweerstand gloeibougies
Gloeilampen van waarschuwings-—,
kontrole- en instrumentenverlichting
Schakelaars

Brandstofstandmeter
Zekeringhouders ;
Stekerdozen algemene doeleinden

Koppelstekerdoos

Relais

Batterijhoofdschakelaar

Koplampen

Stand—, richting-, en verduisterde
koplamp

Stop—, achter— en richtinglampen
Kaartleeslamp

Verduisterde stoplamp
Verduisterd achterlicht
Kentekenverlichting

Plaformier sziekenruimte
Verduisterde lamp in ziekenruimte
Lamp in medische instrumentenkast
Zwaailicht

Kruislicht

Schakelaars niet met de hand bediend
Claxon

Batterijen

Batterijkast

Batterijkabel
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BIlDalo
3.10‘2'

dell,

3.11.1.
3.11.2,

3.12.

3:1.2. ll
3.12.2.
3.12.3.

'3013‘
Feldinla
3!13.23

3.14.

3.14.1.
3.14.2.
3.14.3,
3.14.4,

3.15.

3!15.1.
3.15.2.
3.15.3,
3.15.4.

3‘16’.

3.16.1.
3.16.2.
3.16.3.
3.16.4,
3.,16.5.
3.16.6.
3.16.7.
3.16.8.
3-16.9.
3,16.10.

3,18.11.

Kabelboman

Luchtcompressor 3-tonige hoorn

3~tonige hoorn

Versnellings- on redultisbak

Olie verversen
Spantang

Tussenassen

Tussenas
Stofhoes

Vooras

0lie differentieecl ververssn
Ventilatienippsl
Qlie fus=ckom verversen

Achteras
0lie differentiesl wververssn

Ventilatienippel

Handrem

Handremmechanisms
Handrem afstellen
Rembrommel
Remachoznen

Voetrem mechanlsch gsdeelte
Bedieningsmechanisme
Voetrem afstellen
Ramschosnen voorwielen
Rzmschoenen achterwielen

Vnétrem, hydraulisch gedeelte

Waarschﬁwingslamp geschelden remsysteem
Kontroleren hydraulisch gedeelte

Remvloeistof bijvullen
Remaystcem ontluchien
Remvloeistof ververssn
Ontluchtingsnippel
Hoofdremcilinder
Wielremeilindars voorwlelen
Wielremcilinders achterwielen
Hydraulische remleidingsn en
verbindingen
Remstoringsschakelaar

Bl=.

GG 47
3=9- 47
3-0-47

3-10-1

3=-10-1
3-10-2

3-11-1

3=11-1
3-11-1

C3=12-1

3-12-1
3-12-1
3~12~-2

3-13-1
3-13-1

 3-13-1

=141

3-14-1
3-14-4
3-14-4

| 3-14-5

3.15-1
]

.45 3
J=15-3
3-15-4
3481
B o

'3-16-1

J=16-1
3-16-1
3=18-1
3-16-2
3-16<3
3-16-4
Fa E‘.J—!;_

3-16-5
3l amb
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3,77.2,
3173,

3¢17444
3017-50
361746

5.184

3.18.1.
3.18.2.
3418434
3.18.4.

5.19,

5.19’1.
3.19.2,

S 3.19.3.

3.20.

3.20.1,4

34214

3s21.1.
3e21426
3.21.3.
3.21.4.
S3a21a5e
3.21.6.
3.21.7.

3422,

3.22.1 -
3.22.2.
3.22,5,
3.22.4.
3.22.5.
3022t6.

i 3.22-7.

3,22 ,.8.
3.22.9.

352210
3.22.11,

3223
34231
3025-2

Vacunmhtkrachtiginguuyatacu

Algemeen

Waarschuwingalamp gescheiden rem=-
Bysteem blijft branden
Kontroleren vacuumbekrachtigings-
nysteem

Vacuumklep

Yacuumreservoir

Vacuumaslangen

Naven, wielen, banden en remtrommels

Speling wiellagers kontroleren
Wiellagera en oliekeerring vooras
Wisllagers en oliekeerring achteras
Remtrommals

Stuurinrichting

Stuurhuis
Toespoor afstellen
Oliepeil hulpstuurhuis kontroleren

Chassis

Reservewieldrager en bevestiging
pilonieruitrusting

Yering

Voor= of achterveer

Vangerstrook van achteras
Stootrubber

Schokbrekers

Schokbrekerrubbers
Stabilisatorstang (voor en achter)
Verticale steunen van stabiliasator-
stang (voor en achter)

Carrosaserie

Radiatorgrille
Motorkap
Portierbegrenzer
Portierslot

Opbergvak
Achterdeurgrendel
Achterdeurvanggrendel
Bovenste draagbaargelasiders
Komplete voorruit
Drempelpanesl
Vloerpanelen

Opbergmiddelen
Haakplaat, D5-2 toemtel
Hounder brandblusser

Blz,
FwiT=1
31 T=1

3-17-1

3171
3=1T=2
3-17-2
3-17-3

3-18=1

3-18=~1
3-18=-1
3-18-5
j=18=9

I=19=1

3=19ul
3.19.2
-l i e

3=20=1
3=20~1

321w

321 =1
3a21a%
3-21=4
3-21=5
3.21-6
3-21=6
3-21-T

3=22=1

3-22~1
322-1
3-22-2
3mp2=2
3-22-3
Sm22ed
3-22~4
3-22-5
3-22-6
3-22-6
j-22-7

3-23-1

3-23-1
3=-23-1
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Blz,
Seetie 3.24. Secundaire uitrusting S~ed=1
J.24.1. Spiegel en splegelsteun 3-24-1
3.24.2. Ruitewisserbladen 3-24-1
3.84,.3. Ruitewisgerarm S=ldap
3.24.4. [uitewissermotor 3~24=13
3245 Rultewissermcchanicme 3= dmd
3e2%eB Ruitesproeisrreservoir 3-24-5
3.24.7. Ruiteoproeierpomp 3-24-4
Jededa Ruitegproeicrs 3=24=5
3.24.9. Kachelradiator bestuurdersruimbte S=2d4=7
3.24,10., Ventilatormotor bestuurdersruimbe 3-24-3
3.24.11. Verwarmingsslangen voor verwarming 3-24~9
van bestuurders- en ziekenruimte
3.24,12.  Kachelkraan g4

3.24,13. Bedieningsmcchanisme voor de frisselucht-  9-24-11
verwarmingsinstallatie

3.24.14, Klep voor luchtverdeling 3-24~-12
3.24.15. Ontwasemingsroosters en slangen - 3-24-13
3.24.16, Bedieningsmechanisme ventilatlercoster -~  3-24-14
3,24,17. Kachelrasdiator ziekenruimte 3-24-15
3.24,18, Ventilatormotor ziekenruimbte 3-24-16
3.24.19. Draaibare luchtroostors 3-24-19
3.24,80. Dukventilatiercoster (ziekenruimbe) - 3-24-19
3.24.21. Luchbinlaatroosters
Sectie 3. 05, Tnstrumenten (niet clektrisch) 3-25-1
3:B5:04 Instranentenpaneal 3-25-1
34R5ee Hulppaneel 3-26-1
3.25.3. Bovenste dashboardrand : 3-25-2
3aiiieda Onderste dashboardpansel 3-25-3
FuB5. 5. Ondersteuningspansel 3-25-4 1
342546 Snelheidsmeter 3-25=5
_ 3.86.7. Asndrijfkabel snelhaidsmeter 3-25-6
Szotic 3,86, Meters, leidingen en zenders 3-26-1
3.26.1 Koelvlozistofbemperatuurmeler ' 3=26=1
3uBGaks Olistemperatuurmster 3-2h-2
HOOFDSTUR 4 STORIHGEN a-1-1
Szetic dels Opsporen van storingen 4-1-1
4,141, Algem=en 4-1-1
4.l Storingstabel 4=1-1
HOOFDSTUK 5 ONDERHOUDSSCHEMA =1-1
Sactie Dela Tnlelding ' i B
L5 I B Toelichting E-1-1
Balaids Standaard groepsindoling 5-1-2
Helsds Ondarhoudsschoma 5=1-2
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING
Seetie 1.1.

Algemeen

1.1.1. Doel

Deze technische handleiding is bestemd voor de gebruikende eenheden
van de ZIEKENAUTO, 0.75 ton, 4 x 4 LANT ROVER en bevat gegevens en
instrukties voor het 2e echelons onderhoud. Voor gebreken aan het

komplete uitrustingsstuk, welke nog onder garantie vallen wordt
verwezen naar het VS9-58,

1.1.2. Bevoegdheden

De bevoegdheden voor het onderhoud en de herstelling of vervanging
van delen van het betreffende materieel zijn vermeld in het
onderhoudsschema (zie Hfdst 5) en zijn bepalend voor de toewijzing

van reservedelen als vastgelegd in de 2 DL en voor de toewijzing
van het gereedschap.

1.1.3. Voorschrifren en publikaties

Voorschriften en publikaties die betrekking hebben op bovengenoemd
uitrustingsstuk zijn vermeld in het VS2-100.
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Afb. 1.1.1, Linker wvooraanzicht

Afh, 1.1.2, Rechter achteraanzicht
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HOOFDSTUK 2

HERKENNING, BESCHRIJVING EN GEGEVENS
Sectie 2.1.

Herkenning

2.1.1, Aanzichten

Om een algemene indruk te krijgen van de ZIEKENAUTO, 0.75 tom,
4 % 4 LAND ROVER wordt op afb, 1.1.1. het voertuig getoond van
linksveor. Afb. 1.1.2. laat het vaertuig zien van rechtsachter.

2.1,2. Komponentenoverzicht

e

De afb. 2,1.1. geeft een overzicht waar de belangrijkste
komponenten in het voertuig zijn geplaatst.

NN R I - . F"l Gl D E U - e .-
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1. Motor

2. Differentieel van vooras

3. Fuseekom

4. Voorste tussenas

5. Schakelmechanisme voorwielaan-
drijving
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Afb. 2.1.1. Komponentenoverzicht

Versnellingsbak
Reduktiebal

Achterste tussenas
Differentieel wvan achteras
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Sectie 2.2,

Beschrijving en gegevens

2,2.1. Beschrijving

Zie hiervoor 1 TH9-3580

2.2.2. Algemene gegevens

Zie hiervoor 1 TH9-3580

2.2.3. Gedetailleerde gegevens

d.

Motor
Fabrikaat
Type
Uitvoering

Max. vermogen/rotatiefrequentie
(toerental): DIN

Max. koppel/rotatiefrequentie
(toerental): DIN

Cilinderinhoud

Roring

Slag

Kompressieverhouding
Kompressiedruk, toelaatbaar ver-
schil tissen de cilinders
Inspuitvolgorde

Klepspeling (bij warme motor)
Oliefilter

. Koppeling

Fabrikaat
Uitvoering

Bediening

Brandstofsysteem
(1) Brandstof opvoerpomp

Fabrikaat
Type
Uitvoering

(2) Inspuitpomp
Fabrikaat
Type
Uitvoering
Inspuitbegin

Rover

Diesel

4-cilinder, vloeistof gekoeld,
kopklep dieselmotor

37,5 kW; 66.67Hz (51 pk, 4000
omw/min.).

135 Nm, 30 Hz (13.5 kgf.m 1800

omw/min,)

2286 x 1076 w3 (2286 cc)
90,47 mm

88,90 mm

2331

max. 2,1 bar (2,1 atm.)

1-3-4-2

0,25 mm (in— en uitlaatklep)

1 AC-Delco full-flow filter in de
hoofdleiding en 1 zeef voor de
oliepomp '

: Borg en Beck

enkele droge plaat met diafragma-
vear

: hydraulisch

- aw

AC-Delco

membraanpomp

mechanisch met handhefboom
{(hogedruk type)

i C.AV.

5. PR
zelfregelend
0,17 rad (13°) TDC (bovenste dode

punt)

==L



(3) Filtrering

d. Koelsysteem

(1) Type

(2) Thermostaat

e, Elektrische installatie

(1) Laadstroomsysteem

i i

{a) Dynamo
Fabrikaat
Type
Uitvoering
Spanning
Laadstroom

(b) Spanningsregelaar
Fabrikaat
Type
Uitvoering

(2) Startsysteem

(a) Startmotor
Fabrikaat
Type
Spanning

(b) Gloeibougie
Fabrikaat
Type
Spanning
Weerstand

)

(c) Voorschakelweerstand
Fabrikaat
Weerstand

f. Versnellingsbak

Fabrikaat

Type
Uitvoering

Overbrengingsverhoudingen
eerste versnelling
tweede versnelling
derde versnelling
vierde versnelling
achteruit

- - EE I N O D S e O E e
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(a) losse zeef in reservoir trechter

(b) waterafscheider

(c) CAV brandstoffilter met verwissel-
baar papierelement

overdruk, met thermostaat, koelvioei-
stofpomp en ventilator

Opent bij + 355K (82°C)

CAV

AC 7B
wisselstroom
28V

60 A

CAV
440 D
Elektronisch

Lucas
M 45 G
24 V

o2
KLG f3osel o087 o839

GF 210 T
1,7 v

3 * s g
£; 320 i, C\G GOy WAV o S.A

Cressell MFC
0.4 un

Rover

4 vooruit, 1 achreruit
Synchromesh, enkelvoudige schroef-
randwielen

3,68 :
2,22
1351
1

3,89

el i
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n.

. Reduktiebak

Fabrikaat :
Uitvoering

Overbrengingsverhouding:
hoge overbrenging
lage overbrenging -

LT3

Vooras

Uitvoering :

Differentieel 5
Overbrengingsverhouding t

Achteras

.

Uitvoering
Differentieel
Overbrengingsverhouding :

Tussenassen
Uitvoering ¢

Reminstallarie

(1) Voetrem
Uitvoering :

(2) Handrem

Uitvoering -

Stuurinrichting

Fabrikant :
Uitvoering
Overbrengingsverhouding

Aantal onmwentelingen stuurwiel van
uiterst links naar uiterst rechts :
Toespoor 3

Veren (voor en achter)

Uitvoering

Aantal bladen

Afstelhoogte voorveren :
Afstelhoogte achterveren :
Schokbrekers

Fabrikaat H

Uitvoering

Rover

hoge en lage overbrenging op de
uitgaande as van de reduktiebak
Voorwielaandrijving op uitgaande as
van reduktiebak

vrijdragende as, aandrijfassen met
kruiskoppelingen en fusees
spiraalvertanding

4,7 4 1

vrijdragende as

: spiraalvertanding

4.7 ¢ 1

voorzien van 2 kruiskoppelingen en
schuifstuk '

Hydrauliseh, gescheiden
Vacuum bekrachtigd
Tromme lremmen voor en achter

Mechanisch op uitgaande as van
reduktiebak

Burmann

: kogelkringloop
: variabel

recht-vooruit 15,6 : 1
max. uitslag 23,8 : 1

10 :
95 mmm L
151 mm

Woodhead-Monroe
telescopisch

2-2-3
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0. Aanhaalmoment

!

Tabel 2.2.1.
Aanhaalmomenten
Benaming N.m kef.m

Motor Startklauw 276,5 | 27,65

Moeren in- en uitlaatspruitstuk 23 2,3
Koppeling Bevestigingsbouten koppelings~

werkeilinder 19 1.9
Brandstofsysteem Bout brandstoffilter 8-14 0,8-1,4
Dynamo Moer dynamopoelie 48,5 4,85
Koudstartinstalla=- Gloeibougie 34 3,4
tie
Reduktiebak Moer voor flens op uitgaande

as. 27,8 | 11,75
Vooras Ronde moer aandrijfas 14-20 1,4-2

Bouten voorwiel aandrijfflens 42-52 4,2=5,2
Achteras Bouten achterwiel aandrijfflens 42-52 4,2-5,2
Reminstallatie Ontluchtingnippel wielremcilinder | 5-8 0,5-0,8

Borgmoer remschoensteun 14-18 1,4-1,8

Bevestigingsmoeren hocfdrem~

cilinder 22-26 2,2-2,6

Moeren wielremeilinders 11-13 1,1-1,3

Remleidingwartels 7-10 071

Schakelaar remstoringsschakelaar | 30-70 3=7
Wielen _ Wielmoeren 113 1i.3
Stuurinrichting Moer stuurkogelklemmen 11-15 1,515
Vering Veerbout en moer 96 4,6
Secundaire Borgboutje verloopstuk
uitruscing ruitewisseras 3,5 0,35




p. Hulpstoffen bij montagewerkzaamheden

Tabel 2.2.2.

Benaming Nato code Gebruik

Dieselbrandstof F-54 Reinigen van: Filter wvan
carterveptilatie, oliefiller,
oliefilteralement, brandstof-
filter en bezinksclkolf

- » Kerosine F-58 idem
2 Vet (smeervet motor- G=-4013 Pakkingen, onderdelen rembhe-

voertuigen en artil- dieningsmechanisme en zijdcksels.

lerie) Binnenkabel van aandrijtkabel
snelheidsmeter/km-reller

Vaseline (technisch) S-743 Batterijklemmen

Afdichtmiddel - Oliekeerring vooras

(Permatex nr. 2) Oliekeerring achteras

: Koppelingswerkcilindex

Vet = Oliekeerring vooras (leer)

(texalube KW) Oliskeerring achteras (leer)

intislipverf S 39/2 Vlocrpunelen

Waterbestendig - . Vloerpanclen

afdichtmiddel
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HOOFDSTUK 3
ONDERHOUD
Sectie 3.1.

Algemeen

3.1.1. 2e Echelons onderhoud

Het 2e echelons onderhoud maakt deel uit van het onderdeel sonderhoud
en wordr uitgeveerd door de 2e echelons menteurs eventueel bijgesraan
door de gebruiker/bemanning.

Dit onderhoud omvat zowel preventieve als correctieve onderhouds~
handelingen en bij uitzondering ook het aanbrengen van modificaties.

3.1.2. Preventief onderhoud

Het doel van het preventieve onderhoud is de kans op niet-inzetbaarheid

van het marerieel te verkleinen, danwel alsnog niet-inzetbaarheid re
constateren,

Het bestaat uit:

= het uitvoeren van de voorgeschreven handelingen

- het inspecteren

= het vervangen van delen van het betreffende materieel.

3.1.3. Correctief onderhoud

Het deel van het correctieve onderhoud is het niet—inzetbaar materieel

weer inzetbaar te maken in overeenstemming met de voorgeschreven normen.
Het bestaat uit:

- foutdetectie en foutlocatie

~ het uitvoeren van de voorgeschreven handelingen (zoals afstellen)
- het herstellen van {(delen van) het materieel,

3.1.4. Modificaties

Het doel van de modificaties (wijzigingen) van het materieel is:
- functionele eigenschappen van het materieel te wijzigen

- de levensduur ervan te verlengen

= de onderhoudskosten te verlagen.

3.1.5. Verantwoordelijkheid

De 2e echelons monteur is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering
van de aan hem opgedragen werkzaamheden.

Commandanten van onderhoudsgroepen zijn verantwoordelijk voor het 2e
echelons onderhoud van het materieel.

Alle defekten die het 2e echelon niet zelf kan of mag herstellen moeten
worden gerapporteerd aan het 3e echelon.

Indien de ziekenauto aan het 3e echelon aangeboden wordt, dient het
2e echelon er voor te zorgen, dat de ziekenauto redelijk schoon is;
d.w.z. droog en niet aangekoekt met modder, waardoor de inspectie

zou worden belemmerd. Het wassen van de ziekenauto onmiddellijk voor
de inspectie moet worden nagelaten, daar verschillende defekten zoals

< o |



3. 1.

losse delen en olievlekken direkt na het wassen niet zijn waar te
nemen. Het le en 2e echelons onderhoud dient geheel te zijn uitgevoerd,

6. Bevoegdheden

De Z2e echelons monteur is bevoegd reservedelen die in de 2DL zijn
opgenomen te vervangen; deze diemen indien nodig te worden aangevraagd.

3.1.7. Algemene aanwijzingen

a.

b,

Afstellen

Verricht alle noodzakelijke afstellinpen als aangegeven in deze hand~
leiding of in de van kracht zijnde technische bulletins (TB's) of
verzorgingsinstructies (VI'a),

Reinigen

Reinig de delen van oud vet, vuil en andere verontreinigingen,
Indien speciale reinigingsmethoden noodzakelijk zijn, dan worden
deze in de betrokken sectie van dege handleiding vermeld.

Vastzetten

Vastzetten moet plaatsvinden met een zodanige kracht op de sleutel, dat
het komponent overeenkomstig het voorgeschreven aanhaalmoment of indien
dit niet is opgegeven, overeenkomstig een juist techmisch imziecht wordt
vastgezet. '

Gebruik een momentsleutel indien een aanhaalmoment is voorgeschreven.
Draai niet te vast aan om schade aan draad of vervorming van het deel
te voorkomen. Onder vastzetten wordt ook verstaan eemn juiste montage
van borgringen, borgmoeren, borgdraad of splitpennen,

3.1.8. Reservedelen

Reservedelen opgenomen in de 2DL worden verstrekt om gebroken,
versleten of op andere wijze onbruikbaar geworden delen te vervangen.

3.1.9. Gereedschap

Gereedschap bestemd voor het 2e echelons onderhoud en de herstelling
van de ziekenauto wordt verstrakt volgens de AS en is verdeeld in:

a. Organiek standaardgereedschap

3-1-2

Speciaal gereedschap

Dit gereedschap staat vermeld in tabel 3.1,1. en is afgebeeld in afb,
3.1.1. De tabel geeft aan welk speciaal gereedschap nodig is voor de
in deze technische handleiding beschreven werkzaamheden.
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AR uzl | RC 958
a. Sleutel b. Pijpsleutel
&~
aRC 1256 AHC W

" c. Getande dopsleutel

d. Perspgereedschap

O N S O T T B O I T e el

e. Gebogen sleutel

Afb, 3.1.1.

I=}-3




Tabel 3.1.1.

SPECTAAL GEREEDSCHAP (AFB. Jelele)

Pos Benaming Bestemd voor

a, Sleutel De= en monteren van startklauw

b Pijpsleutel De= en monteren moeren van
wielnaaflager

- Getande dopsleutel Moer voorste aandrijfas

d.

Persgereedschap

Gebogen ringsleutel

Verwijderen stuurkogels

Verwijderen koppelingswerkcilinder

Lay
i
[
1
=
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3.2,

Sectie 3,2,

Handelingen te verrichten bij ontvangst van het materieel

1. Algemeen

Bij ontvangst van een nieuw(e) of gereviseerd(e) ziekenauto('s) door de
gebruikende eenheden moeten de 2e echelons monteurs nagaan of de zieken-
auto door de verstrekkende eenheid in deugdelijke staat werd afgeleverd
en aan alle gestelde eisen voldeet.

Kontroleer alle hoofddelen, samengestelde delen e¢n accessoires op juiste
montage, goede bevestiging, reinheid,korrekte afstelling en juiste smering.
Kontroleer of de toebehoren als vermeld in de 1DL van de ziekenauto {zie
V52-100) aanwezig zijn, in goede staar verkeren, schoon en behoorlijk
opgeborgen zijn,

Bovendien moet door de 2e echelens monteurs met een nieuw of gereviseerd
voertuig een proefrit van een zodanig aantal kilometers worden gemaakt,
dat aan de hand van deze proefrit het gehele voertuig en de bediening
hiervan kan worden gekontroleerd.

De bestuurder moet indien mogeliijk deze proefrit meemaken.

Het voertuig moet bij (de eerste) 1500 km aan een speciaal onderhoud
worden onderworpen.

3.2.2. Preoefrit

Voer het onderhoud uit volgens O0K9-3550/3570/3580

3.2.3. Inspektie en onderhoud bij (de eerste) 1500 km

a.
b.
Ce

‘ d.
(=1

£

B
h,'

Maak proefrit (zie pt. 3.2.2,),.

Motorolie verversen

Motorsteun bevestiging kontroleren (zonodig vastzetten)
Kontroleer de klepspeling, stel zonodig af
Bezinkselkolf aftappen

Kontroleer de koplampen afstelling, zodanig afstellen
Reduktiebak olie verversen

Versnellingsbak olie verversen

Kontroleer speling spanstang, zonodig afstellen
Differentieel olie verversen (voor en achter)

Kontroleer de fuscepennen op speling

Fuseekommen olie verversen

Kontroleer de stuur/spoorstang op speling

Toespoor kontroleren, zonodig afstellen

Kontrole schokbrekers op montagefouten en speling

Vrije slag koppelingspedaal kontroleren, zonodig afstellen
Kontroleer veer bevestiging

Kontroleer werking handgasbediening

Kentrole speling koelvloeistofpomp

Radiator uitwendig reinigen

Kontrole werking brandstofopvoerpomp

Kontrole bevestigingen brandstofreservoir

Kontrole bevestigingen zitplaatsen

Kontrole veertulguitrusting

Onderste bevestigingsmoer van voorrult lossen en de bovenste moer
met beleid iets aantrekken.



Sectie 3.3.

Preventief onderhoud

3.3.1. Intervallen

De periodes tussen de onderhoudsbeurten staan vermeld in de inspekrie-
werkkaart 2 INKS-3550/3570/3580 1F7..... -

Indien het materieel echter onder abnormale ongunstige omstandigheden
gebruikt wordt, zoals extreem hoge/lage temperaturen, diepwaden, e.d.
is een veelvuldiger onderhoud noodzakelijk.

De commandanten zijn dan ook gemachtigd om de periode tussen twee
onderhoudsbeurten te verkorten.

)

3.3.2. Inspectie en proefrit

De bemanning is zich niet altijd bewust van een defekr, dat geleidelijk
ontstaat. Het is daarom noodzakelijk dat een 2e echelonsmenteur met de
ziekenauto een proefrit maakt. Voor en/of na deze proefrit worden de
noodzakelijke herstellingen en afstellingen verricht.

Defekten die niet kunnen cq. mogen worden hersteld moeren gemeld

worden aan een hoger echelon.

Voor en tijdens de proefrit moet het onderhoud volgens de 0K9-3550/3570/
3580 worden uitgevoerd.

3.3.3. Onderhoud volgens de inspektiewerkkaart

Het periodieke 2e echelons onderhoud aan de ziekenaute is opgenomen
in de inspektiewerkkaart 2 TWK0-3550/3570/3580

3.3.4. lokatie smeerpuntan

Voor de smering van de ziekensuto rasdplege men de inspsctiskaart
2 IWKS-3550/3570/3580.
Voor de lokatls van de smeerpunten zie afbeslding 3.3.1.

.A.fb. 30301'

1. Smeernippsl van kruiskoppsling
Z. Smzernippal van schuifstuk

- - N I O O O B D O Y . PV O O S O N s e



3.4.

dv

g
h.

Sectie 3.4,

Motor

1. Verversen van de motorolie

OPMERKING: Het verversen van de motorolie moet bij voorkeur
gebeuren als de motor warm is.

Plaats het voertuig boven een put. Let op, dat het voertuipg horizoentaal
staat.

Plaats een leeg blik onder de aftapstop om de gebruikte motorolie
Op te vangen.

Draal de aftapstop los en laat de gebruikte motorolie weglopen.
Draai de aftapstop weer vast in het carter.

Open de motorkap.

Verwijder de olievuldop en vul de motor met de vereiste motorolie
(zie R IWK9-3550/3570/3580)

Breng de olievuldop aan en kontroleer het motoroliepeil.

§luit de motorkap,

LAC1125

Afb. 3.4.1. 1, Aftapstop Afb, 3.4.2, 1. Olievuldop

3.4.2. Krukaspoelie

a.

Verwl jderen
(1) Open de motorkap.
(2) Verwijder de dynamoriem (zie punt 3.9.1.).

(3) Verwijder de ventilatorriem (zie punt 3.§,9,)
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(4) Verwijder de startklauw (afb. 3.4.4.) met de speciale sleutel
(a, afb. 3.1.1.).

(5) Verwijder de krukaspoelie,

Afb. 3.4.3.

1. Dynamo afstelmoeren
2. Waterpomp

3. V-riemspanner

4. Krukaspoelie

5. Geleiderol

6. Dynamopoelie

FRC 1127

b. Aanbrengen
(1) Monteer de krukaspoelie.

(2) Monteer de startklauw en zet deze vast met het voorgeschreven
moment (zie tabel 2.2.1.).

(3) Monteer de achterste V-riem en stel deze af (zie punt 3.8.9.).

(4) Monteer de voorste V-riem en stel deze af (zie punt 3.9.1.).

.y

(5) Sluit de motorkap.

N N E G &N Il’1 B O I S e .

Afb. 3.4.4,

1. Startklauw
2. Krukaspoelie

3.4.3. Filter van de carterventilatie
a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.

L

=
ak
x

B4~2
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(2) Verwijder de rubberen slang van het filter.
(3) Verwijder de bevestigingsbout en eluitring.

(4) Verwijder het filter van het kleppendeksel en de O-ring.

Afb, 3.4.5.

1. Rubberen slang

2, Filter carterventilatie

3. O-ring o

4. Bevestigingsbout en sluitring

e
4RCH2ZA

b. Aanbrengen

(2) Monteer het filter kompleet met een in goede staat verkerende
O-ring op het kleppendeksel,

(3) Monteer de rubberslang,
(4) Sluit de motorkap.

3.4.4. Kleppendeksel en kleppendekselpakking
a. Verwijderen
= (1) Ope:_::_;?de motorkap.
(2) Verﬁfjﬁer de'ELang van het carterventilatie-filter.

, (3) Verwijder de slang van het luchtfilter naar het luchtinlaar-
systeem.

(4) Draai de drie moeren met sluitring los.
(5) Verwijder het kleppendeksel van de cilinderkop.
(6) Verwijder de kleppendekselpakking.

b. Aanbrengen
(1) Monteer een mnieuwe kleppendekselpakking.

(2) Zet het kleppendeksel op de cilinderkop met de drie moeren
vast.

l (1) Reinig het filter in kerosine of dieselbrandstof (zie tabel 2.2.2.).

i 3-4-3
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(3) Zet de slang van het luchtfilter weer vast,

(4) Monteer de slang aan het carterventilatiefilter,
(5) Sluit de motorkap.

’ Afb, 3.4.6.

L. Klem voor de luchtfilter-
slang

2. Moer voor het kleppendeksel
3. Kleppendeksel
4. Kleppendekselpakking

3.4.5. Klepspeling kontroleren en afstellen

OPMERKING: De klepspeling mag alleen bij warme motor worden gekontroleerd
en afgesteld.

(1) Open de mo prkap.
(2) Verwijder het kleppendeksel (zie punt 3.4.4.).

(3) Draai de krukas tot de klepruimelaars van de le cilinder op tuimelen
staan. ' S
- 4
OPMERKING: Tuimelen is het punt waarop de inlaatklep begint te openen
en de uitlaatg%ep eindigt te sluiten,

‘ | c

EEIN _ : aRB&l

Afb. 3.4.7. Afb. 3.4.8.

1, Stelbout
2. Borgmoer
3. Voelermaat

3~l-4
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(4) Zet nu een schroevedraaier in de stelbout (1, afb.3.4.7.); en

een sleutel op de borgmoer (2, afb. 3.4.7.) van de kleptuimelaar
van de uitlaatklep van de 4e cilinder en draai de borgmoer los,

(5) Stel nu met een schroevedraaier de klepspeling van de klep af
(afb. 3.4.8.).
De klepspeling van de inlaat- en uitlaatklep is 0,25 mm (bij
warme motor). - £

(6) Draai de borgmoer vast. R

OPMERKING: Let er op dat hierbij de stelschroef niet wordt verdraaid
waardoor de instelling verandert.

(7) Eerhaal bovenstaande bij de inlaatklep van de 4e cilinder.

(8) Draai de krukas tot de kleptuimelaars van de 3e cilinder op
tuimelen staan en stel de klepspeling van de 2e cilinder af.

(9) Draai de krukas tot de kleptuimelaars van de 4e cilinder op
tuimelen staan en stel de klepspeling van de le cilinder af.

(10)Draai de krukas tot de kleptuimelaars van de 2e cilinder op
tuimelen staan en stel de klepspeling van de 3e cilinder af.

(11)Breng het kleppendeksel aan (zie punt 3.4.4.).
(12)Sluit de motorkap.

6. Klepscelbou?ﬁx

M\ Verwijderen

(1) Open de motorkap.

(2) Verwijder het kleppendeksel (zie punt 3.4.4.),
_{3) Draai de borgmoer los (2, afb. 3.&.7.).;

(4) Draai de stelbout los (1, afb. 3.4.7.)2§?

b. Aanbrengen
(1) Monteer de klepstelbout.
(2) Stel de kleppen (zie punt 3.4.5.).
(3) Monteer het kleppendeksel (zie punt 3.4,4,).
(4) 8luit de motorkap. ”

Lt
s
e

3.4,7. Oliefilter

OPMERKING: Het oliEfiltxdient bij '\'Fa:)rkeur, tijdens het olie=-

Cerversen, ve@vangen rte worden.
M

a. Verwijderen

(1) Plaatgwhet v0¢:

[Rioven een put.

=
e 'de ‘motor om de olie op te vangen.
- S g

*
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(3) Draai de bout uit de onderzijde van het filterhuis.
(4) Verwijder het filterhuis.

(5) Neem het element uit het filter.

)

Afb. 3.4.9.

1. Bout van filterhuis
2. Filrerhuis

3. Filterelement

4. Rubberen afdichtring

(L

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(1)
(2)
(3

{(4)
(5)

(6)
(7)

Y

3=4=6

b. Aanbrengen

Was het filterhuis schoon met kerosine of dieselolie. (Zie tabel
2EFLY .

Flaats een nieuw filterelement in het huis tegelijk met een nieuw*
grote rubberen afdichtring. :

Monteer het filterhuis,
Vul motorolie bij. (Zie punt 3,4,1.).

Laat de motor vijf minuten lopen en kontroleer vervolgens op
olielekkage.

Kontroleer het motoroliepeil en vul zonodig bij.

3.4.8. Oliekoeler

a. Verwijderen

Open de motorkap.
Verwijder de radiatorgrille. (Zie punt 3.22.1.).

Maak de aansluiting van de linker olieleiding los en sluit deze
af met een plug.

Laat de olie uit de oliekoeler lopen.

Maak de aansluiting van de rechter olieleiding los en sluit deze
af met egen plug.

Draai de bevestigingsbouten van de oliekoeler los.

Verwijder de oliekoeler,



ARL S0
Afb. 3.4.10, Afb. 3.4.11.
1. Aansluiting aanvoerleiding 1. Inlaataansluiting
rechtsonder 2. Bevestigingsbout
2. Aansluiting afvoerleiding 3. Uitlaaraansluiting
linksboven 4. Oliekoeler

(1) Montage vindt in omgekeerde volgorde plaats.

(2) Vul olie bij en kontreleer het motoroliepeil.

3.4.9 In- en uitlaatspruitstuk

— . a. Verwijderen

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7
(8)
(9

I b. Aanbrengen

Open de motorkap.

Maak de luchtfilterslang aan de luchtinlaatzijde los (zie punt
3.6.7.).

Maak de slang van het carter-ventilatiefilter los van de lucht-
inlaatzljde. :

Maak de uitlaatpijp van het spruitstuk los.
Verwijder de oliepeilstok,

Maak de bedieningskabel van de luchtinlaatklep los.
Verwijder de vacuumslang.

Verwijder de vier bovenste en vijf onderste moeren.

Verwijder het in- en uitlaatspruitstuk.

347
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Afb. 3.4.12, Afb. 3.4.113.
l. Uitlaatspruitstuk : L. Ventilatieslang op kleppen—
2. Oliepeilstok deksel
3. Uitlaatpijp 2, Bedieningskabel van da luchi-
4, Montageflens inlaatklep
3. Vacuumslang rembekrachtiger
4. Inlaatspruitstuk
5, Uitlaatspruitstuk
6. Pakking

b. Aanbrengen

(1) Monteer het in- en uitlaatspruitstuk. Zet de moer vast met het
voorgeschreven moment (zie tabal 2.2.1.).
(2) Breng de vacuumslang aan.

(3) Maak de verbinding van de luchtinlaatklep wecr vast en stel het
luchtinlaatsysteem af (zie punt F.6.03.3.

\

(4) De verdere montage geschiedt verder in omgekeerde volgorde.

(5) Start de motor en kontroleer of de waarschuwingslamp gescheiden
remsysteem uitgaat.

3.4.10, Spruitsrukpakking

a. Verwijderen

(1) Verwijder het in- en uitlaatspruitstuk (zie punt 3.4.11.),
(2) Verwijder de spruitstukpakking.

[

Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

]
|
B~
|
s+
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Sectie 3.5,

Bedieningsorganen koppeling

3.5.1. Koppelingspedaal en bedieningsmechanisme afstellen.

a. Open de motorkap.

Afb. 3.5.1.

1. Dekselschroef
2. Dekszel

3. Drukstang

4, Borgmoeren

5. Pakking

4RC 8578 3

b. Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het linker bovenscherm is
bevestigd. Beweeg het scherm aan de achterzijde voldoende ver naar
buiten om het deksel van het koppelingspedaalhuis te kunnen bereiken.

Afb, 3.5.2.

1. Borgmoeren
2. Drukstang
3. 1.5 mm speling tussen druk-
stang en zuiger
4. 140 mm ruimte tussen pedaal
- en vioer
5. Stelbout

4RCBB2A i
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c.

Verwijder de zes schroeven (1, afb. 3.5.1.) en neem het deksel {2.

afb. 3.5.1.) los.

Verwijder de pakking van het koppelingspedaalhuis.

Draai beide borgmoeren (4, afb. 3.5.1.) op de drukstang (3, afb. 3v5aly)

van de hoofdcilinder los.

Kontroleer de afstand (4, afb. 3.5.1.) tussen de onderrand van het
koppelingspedaal en de vloer. De juiste afstand bedraagt 140 mm.,

Stel zonodig de pedaalaanslag bij tot de juiste afstand is bereikt

(5, afb. 3.5.2.).

Stel de drukstang van de hoofdcilinder bij tor de speling tussen de
stang en de zuiger van de hoofdcilinder ongeveer 1,5 m bedraagt (3,

ath, J.3:0:).

. Draai beide borgmoeren weer vast (1, afb. 3.5.2.),.

Kontroleer de vrije slag van het pedaal; vrije slag 6 mm. Stel
zonodig de drukstang van de hoofdcilinder nogmaals bii:

. Bevestig het linker bovenscherm.

. 5luit de motorkap.

motor af.

3.5.2. Koppelingsvloeistof bijvullen

a.

Open de motorkap.

- Monteer de pakking en het deksel op het pedaalhuis.

- Start de motor en kontroleer de koppeling op juiste werking. Zet de

b. Kontroleer het systeem op lekkage en verhelp zonodig de lekkage,

C.
d.

i1t

Verwijder de dop van het koppelingsreservoir.

Vul vloeistof bij tot de peilstreep in het reservoir,

Draai de dop weer vast.

Sluit de motorkap.

4RC 611

o

Afb. 3.5.3.

1. Koppelingsreservoir
2. Peilstreep



3.5.3. Ontluchten

OPMERKING: Zorg er voor, dat gedurende het ontluchten, het koppelings—

reservoir geheel gevuld blijft,

a. Bevestig een zijde van een plastic slang aan de ontluchtingsschroef op

de koppelingswerkeilinder.

b. Hang de andere zijde van de slang in een potje gevuld met koppelings=

vloeistof.

€. Draai de ontluchtingsschroef enigszing los.

d. Trap het koppelingspedaal net zo vaak in, met aan het eind van iedere

Slag een korte pauze, tot de vlgeistof die uit de slang stroomt,

geen lucht meer bevat. Houd hierbij het vrije slangeinde ondergedompeld

in de vloeistof.

e. Draai de ontluchtingsschroef vast tijdens het intrappen van het
koppelingspedaal.

f. Neem de plastic slang van de ontluchtingsschroef,

g. Kontroleer het vloeistofpeil in het reservoir nog eens en vul zonodig bij.

h. Sluit de motorkap.

Afb. 3.5.4.
1. Ontluchtingsschroef

ARCII 34

3.5.4. Koppelingsvloceistof verversen
a. Aftappen

(1) Bevestig een plastic slang aan de ontluchtingsschroef van de
koppelingswerkeilinder.

(2) Laat het eind van de slang in een geschikte fles hangen,
(3) Draai de ontluchtingsschroef los.

(4) Bedien het koppelingspedaal ononderbroken tot alle vloeistof
in de fles gestroomd ig¢,

b. Vullen en ontluchten

(1) Draai de dop van het koppelingsreservoir en vul het reservoir met
nieuwe koppelingsvloeistof.




3.5.5. Koppelingshoofdcilinder
a. Verwijderen

(1) Open de moterkap.

(2) Ontlucht het systeem (zie punt 3,5.3.),

(2) Verwijder de bout waarmee de bovenste achterrand aan het spatscherm

linksveor is vastgezet (1, afb. 3.5.5.).

"‘F - T N S Y - -

=N 1:
- } 2‘
‘\. '.. 3:
- h"": 4'
S 3 5.
3" I 6-

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

9

3=5~4

(L) verwijder de leiding (3, afb.

Afb. 3.5.5.

Bout, bovenste achterrand
Bout, verticale achterrand
Bout, onderste spatschermrand
Bevestigingsmiddelen
Afschermkap stuurhuis

Bout, Afschermkeap stuarhuls

Verwijder de twee bouten en moeren (3, afb. 3.5.5.) waarmee de
onderste spatschermrand aan het drempelpaneel is gemonteerd,

Verwijder de afschermkap van het stuurhuis (5,6, afb. 3.5.5.)

Verwijder de bevestigingsmiddelen van het spatpaneel (4, afb.

I s :

Verwijder het spatpaneel.

Verwijder de vier bouten waarmee het spatscherm aan de portierstijl

is gemonteerd (2, afb. 3.5.,5.),

Verwijder de twee bouten en moeren waarmee de onderste spatscherm—
rand aan het drempelpaneel is gemonteerd (2, afb. 3.5.5.).

Tap het systeem af (zie punt 3.5.4.).

(2, afbs 3.5.7.)s
afb. 3.5.8.).

afb. 3.5.6.).

3,5.6.) van de hoofdeilinder.
(11)Verwijder de trekveer van het koppelingspedaal (4, afb. 3.5.7.).
(12)Maak de bouten los waarmee het koppelingspedaalhuis is gemonteerd

(13)Verwijder het koppelingspedaalhuis kompleet met de pakking (1,2,

(l4)Verwijder de zes schroeven en neem het deksel met pakking les (1L, 2,



(15)Verwijder de borgmoer met sluitring aan het eind van de drukstang
{1y 2y afb. %.5.0.).

(16)Demonteer de bevestigingsbouten (3, afb. 3.5.9.) waarmee de
hoofdcilinder aan het pedaalhuis vastzir,

(17)Verwijder de hoofdecilinder uit het koppelingspedaalhuis.

4RCE57C o 4RC858
Afb. 3.5.6. Afb. 3.5.7.
1. Dekselschroef 1. Trekveer
2. Deksel en pakking 2. Bouten koppelingspedaalhuis

3. Hydraulische leiding
4. Borgmoer met sluitring

aRC 8558

Afb. 3.5.8. Afb. 3.5.9.
1., Koppelingspedaalhuis 1, Borgmoer met sluitring
2. Pakking 2, Drukstang

3, Bevestiging hoofdcilinder

b. Aanbrengen

(1) Monteer de hoofdcilinder in het koppelingspedaalhuis; zorg er voor
dat de drukstang door de gaffelpen komt,

(2) Monteer de borgmoer met de sluitring aan het eind van de drukstang.

(3) Monteer het komplete koppelingspedaalhuis met pakking in het voertuig.
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(4) Monteer de hydraulische leiding.
(5) Vul het systeem met vliceistof van de juiste kwaliteit (2ie pupt s R 0 N
(6) Ontlucht het hydraulische systeem (zie punt 3.5.3.).

(7) Stel het koppelingspedaal en het bedieningsmechanisme af (zie punt
3-5-1.)-

(8) Monteer het spatpaneel en de afschermkap van het stuurhuis en zet
het spatscherm vast, '

(9) Sluit de motorkap.

3.5.6. Koppelingspedaal en bedieningsmechanisme

a. Verwijderen

T N - S W e e .

(1)} Verwijder het koppelingspedaalhuis uit her voertuig (zie punt 3.5.5.).

(2) Verwijder de zes schroeven (1, afb. 3.5.6.) en neem het deksel met
pakking (2, afb. 3.5.6.) los.

(3) Verwijder de borgmoer met sluitring (4, afb. 3.5.6.) aan het eind
van de drukstang.

(4) Duw de drukstang terug in de hocfdcilinder, zodat de gaffelpen
(3, afb. 3.5.10.) vrij komt.

(5) Verwijder de borgpen (6, afb. 3.5.10.) unit de pedaalas.
(6) Verwijder de pedaalas (4, afb. 3.5.10.).
(7) Verwijder het koppelingspedaal kompleet met gaffelpen en bussen.

Afb. 3.5.10.

1. Pedaalbus

2. Afstandsbus

3. Gaffelpen

4. Pedaalas

5. Olieplug met sluitring
6. Borgpen

J

4RCBIGA

b. Aanbrengen

(1) Zet het koppelingspedaal vast in het koppelingshuis met behulp van
de pedaalas.

(2) Blokkeer de pedaalas door de borgpen te monteren.
(3) Duw de drukstang door de gaffelpen,
(4) Monteer de borgmoer met sluitring aan het eind van de drukstang.

(5) Voor verdere montage zie punt 3.5.5.

(o)
1
T
=)



3.5.7. Koppelingspedaal en bedieningsmechanisme herstellen

A. Verwijderen
(1) Verwijder het koppelingspedaal (zie punt 3,5.6.),

(2) Verwijder de pedaalbus (1, afb. 3.5.9,), de gaffelpen (3, afb.
3,5.9.) met afsrandsbus (2, afbh. 3.5.9.).

b. Aanbrengen

(1) Smeer de gaffelpen en afstandsbus in met smeerclie en monteer ze
in het koppelingspedaal.

(2) Monteer eventueel een nieuwe pedaalbus. Nieuwe pedaalbussen moeten
geruimd worden tot 15,87 mm + 0,02 mm,

FE - - T S - - .-

(3) Smeer de koppelingspedaalas door de olieplug te verwijderen en de
opening met olie te vullen.

{4) Voor verdere montage zie punt 3,5.6.

3.5.8. Ontluchtingsschroef
a. Verwijderen

(1) Bevestig een plastic slang aan de ontluchtingsschroef van de
werkcilinder.

(2) Laat het eind van de slang in een geschikte fles hangen.
(3) Draai de ontluchtingsschrocf los.

(4) Laat de vloeistof naar bulten stromen,

(5) Verwijder de ontluchtingsschroef.

b. Aanbrengen

(1) Monteer de ontluchtingssechroef,

\
1

(2) Vul het koppelingsreservoir met nieuwe viceistof (zie punt 3.5.2.,).

(3) Ontlucht het systeem (zie punt 3.5.3.),

e —

Afb: 3541k

1. Ontluchtingsschroef

AFCHA5
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3.5.9. Hydraulische loidingen

a. Verwijderen
(1) Open de motorkap.
(2) Tap het systeem af (zie punt 2.6.4.).

(3) Maak de beide einden van het te verwijderen leidingdeel los.
(4) Verwijder de leiding uit de klemmen,

Afb. 3,5.12.

Hydraulische koppelings-
leidingen

L. Aanbrengen
(1) Monteer de leiding in de klemmen.
(2) Maak de eindverbindingen weer wvast.

(3) Vul het koppelingsreservoir met nieuwe vloeistof (zie punt 3.5.,2,).
(4) Ontlucht het systeem (zie punt 3.5.3.).

3.5.10. Koppelingswerkcilinder
a. Verhijderen
(1) Tap het systeem af (zie punt 3.5.4.).
(2) Verwijder de hydraulische leiding,

(3) Demonteer de bevestigingsbouten, met de speciale ringsleutel
(E, afb. 3;1.1.)+

(4) Verwijder de koppelingswerkecilinder.

b. Aanbrengen

(1) Plaats de drukstang in het midden van het huis,

I=5~-8



Afb.

1. Vleeistofleiding
2. Bevestigingsbout
3. Ontluchtinpgsschroef

(2)

(33
(4)
(5)

3.5.13.

Monteer de koppelingswerkcilinder. Smeer de cilinder in het
afdichemidde] (zie tabel 2.2.2.). Zet de bouten vast met het
voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

Monteer de hydraulische leiding.

vul het koppelingsreservoir met nieuwe vloeistof (zie punt 3.5.2.).

Ontlucht het systeem (zie punt 3.5.3.).

A=-8
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Sectie 3.6.

Brandstofsysteem

3.6.1. Ontluchten van het brandstofsysteem

a.

OPMERKING I : Probeer de leidingen niet te ontluchten door de motor

te starten, daar anders het gehele systeem ontluchr
moet worden.

1T : Zorg er bij het ontluchten voor dat de hafboom van de
brandstofopvoerpomp altijd in de onderste stand staat,
anders kan er bij het ontluchten geen maximum Slag
gemaakt worden.

IIT : Indien water uit de bezinkselkolf is werwijderd, iz het
niet nodig het systeem te ontluchten.

Untluchten na demontage van de bezinkselkolf
(1) Open de motorkap.

(2) Draai de banjobout van de retourleiding op het deksel van het
brandstoffilter los.

ARC 1144

afCilas

Afbh. 3-6.1. Afb, §.6.2.
1. Brandstoffilter P 1. Branﬁstnfapvoerpomp
2. Banjobout it 2. HEfboom

3

{(3) Bedien de brandstofopvoerpomp met de hand totdat de brandstof, vrij -
van luchtbellen, ontsnapt. W

qugﬁfégﬁbanjobout weer vast terwijl de brandstof er nog uitstroomt.
=

Bédien de brandstofopvoerpomp nog tweemaal om de laatste lucht-
belletjes uit de retourleiding te laten verdwijnen.

Start de motor en kontroleer op lekkage.

Stop de motor.

3-6-1
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b. Ontluchten na werkzaamheden aan het brandstofsysteem waarbij brandstof

(8) Sluit de motorkap.

ult de inspuitpomp is gestroomd.
(1) Open de motorkap.
(2) Draai de ontluchtingsschroef op het inspuitpomphuis los.

(3) Bedien de brandstofopvoerpomp met de hand totdat de brandstof,
vrij van luchtbellen, ontsnapt.

(4) Draai de oantluchtingsschroef met beleid vast.

4RCH3

Afb. 3.6.3.
1. Ontluchtingssehroef op huis
inspuitpomp

2. Ontluchtingsschroef op
ingpektiedeksel inspuit-
pomp

~

(5) Om zeker te zijn dat alle lucht uit het systeem verdwenen is,
verdient het aanbeveling de ontluchtingsschroef op het inspektie—
deksel los te draaien.

(6) Bedien de brandstofopvoerpomp met de hand totdat de brandstof,
vrij van luchtbellen, ontsnapt.

(7) Draai de ontluchtingsschroef met beleid vast.
(8) Start de motor en kontroleer op lekkage.

(9) Stop de motor.

(10)Sluit de motorkap.

Ontluchten na werkzaamheden aan het brandstofsysteem waarbij brandstef
uit het gehele systeem is gestroomd. g
B!E,a en

(1) Voer de procedure uit zoals omschreven in de punten 3.
3.6.1.b. : =

& ¥y



3.6.2. Inspuit- emn terugveerleidingen
a. Verwijderen
(1) Open de motorkap.

(2) Maak de slangklem van de luchtfilterslang bij het luchtinlaatsysteem
los.

(3) Verwijder de slang uit de beugel en buig de slang opzij.

ARC 1324 4 iFT-

1. Slangklem 1, Wartels van de persleiding
2. Luchtfilter aan de inspuitpomp
3. Beugel 2. Persleidingen
4. 8lang 3. Verbindingsklem
4, Wartels van de persleidingen
aan de verstuivers
(4) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd.

_ (5) Draai de wartels los, waarmee de persleidingen aan de inspuitpomp
,Zzijn bevestigd.

(6) Maak de persleidingen los van de verstuivers.
(7) Verwijder de leidingen om de beurt (elk stel).

(8) Maak zonodig de verbindingsklemmen los, om de leidingen apart te
kunnen verwijderen.

(9) Maak de brandstoflekleidingen van verstuiver nr. 4 los.

(10)Verwijder de bevestigingsmiddelen van de retourleiding van de
verstuiyers.

(11)Verwijder de komplete retourleiding.

{12)Bewaar de ringen die zich aan elke kant van de banjo—aansluitingen
bevinden.

' Afb. 3.6.4. Afb. 3.6.5.

3-6-3



Afb. 3.0.6.

1. Lekleiding

2. Pakkingringen

3. Retourleiding, kompleet
4. Persleidingen

]

b. Aanbrengen
(1) Monteer de retourleiding, kompleet met afdichtringen.
(2) Maak de brandstoflekleiding vast,
(3) Monteer de persleiding aan de verstuivers.
(4) Monteer de persleiding aan de inspuiltpomp.
(5) Ontlucht het brandstofsysteem (zie punt 3.6.1.),
(6) Monteer de 3-tonige hoorn,
(7) Monteer de luchtfilrerslang.
(8) Sluit de motorkap.

3.6.3, Afdichtringen retourleiding (afb., 3.6.6.).
a. Verwijderen
(1)- Open de motorkap,
(2) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd.
(3) Maak de brandstoflekleiding van verstuiver nr. 4 los.

(4) Verwijder de banjobouten en afdichtringen waarmee de retourleiding
aan de verstulvers is vastgezet.

(5) Licht de komplete retourleiding op en verwijder de afdichrringen.

b. Aanbrengen
(1) Gooi de oude afdichtringen weg.

(2) Zorg er voor dat alle pasvlakken schoon zijn en in goede staat
verkeren.

(3) Neem nieuwe afdichtringen en sluit de leidinpen weer aan.

(4) Ontlucht bet brandstofsysteem.
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(5) Monteer de 3-tonige hoorn.
(6) Sluit de motorkap.

3.6.4. Brandstofopvoerpomp
a. Verwi jderen
(1) Open de motorkap,
(2) Verwijder het luchtfilter (zie punt 3.6.6.),
(3) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd.

(4) Verwijder de brandstofafvoerleiding.

(5) Maak de bevestigingsbouten los en verwiider de pomp kompleet
met zijdeksel en pakking, Neem hiertoe de steun van de
koppelingsleiding los.

(6) Verwijder het zijdeksel van de pomp.

Afb. 3.6.7. =
1. Brandstofleiding ‘
2, Opvoerpomp en zijdeksel 175

3. Pakking 3]

4. Handhefboom g .

ARC 114k -

b. Aanbrengen

(1) Monteer het zijdeksel aan de brandstofopvoerpomp,

(2) Vet de pakking aan beide zijden in (zie tabel 2.2.2.).
(3) Monteer de pomp kompleet met de pakking.

(4) Monteer het luchrfilter.

(5) Zet de brandstofleidingen vast,

(6) Ontlucht het brandstofsysteem.

(7) Monteer de 3—tonige hoorn.

(8) Sluit de motorkap.



3.6.5. Motor zijdeksel linksvoor
a. Verwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(2) Open de motorkap.

(3) Maak de slang los van het luchtfilter en duw de slang weg van de
wisselstroomdynamo,

(4) Verwijder de wisselstroomdynamo (punt 3.9.4.).

(5) Verwijder het motorzijdeksel tezamen met de wisselatroomdynamosteun
en de kabelklem,

(6) Verwijder de keerplagat tezamen met de distributiewijzer.
(7) Verwijder de pakkingen.

b. Aanbrengen
(1) Maak alle pakkingvlakken schoon.

(2) Smeer nieuwe pakkingen aan beide kanten in met vet (zie tabel 2.2.2.).

waarmee de steun van de wisselstroomdynamo is vastgesst
hebben een lengte van 1 1/8". De andere vier zijn 3/4r
lang. '

iy

54RCId63

| —

Afb. 3.6.8.

1. Pakking 4, Kabelklem
2. Keerplaat en afstelpunt van 5. Voorste deksel

de inspuitpomp 6. Achterste deksel
3. Wisselstroomdynamosteun

I Opmerking: De lengte van de bouten zijn verachillend., De twee boutsn

F=6<6
|
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(3) Voltooi het aanbrengen door de werkzaamheden voor het verwijderen
uit te voeren in omgekeerde volgorde. Zorg er voor dat het
afstelpunt van de inspuitpemp in lijn komt te staan met de
merketraap op de flems van de inspuitpomp.

3.6.6. Motor zijdeksel linksachter

a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.
(2) Maak de brandstofleidingen los van de brandstofopvoerpomp.
(3) Verwijder het motor-zijdeksel tezamen met de pomp.

(4) Verwijder de pomp van het zijdeksel en verwijder de pakking van
het deksel.

. Aanbrengen

(1) Maak alle pakkingvlakken schoon.

(2) Smeer beide kanten van een nieuwe pakking in met vet (zie tabel
2.2.2.).

(3) Voltooi het aanbrengen door de werkzaamheden voeor het verwijderen

uit te voeren in omgekeerde volgorde. Ontlucht het brandstof-
systeem. :

3.6.7. Luchtfilterslang

a-

Verwiideren

(1) Open de motorkap. _

(2) Maak de slangklem bij de luchtinlaat los.
(3) Trek de slang van de luchtinlaat.

(4) Trek de slang uit de beugel.

(5) Maak de slangklem bij her luchtfilter los.

(6) Verwijder de slang uit de motorruimte.

Afb. 3.6.9.

1. Slangklem luchtinlaatzijde
2. Slangklem luchtfilterzijde

3. Slang, luchtfilter
4. Beugel

4RC 1325
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b. Aanbrengen 3

(1) Monteer de luchtfilterslang in omgekeerde volgorde.

3.6.8. Luchtfilter en luchtfilterelement
a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.

(2) Verwijder de luchtfilterslang (zie punt 3.6.7.).
(3) Maak de klembeugel los.

(4) Verwijder het luchtfilter.

(5) Maak de scharnierpennen van de oliepan los.
(6) Verwijder de dichtingsring en gooi hem weg.
(7) Verwijder het luchtfilterelement.

(8) Verwijder de kap van het luchtfilter.

Afb. 3.6.10
1. Klembeugel

ARG 03544 ,FF

Afb. 3.6.11.

1. Scharnierklem
2. Oliehouder

3. Filterelement
4. Luchtfilterkap
5. Dichtring

6. Oliepeil

ARC B4 A

b. Aanbrengen
(1) Was het luchtfilterelement uit in kerosine of dieselbrandstef, (zie
tabel 2.2.2,) of monteer indien nodig een niesuw filterelement,
(2) Monteer in omgekeerae volgorde en gebruik een nieuwe dichtring¢

3-6-8
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3.6.9. Olie verversen luchtfilter
a. Verwijderen
(1) Verwijder het luchtfilter (zie punt 3.6.8.),

(2) Laat de olie uit de oliepan lopen.

b. Aanbrengen
(1) Reinig het filter en alle meralen delen van het luchtfilter,

(2) Vul de oliehouder tot het merkteken met olie van de juista
kwaliteit (6, afb. 3.6.10.),

(3) Monteer het luchtfilter (zie punt 3.6.8.).

3.6.10. Brandstofreservoirs

a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Tap de brandstof af (opvangen in een schone bak).

(3) Verwijder de zitkussens.

(4) Verwijder het paneel om het brandstofreservoir te kunmen bereiken.
(5) Maak de bedrading van het vlotterelement los.

(6) Maak de brandstoftoevoerleiding los.

(7) Maak de brandstofretourleiding los.

(8) Ondersteun het reservoir en verwijder de bevestigingsbouten,

(9) Laat het reservoir zakken en verwijder deze wia de onderzijde
van het voertuig.

Afb. 3.6.12, -4
1. Toevoerleiding
2. Vliotterelement
3. Retourleiding

_ 4. Bevestigingsbout
5. Aftapplug

b. Aanbrengen

(1) Inbouwen wvan het reservoir geschiedt in omgekeerde volgorde van
het uithouwen.

(2) Ontlucht het brandstofsysteem (zie punt Fole LY

(3) Kontroleer op brandstoflekkage.
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g PR Brandstofleidingen (afb. 3.6.13.:)

a.

Verwijderen

OPMERKING: Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om het
brandstof te voorkomen.

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Afhankelijk van het ra vervangen leidinggedeelte:

(a) Open de motorkap, of

(b) Verwijder de zitkussens en de panelen van de brandstof—
reservoirs, of

(c) Zet het voertuig op een put.

(3) Maak de te vervangen brandstofleiding los en plaats een plug
in de leiding.

(4) Neem de leiding uit de klemmen ep vervolgens uit het voertuig,

b. Aanbrengen

(1) Breng de leiding op de juiste plaats aan en zet deze zonodig
vast met de klemmen.

(2) Verwijder de pluggen en sluit beide einden van de leiding aan,
(3) Ontlucht het brandstofsysteem (zie punt 3.6, L ).
(4) Kontroleer de brandstofleiding op lekkage.

3-6-10
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Afb. 3.6.13.

1. Brandstofreserveir, rechts

2. Brandstofleiding, rechter reservoir naar brandstofomschakelkraan

3. -Brandstofleiding, brandstofreservoir-keuzeschakelaar naar bezinkselkoif

4. Brandstofleiding, van linker reservoir naar brandstofreservoir-
keuzeschakelaar

5. Brandstofreservoir, links

6. Brandstofleiding, brandstofreservoir-keuzeschakelaar naar linker
reservoir

7. Brandstofreservoir-keuzeschakeglaar

8. Brandstofleiding, brandstofreservoir-keuzeschakelaar naar rechter
reservoir

9. Bezinkselkolf

10.Brandstoffilter

11.Brandstofleiding, lekleiding naar brandstofreservoir-keuzeschakelaar

12.Brandstofleiding, brandstoffilter naar lekleiding

13.Brandstofleiding, brandstofopvoerpomp naar brandstoffilter

14.Brandstofleiding, bezinkselkolf naar brandstofopvoerpomp

15.Brandstofleiding, brandstoffilter naar brandstofinspuitpomp

3-6-11



3.6.12. Vuldop brandstofreservoir
a. Verwijderen
(1) Verwijder het zitkussen.
(2) Verwijder het paneel om het brandstofreservoir te kunnen bereiken.
(3) Draai de betreffende brandstofvuldop los.
(4) Maak de ketting van de dop los.

Afb. 3.6.14,

1. Ketting
2. Vuldop

]
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b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.6.13. Brandstoffilter
a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.

(2) Reinig het brandstoffilter uitwending.

(3) Ondersteun het filterhuis.

(4) Draai de bevestigingsbout aan de bovenzijde van het filter los,
waarna men her filterhuis kan verwijderen.

(5) Verwijder het filterelement.

|

W Afb. 3.6.15
§ X ::'?gég 1. Bevesrigingsbout
D : E 2. Filterelement
s 3. Filterhuis
= Jnge 4. Aftapplug
> i ,“:J‘\ .
- ;I-rrifl
. e
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b, Aanbrengen

(1) Reinig het filterhuis met kerosine of dieselbrandstof (zie tahel
2.2.2.).
(2) Vervang zonodig de grote en de kleine rubberen ring aan de

bovenzijde van het filter en vernieuw de grote rubberen ring
in het filterhuis.

(3) Druk het nieuwe filterelement op de pen van het filterhuis met
de gaten van het filterelement aan de bovenkant.

(4) Monteer het filterhuis aan de onderzijde en zet het huis met de bout
vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1,).

(5) Ontlucht het brandstofsysteem en kontroleer op lekkage (zie punt
3:8.1:Y,

{6) Sluit de motorkap.,

3.6.14. Bezinkselkolf

a. Verwijderen

b.

(1) Plaats het voertuig op een put.

(2) Zet de brandstofreservoir-keuzeschakelaar in de middenstand.
(3) Reinig de bezinkéelkalf uitwendig.

(4) Maak delﬁrandstoftoevcerleiding van de bezinkselkolf los.

(5) Ondersteuq de bezinkselkolf en draai de bevestigingsbout azan de
baveuzijdexlus.

(6) Men kan nu de bezinkselkolf en her filterelement verwijderen.

Afb. 3.,6.16.

1. Bevestigingsbout
2. Toevoerleiding
3. Bezinkselkolf

4. Afrapplug

4RC 313

Aanbrengen

(1) Reinig alle onderdelen in kerosine of dieselbrandstof (zie tabel 2.2.2),

(2) Monteer nieuwe pakkingringen.

(3) Verricht de montagewerkzaamheden in omgekeerde volgorde.

(4) Draai de aftapplug los en draai deze plug weer vast zodra schone
dieselolie naar buiten stroomt.

(5) Ontlucht het brandstofsysteem (zie punt 3.6.1.).

(6) Start de moter en kontroleer op brandstoflekkage.

gl el



3.6.15. Gaspedaal en verbindingen
a. Verwijderen

(1) Verwijder de motorkap,

(2) Maak de trekveer aan de linkerzi

jde van de motorruimte los van de
verbindingen.

Afb. 3.6.17.

‘N N E N R e aE Ee

(3) Maak de verbindingsstang los van de arm op de dwarsas.
(4) Verwijder de moer, sluitringen en klembout waarmee de arm aan de
pedaalas is bevestigd. Neem de arm uit de motorruimte.

T3

Afb. 3.5.18, Afb. 3.6.19.

(5) Verwijder het gaspedaal met de pedaalas uit het interieur van

het voertulg. Let op de Belleville-ring en sluitring op de
as.

JEN WD D N I WD By ) N EED GEN o
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(6) Maak de luchtklepkabel 1os van de arm op de dwarsas.

Afb. 3.6,20,

/

(7) Maak de bedieningsstang van de handgasmanette los van de arm
op de dwarsas.

A L 228

Afb, 3.6.21, Afb. 3.6.22

(8) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd,

(9) Mazk de inspuitpompkabel los van de arm op de dwarsas,

3-6-15
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(1

(1

(12)Verwijder, indien nodig, de armen,

O)Verwijder de moeren

» veerringen en bouten waa
aan het motorschutb

ord 2ijn gemonteerd,
L)Verwijder de komplete dwarsas uit her voertuig.

rmee de dwarsassteunen

afstandsbus en Steunen vap de
dwarsas.

4Rc 1497

Afb. 3.6.23,

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

b. Aanbrengen
(1) Monteer, indien de armen, afstandsbu

6 en steunen van de dwarsas
verwijderd zijn, deze onderdelen weer. Tussen de afstandsbus en
de steunen mag zich geen speling bevinden. Breng de dwarsas,
kompleet met de armen en steunen weer aan in de motorruimte en
bevestig beide zijden op het motorschutbord met twee bouten,
veerringen en moeren.

Sluit de inspuitpompkabel weer aan op de arm van de dwarsas.

Maak de stang van het handgasmanette weer vast aan de arm van de
dwarsas.

Bevestig de luchtklepkabel aan de arm van de dwarsas.

Plaats de Bellevillering en de sluitring eop de pedaal-as en steek
de as via het interieur in de motorruimte door de steunen.
Bevestig de arm aan de pedaalas. De arm en de as zljn voorzien van
vlakjes voor het op de juiste wijze monteren,

Maak de verbindingsstang tussen de pedaalas en de dwarsas vast,

Afb. 3.6.24.

d
;
I
!
I
:
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(8) Monteer de trekveer.
(9) Kontroleer de aanslagbout voor het gaspedaal en stel zonodig bij.

De afstand tussen de vloer van het veertuig en de bovenkant van
de boutkop moet 22 mm bedragen.

Afb. 3.6.25.

(10)Draai de klembout los, waarmee de door het pedaal bediende arm
aan de dwarsas is bevestigd.

(11)Houd gelijktijdig het pedaal in de bestuurdersruimte en de
verbindingen in de motorruimte in de max. gas—stand en draai
vervolgens de klembout vast, om de bedieningsarm in de juiste
stand vast te houden,

(12)Zet de handgasmanette in de uitgeschakelde stand.

(13)Verwijder de luchtfilterslang van het inlaatspruitstuk (zie
punt 3.6.7.).

(l4)Kontroleer het gaspedaal en de verbindingen op juiste werking.
Stel zonodig de bedieningskabels of armen op de dwarsas bij
zodat de inspuitpomp en de luchtinlaatklep volledig bediend
kunnen worden tussen stationair en maximaal toerental,

(15) De verbindingen moeten zodanig worden afgesteld dat bij het

_ gasgeven de luchtinlaatklep iets eerder gaat Teageren dan de
inspuitpomp, om overmatige brandstoftoevoer te voorkomen,

Afb. 3.6.26

\
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Controleer de bedieningskabels op juiste werking,
bij zoals hierna vermeld.

en stel zonodig

(a) Kontroleer of de luchtinlaatklep in het spruitstuk zich geheel

sluit met de gasverbindingen in de stand voor stationair toerental.
Als de klep zich niet geheel sluit moetr men
kabelafsteller losdraaien,

beide borgmoeren op de
de klep in gesloten srand vasthouden en

de borgmoeren weer vastzetten.

(b)

Kontroleer de afstelling van de bedieningskabel op de inspuitpomp,

Tussen de buitenkabel en het draaipunt van de bedieningsarm moet
4 mm vrije slag aanwezig zijn. Als bijstelling noodzakelijk is
moet men de klembout losdraaien waarmee de bedieningsarm aan de
dwarsas van het glaspedaal is bevestigd. Verplaats de arm en
draai de klembout weer vast.

4RC tabd

Afb. 3.6.27,

4 mm vrije beweging van de
buitenkabel voor de
inspuitpomp

B
)
IP‘-"

(16)
(17)

(18)

(19)
(20)

3=-6-18

Sluit de luchtfilterslang weer aan op het inlaatspruitstuk.

Start de motor en kontroleer of het gaspedaal en de verbindingen

op bevredigende wijze werken.

Trap het gaspedaal verscheidene keren hard in bij lopende motor

en kontroleer of de waarschuwingslamp voor de remmen op het
instrumentenpaneel dooft, hetgeen wijst op vacuum voor de rembekrach-
tiger. Als deze lamp blijft branden moet men de afstelling van de
luchtinlaatklep in het spruitstuk nogmaals kontroleren. Wanneer

de afstelling goed is moet men de remvacuumschakelaar op de
remvacuumbekrachtiger kontroleren (3.9.28. ¢) evenals de remstorings-
schakelaar op het cahssis (3,9.28. d) en de testdrukknop van de
waarschuwingslamp (3,9.10. f). Monteer zonodig nieuwe onderdelen.

Monteer de 3-tonige hoorn.

Monteer de motorkap.



3.6.16, Handgasbediening
a. Verwijderen

(1) Zet de motorkap in de geopende stand vast.

(2) Maak de bedieningsstang los van de as van de bedieningshefboom.

(3) Verwijder het deksel van de handgasmanette in de eabine.

(4) Verwijder de bevestigin

gsmiddelen waarmee de grondplaat aan het
dashboard is vastgezet,

(5) Maak zonodig montagemerktekens, draai de klembout los en neem de
bedieningshefboom met grondplaatr van de as.

(6) Verwijder de afdichtplaat,

= 4. Afdichtplaar
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Afb. 3.6.28. Afb. 3.6.29.

1. Deksel 1. Dwarsas

2. Bedieningshefboom 2. Bedieningsarm
3. Grondplaat 3. Overbrengarm

4.
5. Bedieningsstang
6. As van bedieningshefboom

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.
c. Afstellen

(1) Plaats de bedieningshefboom in de nul-stand.

(2) Zorg er voor dat de verbindingen met de inspuitpomp in de stand
voor stationair toerental staan.

(3) Kontroleer of minimale speling aanwezlg is tussen de bedieninpsarm
en de overbrengarm op de dwarsas.

(4) Stel bij door de klembout van de bedieningshefboom los te draaien
en de bedieningsarm in de vereiste richting te draaien.

(5) Draai de klembout weer vast,

3—-6-19
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Sectie 3.7.

Uitlaatsysteem

OPMERKINGEN: I : Het demonteren van de uitlaatpijpen en/of geluiddemper
gaat het gemakkelijkst indien het veertuig op een
put 1is geplaatsr.
IT : Bij het monteren dient er op gelet te worden dat de

ophangrubbers niet te vast gemonteerd worden voordat
de uitlaatpijpen gemonteerd zijn.

3.7.1. Uitlaatpijpen en geluiddemper
a. Voorste uitlaatpijp

(1) Verwijderen
(a) Open de motorkap.
(b) Verwijdeér de bevestigingsbouten van de voorste met de middelste
uitlaatpijp.

|

Afth. 3.7.3.

482550

(c) Verwijder de moeren en veerringen waarmee de pijp aan het
uitlaatspruitstuk is vastgezet.

B (d) Verwijder de uitlaatpijp en pakking,
Afb. 3.7.2.
1 Moerenen veerringen
2. Pakking

3. Uitlaatspruitstuk

ARCF7OR

(2) Aanbrengen
(a) Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.

A-7-1




b. Middelste uitlaatrpijp

(1) Verwijderen

(a) Verwijder de bevestigingsbouten van de voorste met de middelste
uitlaatpijp (afb. 3.7.1.).

(b) Verwijder de bevestigingsbouten waarmee de middelste uitlaatpijp
aan de geluiddemper is bevestigd.

Afb. 3.7.3.

ARC 971

(c) Demonteer het ophangrubber van de middelste vitlaatpijp (zie
punt 3.7.2.).

(d) Verwijder de uitlaatpijp en pakkingen.

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.

¢. Geluiddemper en achterste uitlaatpijp
(1) VYerwijderen

(a) Verwijder de bouten waarmee de middelste pijp aan de geluiddemper
is bevestigd (afb. 3.7.3.).

(b) Ondersteun de geluiddemper, maak de steunband aan de techterzijde
en de zadelklem van de achterste pijp los en neem de geluiddemper
van het voertuig (zie punt 3.7.2.).

{2) Aanbrengen

(a) Breng de geluiddemper aan en ondersteun hetr samenstel met behulp
van de steunband en de zadelklem. Draai de bouten nog niet vast.

(b) Bevestig de middelste pijp aan de geluiddemper.

{c) Draai temslotte de bouten vast waarmee de steunband en de
zadelklem zijn bevestigd.
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3.7.2. Ophangrubbers, klemmen en steunen

Afb. 3.7.4.
a. Middelste pijpsteun
(1) Verwijderen
(a) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het ophangrubber aan
het chasgis is bevestigd.
(b) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de pijpklem is vastgezet.
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() §eem de klemplaten van het montagerubber en ler op de afstandsbus
1n elk bevestigingsgat,

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.

b. Geluiddempersteun

(1) Verwijderen

(a) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het ophangrubber aan
het chassis is bevestigd. :

(b) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het ophangrubber aan
de geluiddemper is bevestigd.

(c) Verwijder de klemplaten en het rubber. Let op de afstandsbus
in elk bevestigingspunt.

]

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt in cmgekeerde volgorde plaats.

c. Steun van achterste uitlaatpijp

(1) Verwijderen

(a) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het ophangrubber aan
het chassis is bevestigd.

(b) Verwijder de bevestigingsmiddelen'van de klem voor de achterste
uitlaatpijp.

(c) Neem de klemplaten van het ophangrubber en let op de afstandsbus
in elk bevestigingsgat.
(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.
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Sectie 3.8.
Koelsysteem

3.8.1. Koelvioeistof
a. Aftappen

(1) Open de motorkap.

(2) Verwijder de vuldop van de radiator (zie punt 3.8.2.).

(3) Verwijder de aftapplug uit de linker-onderzijde van de radiator
(afb. 3.8.1.) en vang de koelvloeistof op.

(4) Draal de aftapkraan van het cilinderblok open. Deze kraan bevindr
zich aan de linkerkant van de motor.

(5) Leeg het expansievat en vang de koelvloeistof op.

(6) Na het aftappen dient een metalen draad in de stop- en kraanopeningen
te worden gestoken om te kontroleren of vaerstopping als gevolg van
roest of aanslag aanwezig is.

(7) Plaats een waterslang in de vulhals van de radiator en spoel het
koelsysteenm door.

(8) Als het systeem grondig is doorgespoeld moet de waterslang uit de
vulopening genomen worden. Met water moet worden afgetapt en
vervolgens moet de aftapkraan op het cilinderblok gesloten worden
en de aftapplug met dichringsring weer aangebracht worden op de

radiator.

Afb. 3.8.1.

1. Aftapkraan van het
cilinderblok

2. Aftapplug van de
radiator

b. Vullen en ontluchten

(1) Vul de radiator geheel met de voorgeschreven koelvloeistof tot het
peil zich op 1 tot 2 cm onder de onderzijde van de vulhals bevindt.

(2) Vul het expansievar voor ongeveer éen=vierde deel.

(3) Laat de mptor lopen zodat de. koelviogcigtof kan circuleran en
kontroleer het koelsysteem op lekkage.

OPMERKING: Laat de motor onder geen enkele om=tandigheid lopen
zonder koelvloeistof in het systeem, zelfs niet voor
gen zeer korte periode, daar de verstuivers anders
ernstig beschadigd zullen worden als gevolg van de =
zeer grote hitte-overdracht nabij de verstuivermonden,



(4) Tijdens het warm lopen van de motor en nadat de motor op bedrijfs-—

temperatuur is gekomen, moet het koelvloeistofpeil in de radiator

gekontroleerd worden en zonodig warme koelvloeistof worden
bijgevuld.

(5) Zorg er voor dat het expansievat voor ongeveer een-vierde gevuld
blijft.

(6) Zet de motor af.
(7) Breng de radiatordop aan (zie punt 3.8.2.).
(&) S5luit de motorkap.

3.8.2. Radiatordop
a. Verwlijderen

(1) Open de motorkap.
(2) Draai de radiatordop van de radiator.

OPMERKING: Het koelsysteem werkt onder druk en het verwijdetem van
de radiatordop moet met de grootste zorg geschieden, in
het bijzonder als de motor heet i1s, aangezien de in het
systeem aanwezige koelvlceistof met grote kracht als
stocm kan ontsnappen. Draai de dop eerst linksom tot
de aanslag en laat alle druk ontenappen voordat de dop
wordt Lngedrukt en verder naar links gedraaid.

I (3) Verwijder de kerting.

Afb. 3.8.2.
1. Radiatordop

4RAC 481 -

b. Aanbrengen

(1) Monteer nieuwe radiatordop aan de ketting.
(2) Plaats de radiatordop op de radiator.

OPMERKING: Bij het weer aanbrengen van de dop is het belangrijk dat
de dop geheel wordt vastgedraaid en niet alleen tot de
eerste nok.

Als de dop niet geheel wordt vastgedraaid zal de koel-
vlioeistof snmel verdampen met als gevolg, mogelijke
beschadiging van de motor door oververhitting.

¢3) Sluit de motorkap.



3.8.3. Radiatorslangen
a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.
(2) Tap de koelvloeistof van de motor/radiator af, in overeenstemming

met de te verwijderen slang. Vang de koclvloeistof op (zie punt
3.8.1.).

(3) Verwijder de beschermkap van de ventilator.
(4) Maak de klem op elk eind van de te verwijderem slang los.

OPMERKING: Als de omloopslang vervangen moet worden, dient het
by-pass huis tussen de bovenzijde van de omloopslang

en het thermostaathuis te worden verwijderd. (2, afb.
3.8.7.).

(5) Verwijder de slang.

Afb. 3.8.3. Slangen van het
koelsysteem

1. Onderste radiatorslang
2. Omloopslang

3. Bovenste radiatorslang
4., Overloopslang radiatcr
5. Overloopslang expansie-

l reservolir

iy

b. Aanbrengen

(1) Monteer de slang.
(2) Draai de slangklemmen vast.

(3) Vul de koelvloeistof bij (zie punt 3.8.1.).
(4) Sluir de motorkap.

3-8~3



OPMERKING: Als de omloopslang gemonteerd wordt, moet een nieuwe

pakking aangebracht worden tussen het by-passhuis en het
thormootanthuis.

3.8.4. Radiaror
a. Verwijderen

(1) Verwijder de motorkap.

(2) Schakel de batterijheofdschakelaar uit.

(3) Verwijder het luchtfilter (zie punt 3.6.6.).

(4) Verwijder de radiatorgrille. (zie punt 3.22.1.).

(5) Tap de koelvloeistof af (zie punt 3,8.1.).

(6) Maak de bovenste en ondarste radiatorslangen los (zie punt 3,8.3,).
(7) Verwijder de ventilatorbeschermkap en de ventilator.

(8) Verwijder de ventilatorriem (zie punt 3.8.10.).

(9) Verwijder de poelie.

(10)Neem het expansiereservoir uit het voertuig (zie punt 3.8.5.),

(11)Verwijder de bouten waarmee de radiator aan het grillepaneel is
vastgezet,

Afb, 3.8.4,

1. Radiator

2. Expansieresarvoir
3. Bevestigingsbouten

(lzjverwijder de radiater met de kap.
(13)Verwijder de kap van de radiator,

Afb. 3.8.5.

1. Radiator

2, Ventilatorbeschermkap
3. Radiatorkap

ARCBTD A
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b. Aanbrengen

(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde,
(2) Start de motor en kontroleer op lekkage.

(3) Stop de motor.

(4) Monteer de motorkap.

3.8.5. Expansiereservoir
a. Verwijderen

(1) Opende motorkap.
(2) Maak de overloopslang van de radiator los van het expansieressrvpoir
(3) Maak de overloopslang van het expansiereservoir los.

(4) Maak de klembout los waarmee het expansiereservoir is bevestigd.
(5) Neem het expansiereservoir uit het voertuig,

Afb. 3.8.6,

1. Expansiereservoir,

2. Klembout voor de houder van
het vat,

3. Overloopslang van de radiator.

4. Vuldop expansiereservoir,

5. Overloopslang van het
expansiereservoir.

6. Koelvloeistofpeil in het
expansiereservoir.

b. Aanbrengen

(1) Monteer het expansiereservoir in de houder.

(2) Bevestig de overloopslang van het expansiereservoir aan de houder
van het reservoir.

(3) Bevestig de overloopslang van de radiator weer aan het expansie-
resarvoir.

(4) Vul het expansiereservoir voor ongeveer fen-vierde deel met
koelvloeistof.

(5) Sluit de motorkap.

3-8=5



3,8.6. Thermostaat

da

Verwijderen

(1) Open de motorkap.

(2) Tap de koelvloeistof gedeeltelijk af (zie punt 3.8.1.).
(3) Verwijder de beschermkap van de ventilator.

(4) Verwijder de bevestigingsbouten van het thermostaathuis,
(5) Verwijder het thermostaatdekse].

(6) Verwijder de pakkingring en gooi deze weg.

(7) Verwijder de thermostaat en de O-ring.

4RC 142 o

Afb. 3.8.7.

1. Bevestigingshout

2. Thertostaatdeksel

3. Pakking

4. Thermostaat

5. O-ring

6. Thermostaathuis

7. Omloopslang

8. By-pass huis

9. Bovenste koelwaterslang

(3) Verwarm het water en let op de temperatuur waarbij de thermostaat

zich opent. Dit moet plaatsvinden tussen 353 en 358K (80-85°¢C).
(4) De thermostaat kan niet worden bijgesteld of gerepareerd; een

Afb. 3.8.8.

Kontrole thermostaat

- - N O O B G GEE R aam EE e "1! - N T W S -

b. Kontroleren
(1) Kontroleer de thermostaat visueel op beschadiging.
(2) Dompel de thermostaat in een bak met water.
defekte rhermostaat moet dus vernieuwd worden.
4R¢ 882
3=8=6
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c. Aanbrengen

(1) Smeer de nieuwe pakking aan beide kanten in mert een kleine

hoeveelheid vet (zie tabel 2,2.2,), en kontreleer de O-ring op
beschadigingen.

(2) Zorg er voor dat het ventilatiegaatje in de thermostaat geheel

open is zodat geen lucht opgesloten kan worden tijdens het vullen
van het systeem.

(3) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.8.7. Pakkingen
a. Verwiideren

(1) Verwijder de thermostaat (zie punt 3.8.6.).
(2) Verwijder het thermostaarhuis.

(3) Verwijder het by-~pass huis.

(4) Verwijder de pakkingen en gooi ze weg.

Afb., 3.8.9.

1. Thermostaatdeksal
2. Thermostaar

3. Thermostaathuis
4, Pakking

5. By-pass huis

/)

b. Aanbrengen

(1) Smeer de nieuwe pakking aan beide kanten in met een kleine
hoeveelheid vet (zie tabel 2.2.2.),

(2) Zorg er voor dat het ventilatiegaatje in de thermostaat geheel

open is zodat geen lucht opgesloten kan worden tijdens het
vullen van het systeem,

(3) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volpgorde.

3-8-7



3.8.8. Ventilator
a. Vervijderen

(1) Open de motorkap.

(2) Verwijder de bevestigingsmiddelen van de ventilator-beschermkap
(zie afb. 3.8.5.).

(3) Verwijder de ventilator-beschermkap-

|

Afb. 3.8,10.
1. Bevestigingsbout met veerring
2. Poelie

3. Ventilator

ARC 7734

(4) Verwijder de vier bouten waarmee de ventilator aan de poelie is
bevestigd.

(5) Verwijder de ventilator.

b. Aanbrengen

(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde veolgorde.

3.8.9., Ventilatorriem
" a. Verwijderen
(1) Open de motorkap.
(2) Verwijder de dynamoriem {zie punt 3.8.1,).
(3) Maak de bevestigingsbouten van de ventilatorriemspanner los en
draai de V-riemspanner naar binnen,

Afb. 3.8.11.
1. Bevestigingsbouten V-riem-
spanner

3-8-8



(4) Verwijder de V-riem.

Far
Afb- 318112. *?,__
1. Krukaspoelie
2. Ventilatorpoelie
3. V-riemspanner
4. Kontrolepunt spanning

V=-riem

L1 ol s

b. Aanbrengen

(1) De V-riem wordt met behulp van de V-riemspanner afgesteld met een
speling van 8-11 mm (4, afb. 3.8.13.).
(2) Het monterem vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.8.10. V-riemspanner
a. Verwijderen

(1) Zet de motorkap in de geopende stand vast.

(2) Draai de bevestigingsmiddelen van de montagesteun en de afstelsteun los.

(3) Draai de riemspanner maar binnen en neemde ventilatorriemvan de poelie.

(4) Verwijder de bevestigingsmiddelen van de montagesteun en de afstel-
steun en verwijder vervolgens de riemspanner.

(5) Neem zonodig de montagesteun van de riemspanner.

AN
>

3 <AL 429

Afb., 3.8.13 Afb, 3.8.14 !
1. Afstelsteun 1. Montage~/stelbouten

2. Montage-/stelmiddelen - 2. Poelie van V-riemspanner

3. Montagesteun 3. Ventilatorriem

4, Bevestigingsmiddelen
5. Ventilatorriem

3=8-%
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. Aanbrengen ‘ e
() Yoer do handolingen 3 £/ 5 uie 18 oBUEEEE K gt en ds
de V-riem tot deze in het mi ° |
w iEZ?ie van de V-riemspanner § tot 11 mm ingedrukt kan worden
igi i vast.
7et de bevestigingsmiddelen weet ‘ y
(3) Komtroleetr olicpeil V-riemspamner en vul zonodig bij.

(4) Sluit de motorkap.

3,8.11. Tussenpoelie
a, Verwijderen

(1) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de poeliesteun aan de
motor is bevestigd. '

(2) Verwijder de steun tezamen met de poelie.

(3) Verwijder de zelfborgende moer van de achterzijde van de poelie.

(4) Verwijder de poelie.

[ i Afb. 3.8.15.

1. Poelie
2. Montagesteun

b. Aanbrengen

(1) "Bevestig de poelie aan de steun met een zelfborgende moer.

(2) Breng de steun met de poelie aan op de motor em draai de
bevestigingsmiddelen veorlopig handvast.

(3) Maak gebruik van de gegroefde afsteller en plaats de poelie zodanig
dat de riem in de groef ligt en de poelie juist met de hand
gedraaid kan worden zonder de riem te vervormen.

: ] Zet de bevesti-
gingsmiddelen vervolgens vast.

3.8.12. Koelvloeistofpomp
a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.

(2) Tap het koelsysteem af (zie punt 3.8.1.).

(3) Verwijder de ventilator (zie punt 3.8.8.).

(4) Verwijder de dynamoriem (zie punt i o e

(5) Verwijder de ventilatorriem (zie punt 3.9.10).



(6) Verwijder de ventilatorpoelie.
(7) Maak de onderste radiatorslang los van de koelvloeistofpomp.
(8) Maak de omloopslang los van de koelvlceistofpomp,

(9) Draai de bevestigingsmoeren van de koelvloeistofpomp los.
(10)Neem de koelvloeistofpomp uit het voertuig.

(L1)Verwijder de pakkingring.

Afb. 3.8.16.

1. Koelvloeistofpomp

2. Bevestigingsmoer

3. Omloopslang

4. Onderste radiatorslang

b. Aanbrengen

(1) Voorzie beide kanten van de nieuwe pakkingring van ver (zie tabel
o 0,

(2) Het monteren vindt plaats in omgekeerde zin en valgorde.

3.8.13. Oliepeil V-riemspanner kontroleren
a. Open de motorkap.

b. Draai de wvul-/niveauplug uit.

c¢. Kontroleer of de olie tot aan de onderrand van de vul—fniveauplug-
opening staat.

d. Vul zonodig bij, taot de olie uit de vul-/niveauplugopening drupt.

e. Draai de vul/niveauplug vast.

Afbh: JaB.17
1. V-riemspanner

2. Vul-/niveauplug

L=
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Sectie 3.9.

Elektrische installatie

3.9.1. Dynamoriem

a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.
(2) Verwijder de luchtcompressor, indien gemonteerd.
(3) Draai de twee scharnierbouten aan de onderzijde van de wissel-

stroomdynamo een slag los,

(4) Draai de buitenste en binnenste meeren van de afstelsteun

voor de wisselstroomdynamo een slag los.

(5) Draai de binnenste moer op de afstelsteun naar beneden tot de

(6)
(7
(8)

Afb. 3.9.1.

1.

2,

b. Aanbrengen

(1

Afb

1. Tussenpoelie
2. Kontrolepunt V-riem
spanning

dynamo zover naar binnen gedraaid kan worden dat het mogelijk
is de V-riem van de poelie te nemen.
Verwijder de ventilator-beschermkap.
Neem de dynamoriem los van de dynamopoelie en de krukaspoelie.
Verwijder de V-riem uit her voertuig,

Buitenste moer van afstel-
3teun

Binnenste moer van afstel-
steun

Afstelsteun

Scharnierbout

Poelie

Plaats de V-riem van de dynamo op de voorste groef van de
krukaspoelie en vervolgens op de tussenpoelie.

v 3.9.2.

3-9-1



OPMERKING: De tussenpoelie mag men niet gebruiken om de V-riem van de
“ynamo te spannen

(2) Draai de bevestigingsmiddelen los en bewee
van de dynamoriem.

g de tussenpoelie weg

Afb. 3.9.3.

1. Bevestigingsmiddelen van de
tussenpoelie

ARC 1148

(3) Plaats de dynamo zodanig dat de riem in het midden tussen de krukas-
en dynamopoelie (2, afb. 3.9.2,) 1 tot 2 cm ingedrukt kan worden.

(4) Draail de moeren van de afstelsteuyn weer vast, ’

(5) Plaats de tussenpoelie zodanig tegen de riem van de wisselstroom-

dynamo dat de poelie nog juist met de hand gedraaid kan worden,
maar de riem niet vervormd Wordt.

(6) Draai de bevestigingsmiddelen van de tussenpoelie weer vast.
(7) Bevestig de beschermkap.

(8) Bevestig de luchtrcompressor.

(9) Sluit de motorkap.

3.9.2. Dynamopoelisa

a., Verwijderen

(1) Verwijder de dynamoriem (zie punt 3.9.1.).
(2)_Verwijder het luchtfilter.

(3) Verwijder de zelfbhorgende moer van de dynamo-as.
(4) Verwijder de poelie met een trekker.

Afb. 3.9.4. .

1. Buitenste moer van afstel-
steun

2. Binnenste moer van afstel-
steun

3. Afstelsteun

Zelfborgende moer

5, Poelie

f

4RC 3508
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(1
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

b. Aanbrengen

(1} Zorg er voor dat de spie op de juiste plaats in de spiebaan van

de dynamo-as komt te liggen.

(2) Schuif de poelie op de aandrijfas; de spie moet in de uitsparing

van de poelieboring komen te lipgen.

(3) Monteer een nieuwe zelfborgende moer en drasi deze vast om de

poelie op de tapse as te drukken. Houd de poelie vast en draai
de moer vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2,2.1.).

(4) Monteer het luchtfilter.
(5) Monteer de V-riem (zie punt 3.9.1.).

3.9.3. Kontrole laadstroomcircuit

a. Laadstroom-kontrolelamp brandt niet bij ingeschakelde kontakt—/
startschakelaar,

Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

Open de motorkap.

Verwijder de radiatorgrille.

Verwijder het luchtfilter.

Verwijder de bevestigingsmiddelen van de regelaarkast (zie
atb. 3.9.7.).

Trek de regelaarkast voldoende los, zodat het deksel verwijderd
kan worden.

Fo
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Afb. 3.9.5. Regelaarkast Afb. 3.9.6., Regelaar

1. Aansluiting rode draad 1. Regelaar

2. Aansluiting zwarte draad 2. Aansluiting zwarte draad

3. Aansluiting draad met kodering 3. Aansluiting gele draad
) 4. Aansluiting witte draad

4. Aansluiting draad met kodering 5. Aansluiting groene draad
gy 6. Aansluiting rode draad

5. Bruin/gele draad

6. Massastrip

7. Bruine draad

3~9-3



(7) Leg de witte draad van de 'WL' aansluiting van de regelaar asn massa.
(8) Schakel de batterijhoofdschakelaar in.

(9) Schakel de kontakt-/startschakelaar in (stand '2'), het laadstroom-
kontrolelampje moet pgaan branden.

Wanneer het kontrolelampje niet gaat branden kunnen de volgende
storingen de oorzaak zijn.

(a) Gloeilamp defekt.

(b) Foutieve of slechte aansluiting van de bedrading (zie
bedradingsschema, afb. 3.9.78)

(10) Schakel de kontakt=/startschakelaar uit.

(11)Trek de zwarte draad (2, afb. 3.9.6.) en de groene draad (5, afb,
3.9.6.) los van de regelaar, en verbind ze met elkaar.

(12)Schakel de kontakt~/startschakelaar in (stand 2).
Wanneer het laadstroomkontrolelampje brandt is de regelaar defekt.

Wanneer hetr laadstroomkontrolelampje niet brandt is de dynamo
defekt.

(13)Vervang de dynamo of regelaarkast (zie punt 3.9.4. en 3.9.5.).

Laadstroomkontrolelampje brandt bij draaiende motor
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar vit.

(2) Open de metorkap.

(3) Verwijder de radiatorgrille.

(4) Verwijder het luchtfilter.

(5) Verwijder de bevestigingsmiddelen van de regelaarkast (zie
afb. 3.9.,9,).

(6) Trek de regelaarkast wvoldoende los, zbdat men het deksel kan
verwljderen,

(7) Maak de kabel met kodering 'A' aan de dynamozijde los (zie punt
T 3.9.4.).

(8) Trek de kabel met de kodering 'A' (3, afb. 3.9.6.) van de regelaar los.

(9) Verbind met eendraad de aansluiting 'A' op de dynamo met de
aansluiting 'A' van de regelaar,

(1l0)Montear het luchtfilter.
(11)8chakel de batterijhoofdschakelaar in.

(12)8tart de motor.
Wanneer het laadstroonkontrolelampje blijft branden is de dynamo

defekt,
Wanneer het laadstroomkontrolelampje ult gaat is de beveiligingseen—
heid in de regelaarkast defekt,

(13)Vervang de dynamo of de regelaarkast (zie punt 3.9.4., en 3.9,5.).



a.

3.9.4. Dynamo

Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelsar uit.

(2) Open de motorkap.

(3) Verwijder de luchtkompressor, indien gemonteerd.

(4) Verwijder de beschermkap en de afdichting van de aansluiting
voor de kabel van de dyna

(5) Maak de kabelaansluitingen los en duw de kabels weg,

o - ey - L _— .-
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b.

Afb. 3.9.7. Afb. 3.9.8.

1. Afdichtring 1. Buitenste moer van afstel-

2. Beschermkap gteun

3. Aansluiting voor kabel met 2. Binnenste moer van afstelsteun.
rode kleurkodering 3. Afstelsteun

4, Aansluiting voor kabel met 4, Scharnierbout
kodering "A' 5. Zelfborgende moer

5. Aansluiting voor kabel met
kodering "F' _

6. Aansluiting voor kabel met
zwarte kleurkodering

(6) Verwijder de dynamoriem (zie punt 3.9.1.).
(7) Verwijder de scharnierbouten.

(8) Neem de dynamo uit het voertuig.

(9) Verwijder zonodig de afstelsteun.

Asnbrengen

(1} Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

I=g~5



3.9.5. Regelaarkast
a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoocfdschakelaar uit.

(2) Open de motorkap.

(3) Verwijder de radiatorgrille (zie punt 3.22.1.).
(4) Verwijder het luchtfilter (zie punt 3.6.6.).

(5) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de regelaarkast aan het
grillepaneel is bevestigd.

\
Afb. 3.9.9.

1. Schroeven
2. Regelaar

afc 1320
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(6) Trek de regelaarkast voldoende los om het deksel te kunnen verwijderen.
(7) Maak de draden van de regelaarkast los.
(8) Verwijder de regelaarkast uit het voerktuig.

Afb. 3.9.10.

1. Rode draad
2. Zwarte draad
3. Draad met kodering 'F’
4. Draad met kodering 'A'
5. Bruin/gele draad

6. Massastrip

7. Bruine draad

ARC 12E5A

b. Aanbrengen

(1) Monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.9.6. Startmotor

a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Maak de voorste uitlaatpijp los van het spruitstuk (zie punt 3.7,1.).
(3) Maak de elektrische draden van de startmotor los.



b.

(4) Verwijder de bevestigingsmiddelen.
(5) Neem de startmotor uit het voertuig.

Afb. 3.9.11.

1. Elektrische aansluitingen
2. Bevestigingsmiddelen
3. Massakabel

Aanbrengen
(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

¥

3.9.7. Gloeibougie

a.

Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uic.

(2) Open de motorkap. e

(3) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd, i
(4) Maak de elektrische verbindingen van de gloeibougies los.
(5) Draai de gloeibougies uit de kop.

Afb. 3.9.12.

1. Gloeibougie

2. Elektrische verbindingen
3., Afstandsbus

4. Aansluitmoer

ARG IS

b. Reinigen en kontroleren

(1) Verwijder alle koolaanslag van de onderzijde van de gloeibougie om
mogelijke kortsluiting van het element te voorkomen.

OPMERKING: Behandel de gloeibougies NIET in een zandstraalapparaat,

H=H=7




(2) Kontroleer her element o

(3) Kontroleer de inwendi

(4)

P scheurtjes of tekenen van te grote hitte
en kontroleer de zetel op krassen.
OFMERKING: Gloeibougies met beschadi
vernieuwd,
Als de zetels zodanig beschadigd zijn dat gaslekkage
kan ontstaan of als het element zodanig gecorrodeerd
is dat geen lange levensduur van het samenstel verwacht

kan worden, moet een nieuwe gloeibougie aangebracht
worden.

gde elementen moeten worden

ge stroomkring van de gloeibougie op onder-

brekingen door een proeflamp in serie met de gloeibougie aan te
sluiten op een batterij.

OPMERKING: Het gebruik van de proeflamp in de stroomkring is
noodzakelijk.

Als de proeflamp niet begint te branden is de Stroomkring onderbroken
en dient men de gloeibougie te vernieuwen.

A_Ebl 3]9.13-

C.
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Aanbrengen

(1) Zorg er voor dat de aansluitmoeren en draad schoon zijn en dat de
schroefdraad aan de onderzijde van de gloeibougie geen koolstof
bevat.

(2) Monteer de gloeibougies in de cilinderkop en zet ze vast met het
voorgeschreven moment (zie tabel 2.2,1.).

(3) Sluit de elekrrische verbindingen weer aan op de gleeibougies.

(4) Kontroleer de werking van de gloeibougies.

(5) Monteer de 3-tonige hoorn.

(6) Sluit de motorkap.

(7) Schakel de batterijhoofdschakelaar in.



3.9.8. Voorschakelweerstand gloeibougies

a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

{(2) Open de motorkap.

(3) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd.

(4) Maak de elektrische aansluitingen van de voorschakelwecrstand los.

Afb. 3.9.14.
1. Voorschakelweerstand

2. Elektrische aansluitingen

ARG 19h5

(5) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de voorschakeclweerstand
aan het achterste paneel in de motorruimte is bevestigd.

Afb. 3.9.15.
1. Bevestigingsmiddelen

2. Voorschakelweerstand

4RC 1466

(6) Verwijder de weerstand uit het voertuig.

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgerde.

3.9.9. Gloeilampen van waarschuwings- en kontrolelampen, en instrumenten~

verlichting.

a. Instrumentenpaneel

(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
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(b) Verwijder het instrumentenpaneel (zie punt 3.25.1.).
(c) Trek de berreffende lamphouder uit het paneel.
(d) Weem de gloeilamp uit de lamphouder,

o

i
e 9

4RC977

1;
4
3

4.

5
b

Afb. 3.9.186.

Waarschuwingslamp lage brandstofstand
Snelheidsmeterverlichting
Kontrolelamp gloeibougies
Grootlicht=kontrolelamp

+ Oliedruk-waarschuwingslamp

+ Kombimeter verlichting

7. Laadstroomkontrolelamp

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt plaats in omgekesrde volgordea.

b. Gloeilamp waarschuwingsschakelaar

(1) Verwiijderen

(a) Draai de opsluitring los.
(b) Verwijder de opsluitring tezamen met de rode plastic knop.

-1
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(¢) Draai de perspex kap los.
(d) Neem de gloeilamp er uit,

Afb. 3.9.17.

1. Plastic knop
2. Opsluitring

3. Perspex kap

4. Gloeilamp

aRC 32

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

c. Gloeilamp waarschuwingslamp gescheiden remsysreem,

(1) Verwijderen

(a) Plaats een dunne schroevedraaier in de bovenrand van de
tuimelschakelaar.

(b) Druk de tuimelschakelaar los.

(c) Neem de gloeilamp er uit.

Afb. 3.9.18.

- 1. Tuimelschakelaar
2, Gloeilamp

(2) Aanbrengen
{a) Het monteren vindi in omgekeerde volgorde plaats.
d. Gloeilamp richtinglampenschakelaar
(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
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(b) Trek de schakelaarknop tezamen met de gloeilamp los.

(¢) Verwijder de gloeilamp uit de schakelaarknop.

Afb. 3.9.19.

1. Schakelaarknop
2, Gloeilamp
3. Moer

(2) Aanbrengen

(a) Her monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

Gloeilamp van kontrolelamp voor zwaailamp en 3-tonige hoorn, indien
gamonteerd.

(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Plaats de schakelaarknop in de stand '0O' en draai de

lens van de’
kontrolelamp los.

(e¢) Trek de schakelaarknop los.

(d) Verwijder de gloeilamp.

Afb. 3.9,20.

1. Gloeilamp

2. Lens

3. Schakelaarknop
4., Schakelaarpen

1

Al L3I0

(2) Aanbrengen

{a) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde. Zorg er voor dat
de schakelaarknop weer in de middenstand wordt aangebracht. De
schakelaar-pen moet ook in de middenstand staan.

3-0-12
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3.9,10. Schakelaars

a. Schakelaar instrumentenverlichting.

(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar Tk N

{(b) Verwijder het Instrumentenpaneel (zie punt 3.25.1.)«

(¢) Maak de draden van de schakelaar los. Let op de aansluitplaatsen
van de draden.

(d) Verwijder de bevestigingsmoer en de gegolfde ring.

(e) Druk de verende klem in en trek de snelheidsmeterkabel los.

(f) Neem de schakelaar uit het paneel.

Afb' 3'9'21'

1. Schakelaar

2. Bevestigingsmoer en gegnlfde
ring

3. Instrumentenpaneel

4RECS29

(2) Aanbrengen
(a) Her monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

b. Kachelventilatorschakelaar

(1) Gelijke procedure als schakelaar instrumentenverlichting (zie
a, punt 3.9.10.).

c. Ruitewisser= en ruitesproeierschakelaar

(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(b) Verwijder het instrumentenpancel (zie punt 3.25.1.).
(c) Druk de borgpen in en trek de knop los.

(d) Let op de aansluitplaatsen van de draden. Verwijder de draden
van de schakelaar.

(e) Verwijder de moer en neem de schakelaar uit het paneel.
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Afb. 3.9.22,

« Schakelaar

. Bevestigingsmoer

- Borgpengat
Schakelaarknop
Instrumentenpaneel

L
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(2) Aanbrengen
(a) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.

d. Schakelaar voor richtinglampen

(1) verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b) Trek de schakelaarknop los.
(c) Kantel het hulppaneel maar voren (zie punt 3.25.2.).
(d) Let op de aansluitplaatsen van de draden. Verwijder de draden
van de schakelaar.
(e) Verwijder de moer en de sluitring van de schakelaar.
(f) Verwiijder de schakelaar.

Afb. 3.9.23.

. Schakelaarknop

« Moer .

Sluictring

. evestigingssehroef

e

(2) Aanbrengen
(a) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.

e. Schakelaar voor zwaailamp en 3-tonige hoorn

(1} Verwijderen
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(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uyit.
(b) Verwijder de gloeilamp (zie &, punt 3,9,9.).



(c) Kantel het hulppaneel naar voren (zie punt 3.25,2,),
(d) Let op de aansluiting van de elektrische draden en maak de
draden los van de schakclaar.

(e) Draai de borgmoer van de schakelaar los en ncem de schakelaar
uit het paneel,

Afb. 3.9.24.

Aansluitklemmen
Schakelaar
Gloeilamp
Indicatieplaatje
Borgmoer
Schakelaarknop
Lens

b B+ AT WL T i TR NG
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l (2) Aanbrengen

(a) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde. Zorg er voor
I dat de schakelaarknop weer in de juiste stand wordt aange-
1]

bracht (zie e, punt 3.9.9.).

f. Waarschuwingslamp en testschakelaar voor remsysteem

(1) verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Verwijder de schroeven waarmee het hulpschakelaarpaneel is
vastgezet en trek het pancel zover naar buiten dat de
achterzijde van de waarschuwingslamp/testschakelaar bereikt
kan worden.

{c) Maak de elektrische draden los.

(d) Druk de plastic lipjes op het schakelaarhuis naar binnen
en trek de schakelaar uit de voorzijde van het paneel.

Afb. 3.9.25. Waarschuwingslamp/
testschakelaar
1. Beveastigingslipjes van de
schakelaar
2. Elektrische draden

|
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(2) Aanbrengen

(a) Het monteren windt in omgekeerde volgorde plaats, Sluit de

elektrische draden aan in overeenstemming met het principe~
schema.

(b) Controleer de werking van de waarschuwingslamp/testschakelaar,

g. Schakelaar voor binnenverlichting van ziekenruimte.
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Verwijder de kap door deze linksom te draaien.

(c) Maak de draden los van de twee aansluitingen.

(d) Verwijder de twee schroeven waarmee de schakelaar aan de
grondplaat is gemonteerd, en verwijder de komplete schakalaar.

Afb. 3.9.26.

1. Grondplaat

2. Schakelaar, kompleet
3. Aansluitingen

4, Bevestigingsschroef
5. Kap

4RC 1375

(2)'Aanbrengen

(a) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

h. Microschakelaar voor verduisterde lamp in ziekenruimre.
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
{(b) Open de rechter achterdeur van de ziekepnryimte.

(c) Verwijder de twee schroeven en neem de sluitplaat van de
schakelaar.

(d) Let op de aansluiting van de draden en neem deze los.
(e) Verwijder de bevestigingsbouten en moeren en neem de
microschakelaar los van de steun.

(f) Verwijder zonodig de hoeksteun.

3=9-16
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Afb. 3.9.27. Microschakelaar

1. Hoeksteun 3. Bevestigingsbout microschakelaar
2. Bevestigingsschroef 4, Sluitplaat
5. Moer

(2) Aanbrengen

(a) Neem de sluitplaat van de schakelaar en sluit de elektrische
draden aan in overeenstemming met het principeschema. Breng
de sluitplaat weer aan.

(b) Breng de schakelaar aan op de steun maar draai de bouten en
moeren nog niet geheel vast.

{c) Zet de hoeksteun vast aan de plaat in de deuropening.

(d) Schakel de binnenverlichting van de ziekenruimte im na het
inschakelen van de batterijhoofdschakelaar.

(e) Verplaats de schakelaar zodanig in de afstelsleuven wvan de
steun dat de binnenverlichting overschakelt op de verduisterde
lamp zodra de deur geopend wordt. Zet de bevestigingsmiddelen
van de schakelaar vervolgens wvast.

(f) Schakel de binnenverlichting uit.

i. Schakelaar voor ventilators ziekenruimte.
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

3~09=17
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(b) Verwijder de vier schroeven waarmee de montageplaat van de

schakelaar is vastgezet en rrek de schakelaar zover los dat
de aansluitklemmen bereikr kunnen worden.

(c) Maak de elektrische draden los van de aansluitpunten.

(d) Verwijder de moer (3, afb, 3.9.27,

) waarmee de schakelaar aan
de montageplaat is bevestigd

» en verwijder de plaat.

N G D - O Un Em .

Afb, 3.9.28.
1. Bevestigingsschroef
2. Montageplaat
i 3. Bevestigingsmoer
5 4. Borgmoer
5. Schakelaar

4AC 1280

(2) Aanbrengen

(a) Aanbrengen vindt plaars in omgekeerde volgorde.

3.9.11. Brandstofstandmeter

a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Verwijder het instrumentenpaneel (zie punt 3:25.%0).
(3) Maak de snelheidsmeterkabel los.

(4) Maak de elektrische draden van de brandstofstandmeter los,
(5) Verwijder de schroeven en neem de brandstofstandmeter uir,

}

Afb, 3.9.29,

1. BrandﬁtnfstandmeteF
2. Elektrische aansluiting

e:f}
£
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b. Aanbrengen

(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde,

3.9.12. Zekeringhouders
4. Hoofdzekeringenhouder

(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b) Draai de schroeven uit het deksel.
(c) Neem de plastic deksel van de zekeringhouders.,
(d) Let op de gemonteerde stand van de draden. Maak de draden van
de zekeringhoudare los.

(e) Verwijder de bevestigingsschroeven waarmee de zekeringhoudera
zijn bevestigd. Druk de houders los.

i

' 3
Afb. 3.9.30. JE1 A g
1. Dekselschroeven r ‘
2. Plastic deksel van zekering- A
houder \ﬁx
3. Zekeringhouder fh\Q\ SN
4. Bevestigingsschroeven w/’\}{" |
y A
i ez’:
F
r"}J
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(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

b, Hulpzekeringhouder
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Open de motorkap.

(¢) Verwijder de schroef en neem het deksel van de hulpzekering=
houder. )

(d) Let op de aansluitplaatsen van de draden en mazk de draden
los van de aansluitingen in de houder.

(e) Verwijder de twee schrocven, moeren en sluitringen waarmesa
de hulpzekeringhouder aan het spatbordpaneel is vastgezer.

(f) Verwijder de hulpzekeringhouder.

3=9-19
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Afb. 3.9.31.

S D B T N G T .

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindr pPlaats in omgekeerde volgorde,

3.9.13. Stekerdozen algemene doeleinden
a. Stekerdoos in bestuurdersruimte
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit. '
(b) Verwijder de schroeven waarmee het hulppaneel is vastgezet
en trek het paneel voldoende ver los om de achterzijde van
 de inspektie-stekerdoos te kunnen bereiken.
(c) Verwijder de elektrische aansluiting.
(d) Verwijder de bevestigingsmoer,
(e) Neem de stekerdoos los.

Afb. 3.9.32.
1. Stekerdoos in bestuurders-
- rulmte

2. Bevestigingsmoer
3. Elektrische aansluiting
4. Hulppaneel

ARC1FS5

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.
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(a)
{(b)

(c)
(d)

(a)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
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Afb, 131.9,33,

1. Borgmoer

2, Montageplaat

3. Elektrische draad en
aansluiting

4, Stekerdoos in ziekenruimte

(2) Aanbrengen

Afb. 3.%.34.

1. koppelstekerdoos
2. Bevestigingsmiddelen
3. Aansluitpennen

b. Stekerdoos in ziekenruimte

(1) Verwijderen

Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

Verwijder de vier schroeven waarmee de montageplaat van de
stekerdoos is vastgezet en trek de plaat tezamen met de
stekerdoos uit de opening.

Maak de elektrische draad los van de aansluiting.

Draai de borgmoer los en verwijder de stekerdoos van de
montegeplaat,

an’ 1412

Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.9.14. Koppelstekerdocs

(a) Verwijderen

Maak de massakabel van de batterij los.

Pers de pennen van de elektrische aansluiting uit het rubber van
stekerdoos

Verwijder de vier bevestigingsbouten uit de stekerdoos
Trek de kontaktdoos naar voren.

Verwiijder de stekerdoos

4HC 117D
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(b} Aanbrengen

(1) Het aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.4.15. Relais
a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Verwijder het hulppaneel (zie punt 3.25.2.) of open de motorkap
wanneer het om het relais van de 3-tonige hoorn gaat.

(3) Verwijder de bevestigingsmiddelen en hetrelais.

(4) Maak de draden van het relais los.

Afb. 3.9.35.

1. Bevestigingsschroeven
2. Relais voor richtinglampen
en waarschuwingslampen

ARC UFT

RCu7g alef 1407

Afb. 3.9.36 Afb. 3.9.137
1. Blokkeringsrelais voor 1. Relais voor 3-tonige hoorn
stoplamp . 2. Bevestigingsschroeven

2. Bevestigingsschroeven
3. Blokkeringsrelais voor
waarschuwingslampen

3~9-22
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b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedr in omgekeerde volgorde.

3.9.16. Batterijhoofdschakelaar

a. Verwijderen

(1) Verwijder de positieve en negatieve aansluiting van de balterij
(zie punt 3.9.27.).
(2) Verwijder het zitkussen van de bestuurderszitplaats.
(3) Verwijder het paneel om de batterijhoofdschakelaar te kunnen
bereiken.
(4) Maak de draden van de schakelaar los; let op de aansluitplaatsen
van de draden.

Afb. 3.9.38.

1. Elektrische aansluiting
2. Klembeugel -

AR 8374

(5) Verwijder de bevestigingsschroeven waarmee de hoofdschakelaar aan
de voorzijde van de zittingkast is vastgezet,

Afb. 3.9.39.

- 1. Bevestigingsschroeven
2. Batterijhoofdschakelaar
3. Doorvoerring

o 3
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(6) Verwijder de hoofdschakelaar en de doorvoerring.
(7) Draai zonodig de schroef los waarmee de klem is bevestigd.
(8) Neem de schakelaar van de klem.
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b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde., Wanneer de

schakelaar in de klem gemonteerd moet worden, zet deze dan in
de juiste stand.

3.9.17. Koplampen
a. Gloeilamp

l (1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b} Verwijder de schroeven van de sierrand.
(¢) Verwlijder de schroeven uit de montagerand.
t (d) Verwijder de koplampeenheid.

(e} Druk de rubberen stofhoes terug en trek de sLeker van de
fitting. ;
(f) Verwijder de gloeilamp.

Afb. 3.9.40.

1. Bevestigingsschroef van
sierrand

2. Sierrand

3. Montagerand

4. Xoplampeenheid

5. Gloeilamp

6. Rubberen stofhoes

s (2) Aanbrengen
(a) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.
b. Koplamphuis

(1) Verwijderen
(a) Verwijder de gloeilamp (zie a, punt 3.9.19.).

Afb, 3.9.41,

1. Koplamphuis

2. Bevestigingsschroeven

ARC NTY
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(b) Verwijder de bevestigingsschroeven van het koplamphuis.
(c) Trek de elektrische draden door de doorvoerring.
(d) Verwijder het koplamphuis.

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde. Stel de
koplampen af.

c. Koplampen afstellen

(1) Plaats het onbeladen voertuig op een afstand van 5 m, gemeten
vanaf de koplamp, recht voor een verticaal vlak.

(2) Breng op het verticale vlak lijnen aan volgens afb. 3.6.42.
De hartlijnen A en B moeten nauwkeurig overeenkomen met de
hartlijnen in het verticale vlak van de af re stellen koplamp.

FW N N N S B S ..

Afb. 3.9.42,

A. Verticale hartlijn van koplamp- A
vlak.

B. Horizontale hartlijn van kop-
lampvlak.

C., Vervallijn

D. 5 cm.

A 1aT7

(3) Verwijder de koplamprand.
(4) Schakel het dimlicht in.

. (5) Dek altijd de niet af te stellen koplamp af. De lichtbundels in

- * het verticale vlak kunnen gewijzigd worden met de schroef aan de
bovenkant van de lamp; de horizontale afstelling vindt plaats

I met behulp van de schroef aan de zijkant van de lamp.

Afb. 3.9.43.

- Stelschroef, verticale vlak

1
2. Stelschroef, horizontale
viak

3925




de hartlijn B.

(1) Gloeilamp
(a) Verwijderen

(3) Verwijder
(4) Verwijder
(5) Verwijder
(6) Verwijder

a. Stand- en richtinglamp

de
de
de
de

(6) Stel de koplamp af. De bovenzijde van de lichtbundel op het

verticale vlak moet aan de linkerzijde van de hartlijn A gelijk
met de vervallijn C lopen.

De bovenzijde van de lichtbundel loopt rechts van de har
ongeveer als aangegeven met de stippelliin, maar

tli.jl'l. 94’
komt niet boven

(7) Volg dezelfde procedure bij de andere koplamp.
(8) Schakel het dimlicht uit.
(9) Monteer de koplampranden.

3.9.18. Stand-, richting- en verduisterde koplamp

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Verwijder de

twee bevestigingsschroeven.

opsluitring en de lens.

richtinglamp.

rubberen afdichtring en de lamphouderplaat.
gloeilamp.

4R 5384

Afb. 3.9.44.

1. Opsluitring

2. Lens

3. Bevestigingsschroef

4. Richtinggloeilamp

5, Rubberen afdichtring en
lamphouderplaat

6. Gloeilamp van atandlamp

(b) Aanbrengen

(2) Samenstel

(a) Verwijderen

plaat,

3=9+26

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Verwijder de opsluitring en de lens.

(3) Verwijder de rubberen afdichtring en de lamphouderplaat.
(4) Maak de bedrading los van de achterkant van de lamphouder-

(5) Draai de twee bouten aan de onderkant van het spatscherm los
waarmee het lamphuyls is vastgezet,
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(6) Verwijder het lamphuis.

Afb. 3.9.45,

1. Opsluitring

2. Lens

3. Bevestigingsschroef

4, Gloeilamp richtinglamp.

5. Rubber afdichtring en lamp-
houderplaat

6. Gloeilamp standlamp

7. Lamphuis

B. Bevestigingsschroef

RCue?

(b) Aanbrengen

(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

b. Verduisterde koplamp
(1) Gloeilamp
- (a) Verwiideren

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(2) Verwijder de twee bevestigingsschroeven.
(3) Verwijder de metalen kap.

(4) Verwijder de gloeilamp.

Afb. 3.9,46,

L. Kap
2, Bevestigingsschroef
3. Lens

- 4. Gloeilamp

JRC 18y

(b) Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

-9-27




(2) Samenstel

(a) Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
{2) Verwijder de metalen kap.

(3) Verwijder de lens.

(4) Maak de bedrading los.

(5) Maak de bevestigingsmiddelen los.

(6) Verwijder het samenstel met de steun. Verwijder zonodipg
de steun.

Afb. 3.9.47.

1. Bevesrigingsmiddelen

ARC 1184

(b) Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.9.19. Stop—, achter- en richtinglampen

a. Gloeilamp

(1) Verwijderen
- (a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(b) Draai de bevestigingsschroeven los.
{¢) Verwijder de lens.
(d) Verwijder de betreffende gloeilamp.

Afb. 3.9.48.

1. Bevestigingsschroef
2. Lens

3. Richtinglamp

4, Achterlamp

5. Stoplamp

T GEE IR U N S ST I R N R - Y . . - N T S .

(2) Monteren geschiedt in omgekeerde zin en volgorde.

3-9-28
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b. Komplete achterlampeenheid

(1) Verwijderen
() Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(b) Verwijder de lens (zie punt 3,9.19.).
(c) Maak de draden los van de verbindingen,

Afb. 3.9.49,

1. Bevestiginpgsschroeven mon-
tagepaneel

2. Lamphuis

3. Pakking

4. Lens

5. Klembout, afdichting en

plaatjes voor elektrische
draden

6. Montagepaneel .

7. Bevestigingsmiddelen =~
lamphuis aan montagepaneel IRE 1803

(d) Verwijder de bevestigingsschroeven en maak het montagepaneel
tezamen met de achterlampeenheid los.

(e) Draai de klembout van de kabel los en vervijder de elekrrische
draden, kabelafdichting en klemplaten van het lamphuis.

(£) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de lampeenheid aan

het montagepaneel is bevestigd en verwijder vervoelgens de
komplete lamp.

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.9.20. Kaartleeslamp
a. Gloeilamp

(1) Verwijderen
{a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

4
Afb. 3.9.50. [
1. Kaartleeslamp L3
2. Fitting
3. Kap

4. Gloeilamp

ARCBHTA
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(b) Verwijder de kap.
(c) Trek de fitting los.
(d) Verwijder de gloeilamp.

(2) Aanbrengen
(a) Het monteren vindr plaats in omgekeerde volgorde.

b. Samenstel
(1) Verwijderen

(a} Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Verwijder de kap.

(c) Maak de bedrading les,

(d) Verwijder de twee bevestipingsmiddelen van de lamp.

(e) Neem de lamp van de steun op het dashboard. Verwijder zonodig
de steun.

Afb. 3.9.51.

1. Bevestigingsmiddelen
2. Lamphuis
3. Kap

4. Cloeilamp

4RCABT

(2) Aanbrengen

{a) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.9.21. Verduisterde stoplamp
a. Gloeilamp
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b) Maak de twee bevestigingsschroeven los.
(¢) Verwijder de kap van de lamp.

(d) Verwijder de gloeilamp.

3-9-30 .



Afb. 3.9.52.

1. Bevesrigingsschroef
2. Lampkap
3. Gloeilamp

a0 1810 \

(2) Aanbrengen

(a) Monteer in omgekeerde volorde.

b. Eenheid, kompleet
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Verwijder de gloeilamp. (zie a, punt 3.9.21.).

(c) Maak de draden los van de aansluiting.

(d) Maak de bevestigingsmoeren van de lampvoet los en verwijder
de lampfitting. -

Afb, 3.9.53.

1. Bevestigingsmoeren
2. Lampvoet

ARC 145

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde,

I=8=31



3.9.22. Verduisterd achterlicht
a. Gloeilamp

(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b) Maak de zes bevestigingsschroeven los en verwijder de lens,

(c) Trek de gloeilampkap los.

{(d) Verwijder de gloeilamp.

[t @ T e

‘ ""-~¥h;:;‘@

4RC 1384

(2) Aanbrengen

Afb. 3.9.54.

1. Bevestigingsachroeven
2, Lens
3. Gloeillampkap

(a) Het monteren vindt in omgekeerde vo}gorde plaats,

b, Komplete achterlichteenheid

Zie b, punt 3.9.19. vocor het verwijderen en aanbrengen.

3.9.23. Kentekenverlichting
a. Gloeilamp

(1) Verwijdefen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

ARL 14214
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Afb. 3.9.55,

1. Bevestigingsschroef
2. Kap van de lamp
3. Gloeilamp



(b) Maak de bevestigingsschroeven van de kap los.
(¢) Verwijder de kap van de lamp.
(d) Verwijder de gloeilamp.

{2) Aanbrengen

(a) Monteer in omgekeerde volgorde.

b. Komplete eenheid
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Verwijder de komplete linker achterlamp (zie b, punt 3.9.19.).

(¢) Verwijder de gloeilamp, (zie a, punt 3.9.23.).

(d) Maak de draden los.

(a) Maak de bevestigingsbouten los van de lampvoet en verwijder
deze.

Afb. 3.9.56.

1. Bevestigingsschroef

ﬂ?
2. Lampvoet 4ﬁ/

AN 1320

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt plaats in omgskeerde volgorde.

3.9.24, Plafonnier ziekenruimte
a. Gloeilampen
(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b)) Draai de schroeven van de lampkap los en verwlijder de kap.

(¢) Beide gloeilampen kan men verwijderen deoor deze in de
richting van de fitting te drukken en linksom te draaien.
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1.
2,
3.
&4,
5.

b.

(2) Aanbrengen

Afb. 3.9.57.

Lamphuis

Fitting

Schroeven van lamphuis
Schroeven van lampkap
Lampkap

(a) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

Komplete lamp

(1) verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar

uit.

(b) Draai de twee schroeven los waarmee de lampkap is bevestigd.

(¢) Maak de elektrische draden los van

de aansluitingen.

(d) Verwijder de vier schrocven waarmee het lamphuis aan het
dak is bevestigd en verwijder het komplete lamphuis.

(2) Aanbrengen

(a) Plaats het lamphuis tegen het dak en steek de elektrische
draden door de doorvoerring. Zet vast met de vier schroeven.

(b) Monteer verder in omgekeerde volgorde.

3.9.25. Verduisterde lamp in ziekenruimce

4. Gloeilamp

(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar

3.

e~ W Wb
T T T
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uit.

Afb. 3.9.58.

Opeluitring

Scherm

Rood glas

Rubber dichtingsring
Lamphuis
Bevestigingsmoer
Glosilampfitting
Bout van lamphouder



(b) Draai de gekartelde opsluitring los,

(¢) Verwijder het metalen scherm, het rode glas en de rubbepr
dichtingsring . Let op dat deze onderdelen niet op de grond
vallen hij het verwijderen van de opsluitring.

(d) Verwijder de gloeilamp door deze in te drukken en linksom te
draaien,

(2) Aanbrengen

(a) Monteer in omgekeerde volgorde.

l b. Komplete lamp
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Verwijder de gloeilamp (zie a5 35353

(¢} Verwijder de bouten waarmee het lamphiis aan het dak is
bevestigd.

(d) Trek het lamphuis zover los dar de clektrische draden

losgemaakt kunmen worden.
(e) Verwijder het lamphuis.

(2) Aanbrengen

(a) Aanbrengen vindr plaats in omgekeevde volgorde.

3.9.26. Lamp medische instrumentenkast
a. Gloeilamp

(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

te drukken zodat de lipjes vrij komen van de uitsparingen
in het lamphuis. '

(c) Verwijder de gloeilamp.

Afb. 3.9,59, 9

1. Lamphuis g
2. Lampsteun

3. Uitsparingen in lamphuis
4. Gloeilamp

5. Lampkap

6. Bevestigingslip

7. Kruiskopschroef

8. Contact

9. Schakelaar
diEC 30

(2) Aanbrengen

{a) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

’ (b) Verwijder het lampkapje door de zijkanten naar elkaar toe

I=G=35
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Afb. 3.9.61l. Zwaailamp

b.

Afb. 3.9.62. Zwaailicht

2
3.
4.
3«
6.
7.

8.
.,

10.
11.
12.

13!

AR ek

{2) Aanbrengen
(a) Plaats de gloeilamp in de lampfitting.

(b) Plaats de lampkap weer in de drie pasranden van het lamphuis
en draai vervolgens rechtsom tot de kap stevig door de
borgveer en de borgtanden wordt geborgd.

Komplete lamp
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Druk de borgveer omlaag zodat deze niet meer in aangrijping
komt met de borgtanden aan de onderzijde van de lampkap.

(c) Draai de lampkap linksom uit de drie pasranden van het
lamphuls en verwijder vervolgens de lampkap.

(d) Verwijder de drie bevestigingss:hroevén en de veerringen

(7 & 8, afb. 3,9.62) waarmee de reflector/gloeilampeenheid
aan het lampliuis is bevestigd.

Lampkap

Borgtanden
Bevestigingsschroef,lamphuis
Veerring

Borgveer

Draaiende reflector
Bevestigingsschroef reflec-
tor/gloeilampeenheid e i
Veerring
Motor
Lamphuis ain i

Pasranden ‘
Rubber pakklngring
Elektrische aansluitingsdraden
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(e) Verwijder de reflector/gloeilampeenheid en maak de elektrische
draden los. -

(f) Verwijder de drie bevestigingsschroeven en veerringen (zie
3 & 4, afb. 3.9.62) waarmee het lamphuis op het dak is
bevestigd,
() Verwijder het lamphuis en de rubber pakking.
(2) Aanbrengen

(a) Het aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

¢. Stekerdoos

(1) Verwijderen
{(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uirt.
(b) Draai de gekartelde ring los en verwijder deze.

(c¢) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de stakardess aan
bet dak is bevestigd.

(d) Trek de stekerdoos zover naar buiten dat de elekrrische
draden losgemaakt kunnen worden.

(e) Verwijder de stekerdoos en de rubberafdichring.

Afb. 3.9.63,

I i, 3 ~#’#H’l
M\\:‘,‘ % 5 L. Stekerdoos zwaailichr
=r

2. Rubber afdichting

J

AR AR

(2} Aanbrengen

(a) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde. Sluit de
_elektrische draden aan in overeenstemming met het principe-~
schema.

3.9.28. Kruislicht

a. Gloesilamp
(1) Verwijderen

(a) Verwijder de twee bevestigingsmoeren van de beygel aan de
achterzijde van het kruislicht,



(b) Draai de twee schroeven van de kap los.
(c) Verwijder de kap.

(d) Neem de gloeilamp los.

Afb. 3.9.64

1. Kap van lamp
2, Gloeilamp

3. Beugel

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren van de gloeilamp vindt in omgekeerde volgorde
plaats.

3.9.29. Schakelaars (niet met de hand bediend)
a. Oliedrukschakelaar

(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b) Open de motorkap

(c) Verwijder de elektrische aansluiting.
(d) Demonteer de oliedrukschakelaar.

(e) Verwijder de sluitring,

Afb. 3.9.65.

L. Elektrische aansluiting
2. Oliedrukschakelaar

4RCBI%

(2) Aanbrengen

(a) Het aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.
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b. Stoplampschakelaar
(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(b) Open de motorkap.
(¢) Verwijder de elektrische draden van de stoplampschakelaar die

zich achter de vacuumrembekrachtiger bevindr.
(d) Draai de borgmoer los.

(e) Draai de schakelaar uit het rempedaalhuis,

Afb. 3.9.66.

1, Elektrische draden
2. Stoplampschakelaar
3. Borgmoer

)

(2) Aanbrengen
(a) Draai de schakelaar in het rempedaalhuis,
(b) Draai de borgmoer vast. '
(c) Bevestig de elektrische draden.
(d) Schakel de batterijhoofdschakelaar in.

(e) Kontroleer of de stoplampschakelaar in werking komt als het

rempedaal 19 tot 25 mm wordt bewogen. Stel zonodig bij.
(£) Sluit de motorkap.

c. Remvacuumschakelaar

(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uir.
(b) Zet de motorkap in de geopende stand vast,
(c) Maak de draden los van de remvacuumschakelaar.

(d) Draai de schakelaar uit de rembekrachtiger.
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Afb. 3.9.67,

1. Remvacuumschakelaar
2. Elektrische draden

/

= AR 1079 / s

(2) Aanbrengen
(a) Aanbrengen vindt in omgekeerde volgorde plaats,

(b) Start de motor en kontroleer of de waarschuwingslamp
gescheiden remsysteem uitgaat. (zie punt 3,17,2.).

€. Elektrische schakelaar van remstoringschakelaar

(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(b) Zet de motorkap in de peopende stand vast.,
(c) Maak de elektrische draden los van de schakelaar,

(d) Draai de schakelaar los.

Afb, 3,9.68.

1. Elektrische draad
2. Schakelaar - F,ﬂ’”f'z

3. Remstoringsschakelaar

a R 1450

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde,

(b) Zet de schakelaar weer vast met het voorgeschreven moment
(zie tabel 2.2,2,),

i-9=41
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(¢) Kontroleer de werking van de remstoringsschakelaar door een
ontluchtingsschroef te openen en de druk in een van de
systemen tijdelijk te verminderen door het rempedaal in te
trappen. De waarschuwingslamp moet dan beginnen te branden,
Tijdens het testen moet het juiste vlceistofpeil in het

tankje gehandhaafd blijven. Zorg er voor dat geen lucht ip
het systeem kan komen,

Brandstofstandelemeut—schakalaar

(1) Algemeen

De brandstofstandkeuzeschakelaar voor de brandstofreservoirs

is voorzien van twee elektrische plunjerschakelaars. Door met

de hand het rechter of linker brandstofreservoir te kieczan

zullen de twee elektrische schakelaars door middel van nokkontakt,
ook een keuzefunctie vervullen. Op deze manier wordt het brand-
stofpeil in het gekozen reservoir door de brandstofstandmeter

aangewezen, en 1is ogk de waarschuwingslamp voor laag brandstof-
peil op her gekozen reservoir aanges]loten,

(2) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,

(b) Verwijder het deksel van het rechter brandstofreservoir,
(c) Maak de elektrische draden los van de schakelaars,

(d) Draal de bovensre borgmoer los,

(e) Verwijder de onderste bBorgmoer,

(f) Verwijder de schakelaar,

(g) Draai de bovenste borgmoer van de schakelaar,

Afb, 3.9.69.

1. Schakelaar

2. Batterij en gloeilamp voor

i het testen van de gchakelaar
3. Onderste borgmoer

4. Bovenste borgmoer

3-9-42

(3) Aanbrengen

(a) Draai de bovenste borgmoer op de schakelaar.

(b) Steek de schakelaar in de steun en draai de onderste borgmoer
met de hand vast.

(¢) Sluit de batterij en testlamp aan op de schakelaarklemmen
zoals in de afbeelding is aangegeven,

OPMERKING: De schakelaarcontactep zijn gecpend wanneer deplunjer
ingedrukt 1is,

;.\'



(d) Verplaats de schakelaarhefboom zodanig dat de nok niet met

de schakelaarplunjer in aanraking komt. De testlamp moet
dan beginnen te branden.

(e) Verplaats de schakelaarhefboom vervolgens tot de schakelaar-
plunjer door de nok wordt ingedrukt en wijzig daarna de
stand van de schakelaar tot de testlamp uitgaat.

(f) Draai de borgmoeren vast.

(g) Sluit de elektrische draden aan op de schakelaar in overecen-
stemming met het principeschema.

(h) Monteer het deksel van her brandstofreservoir.

3.9.30. Claxon
a. Verwijderern

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Neem de radiatorgrille van het voertuig (zie punt 3.22.1.).

(3) Verwijder de bevestigingsbouten waarmee de claxonsteun aan het
chassis is gemonteerd.

(4) Trek de claxon iets naar buiten en maak beide draden los.

(5) Verwijder de claxon tezamen met de montagesteun.

Afb- 3‘9. ?D-

1. Massadraad

2, Claxon

3. Bevestigingsbout
4. Claxonsteun

b. Aanbrengen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.
(2) Zet de massadraad vast onder de linker bevestigingsbout van de
claxon-montagesteun,

3.9.31. Batterijen
a. Barterijen

OPMERKING: Neem nooit de batterijklemmen los als de motor draait,
daar anders de wisselstroomdynamo defekt kan raken.

F=9=43




(1) Verwijderen

(a) Draai de vleugelmoeren los en neem het deksel van de gatterijbak.

(b) Maak de batterijklemmen los en

leg deze terzijde; begin met
de klem van de massakabel.

(¢) Maak de batterijhouders los en schuif deze weg.

(d) Neem de batterijen uit de batterijbak,

ARC 1192

Afb. 3.9.71

Batterijen met aansluitingen

(2) Aanbrengen

(a) Plaats de batterijen in de julste stand in de batterijbak,

(b) Zet de batterijen vast met behulp van de batterijhouders.

(c) Bevestig de batterijklemmen aan de batterijpolen (zie afb.
3.9.71); de klem van de massakabel als laarste.

(d) Plaats het deksel naastr de zitplaats en draai de vleugelmoeren
met de hand vase,

b. Elektrolyt van de batterijen

(1). Kontroleer het soortelijke gewicht van het elektrolyt van elke

cel met een zuurweger, 4

Een geheel geladen batterij heeft een s.m. van * 1.280. Is de
§.m. onder normale oms tandigheden lager dan 1,225, dan moet da
bacterij worden opgeladen of worden vervangen door een geladen

batterij. 1Is de s.m. 1.12 of lager dan is de batterij geheel
uitgeput en dient te worden vervangen.

3.9.32. Batterijkas;

-

3-9-44

Verwijderen

(1) Verwijder de batterijen (zie punt 3.9.31.).
(2) Verwijder de bevestigingsbouten.
(3) Verwijder de batterijkast.

e
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Afh. 3.9.72,

1. Bevestigingsbouten
2. Barrerijkast

ARC1ID3

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde,

3.9.33. Batterijkabel

a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,

(2) Draai de vleugelmoeren los en neem het deksel van de batterijbak.

(3) Draai de klembout van de negatieve klem op de achterste batterij
los en verwijder de kabels. '

Afb. 3.9.73.

(4) Neem het kussen van de bestuurderszitplaats en verwijder het
paneel,

(5) Neem de batrerijkabel los van de batterijhoofdachakelaar en
neem de kabel vervolgens uit het voertuig.

(6) Open _de motoriap. :

(7) Maak de batterijkabel los van de aangluitbout op het motor-
schutbord.

3-9-45
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Afb, 3.9.74,

1. Bevestigingsmiddelen
2. Klem

B EE Il B & O =R B EE O B e U I N P TR I EE o

(8) Neem de klembout van de positieve klem op de voorste batterij

108 en neem de kabel uit het voertuig.

(9) Draai de klembouten los en neem de verbindingskabel van de

batteri jen.

43¢ 133a

Afb, 3.9,75.

Aansluitbout

b. Aanbrengen

3-9-46

(1)
(2)

Reinig de batterijklemmen en aansluitingen en smeer ze in met
vet (zie tabel 2.2,2,), ’

Monteren van de batterijkabels vinde plaats in omgekeerde volgorde
van het dementerem. Sluit de kabels als volgt aan:

Negatieve klem van linker batterij aan positieve klem van rachter
batcerij. ;

Positieve klem van linker batterij aan de aansluitbout op hat
dashboardpaneel in de motorruimte,

Negatieve klem van rechter batterij aan de batterijhoofdschakelaar
onder de bestuurderszitplaats.



3.9.34. Kabelbomen

Kontroleer alle kabelverbindingen op vastzitren en alle massa-—

verbindingen op reinheid. Losse bouten en moeren dient men vast
te zetten.

Vervang kabeloogies en aansluitklemmen waar nodig,

3.9.35. Luchtcompressor 3-tonige hoorn
a. Verwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Open de motorkap.

(3) Verwijder de elektrische draden die zich bovenop de luchtcompressor
bevinden,

(4) Verwijder de luchtslangen,
(5) Verwijder de bevestigingsbouten.

(6) Verwijder de luchtcompressor.

a0g 1A

b. Aanbrengen

(1) Het aanbrengen vindt plaats in omgekeerde zin en volgorde wvan
het verwijderen.

3.9.36. 3-tonige hoorn
a. Verwijderen
(1) Verwijder de bevestigingsbouten.
(2) Haal de 3-tonige hoorn van de steun af.

(3) Maak de luchtslangen los.

3-9-47

l Afb. 3.9.76. Luchtcompressor
B




Afb. 3,9.77,

3-tonige hoorn

== AT Al

b. Aanbrengen

(1) Het aanbrengen vindt plaats in omgekeerde zin en volgorde van
het verwijderen.
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Het principeschema met de verklaring zijn aan

ommezijde vermeld.

i
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VERKLARTNG BIJ HET PRINCIPESCHEMA (Afb. 3.9.78.),

L. Batterijen, voerruig (2x12 valt)
3. Startmotor

4. wisselstruomdynamn

5. Regelaarkast

1l. Batterijhoofdschakelaar

22. Kontrolelamp gloeibougies

23. Voourschakelweerstand

24, Gloeibougies

JlL..Koplamp links: Dimliche
3 P = S )Gekumb.

7Jve Remvocuumschakelaay

11+ SBehakelaar instrumenten—
verlichting

7il. Claxonschakelanr

7d. Waarschuwingsschakelaar

76, Kachelventtlatorschakslaar, 2
snalheden

78L. Schakelaar ventilator, links

76R. Sohakelaar ventilator, rzchts

GFDOF]ichI) 77. Keuzeschakslaar crandstofressrvoir
JIR. Koplamp rEChtS:DLmchbt )Gekomb 82Z. Zeksringen V1, V2, V3, anz.
- Grootliche) =0y Hoofdlichtschakelaar
33L.Verduisterde koplamp,links 83, Koppelstekerdoos
S?R.V?rdesterde koplamp:rechLS . Slekerdozen algemens doeleinden
34L.Rlcht1nglamp_vuur1 links) Gekomb . 109. Kozlwatertomperatuurmsbsr
SFand}amp. links ) 1915 Uliedrakkontrolelamp
34R.R1cht1nglam? voor,rechts )Cekomb. 101, Msat element oslietamparatuar
SFand}amp, LCChFS ) 1J3. Brandstofstarlmeter
J7L.Richtinglamp, linksachter ) J106c. Waarscouwingslamp lags brandstof-
Linker stoplamp )Fpkumh stand )
Linker achterlamp ) '3nﬁs.Brandatnfstandelement

Linker verduisterde achterlamp)

37R.Richtinglamp. rechtsachter )
Rechter stoplamp )
Rechter achterlamp
Rechter verdulisterde achrer-)
lamp )

39. Verduisterde stoplamp

40. Kruislicht

41, Kentekenplaatverlichting

42. Grootlicht-kontrolelamp

43, Laadstroomkontrolelamp — rood

44. Kontrolelamp richtinglampen - groen

45B.8Snelheidsmeterverlichting

45C.Kombimeterverlichting

47. Kaartleeslamp

48A.Plafonnier

48B.Plafonnier

48C.Lamp kast medische instrumenten

55. Testdrukknop voor waarschuwingslamp
gescheiden remsysteem

56. Waarschuwingslamp gescheilden rem-
systeem

59. Kontakt/startschakelaar

60. Hoofdlichtschakelaar

fl. Dimlichtschakelaar

62. Schakelaar richtinglampen

63. Elektronische richtingautomaat en

waarschuwingseenheid

Stoplampschakelaar

g0 Oliedrukschakelanr

65. Ruitewisser- en sprosisrschakelaar

70a . Remicrach tverdelerachakelaar

64.

r-S=50

YCekomb.

107. Aaasluitbout '

103A.Kontaktblok

1038, Koataktblok

111. Glaxon

112. Ruitewissermotor

117. Microschakelaar

118. Verdulsterde lamp in ziskenruimtbs

120, Ontstoringsoanheid

125, Kachelventilatormotor

1Z50.Ventilatormotor, 1inks

iE&R.Ventilatormotor, rachts

126. Rultesproeisrpomp

130. Blokkerinesrelais

131, Bloisringarelals, waarschuwings—
lampen

136. Schakelaar voor vorlichting
zickenruimte

142L.Gchakolaar voor lamp bovanste
kast medische instramenten

150K Sehakelaar voor zwiailamp en
d-tonige hoorn

194. Relais Juchtcompressor

196, Luchtbcomprassor

197. Zwasilamp

<0l. Waterdichte kontaktdoos

202. Walterdichte kontaktstop
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Afb. 3.9.78. Principeschema
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Sectie 3.10.
Versnellings— en reduktiebak

3.10.1. Olie varversen

OPMERKING: Het verversen van de olie moet bij wvoorkeur geschieden
wanneer de olie warm is.

a. Plaats het voertuig boven een put, let hierbij op dat het voertuig
horizontaal staat.

b. Plaats een leeg blik onder de aftapstop om de
vangen.

gebruikte olie op te

Afb. 3.10.1.

L. Aftapstop, versnellingsbak
2. Aftapstop, reduktiebak

c. Draai de aftapstop los en laat de gebruikte olie in her blik stromen.

d. Draai de aftapstop weer vast.

e. Verwijder de vul- en niveauplug.

Afb. 3.10.2, Vul=/niveaupluggen
versnellingsbhak

In Afsluitdop

2. Vuldop

3. Verende klem Van vuldop

4. Vul-/niveauplug

3-10~1
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Afb. 3.10.3. Vul-/niveauplug
reduktiebak

1. Vul-/niveauplug

£

£g.

=

Vul de versnmellings- of reduktiebak tot de onderkant van het vul—/
niveaupluggat met de vereiste smeerolie.

Breng de vul-/niveauplug weer aan.

3.10.2. Spanstang

Verwijderen

(1) Maak de spanstang los van de linkerkant van het koppeliﬁgshuis.

i
(2) Maak de spanstang los van de steun op de vetrwijderbare dwarsbalk.

Afb. 3.10.4.

1. Bevestigingsbouten
2. Spanstang

b.

cC.

310-2

Aanbrengen
(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

Afstellen

(1) Draai de binnenste stelmoeren op de stang tot de binnenste rubberen
bussen iets worden samengedrukt en uitpuilen.

(2) Draai de binnenste borgmoeren vast,

PEN



(3) Draai de buitenste stelmoeren tot de rubberen bussen iets worden
samengedrukt en uitpuilen.

(4) Draai de buitenste borgmoerenm vast.

Afb, 3.10.5,

Buitenste borgmoeren
. Buitenste stelmoeren
. Sluitringen

Rubberen bussen

. Binnenste stelmoeren
. Binnenste borgmoeren

o lm B~ Lo b3

4RC221
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Sectie 3.11.

Tussenassen
3.11.1. Tussenas

a. Verwijderen

(1) Verwijder de bevestigingsbouten.
(2) Maak de flenzen aan weerskanten van de tus

senas los.,
(3) Verwijder de russenas.

Afb. 3.11.1.

)

1. Bevestigingsbout
2. Flens

#

Afb. 3.11.2., Plaats van de

tussenassen
1. Schuifstukeind van voorste
tussenas

2. Schuifstukeind van achter=-
ste tussenas

)

4RCI67

b, Aanbrengen

(1) Breng de tussenas aan mer het schuifstuk naar voren gekeerd,
(2) Zorg er voor dat de randen van de flenzen in elkaar passen,
(3) Zet de bevestigingsbouten van de flenzen weer vast.

3.11.2. Stofhoes
a. Verwijderen

(1) Maak de flens aan de stofhoeszijde van de tussenas los (zie
punt 3.11.1.).

J-11-1



(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Maak de twee slan
de as.

Kontroleer of de uitlijnmerktekens op de asdelen duidelijk zicht-
baar zijn, Maak zonodig nieuwe merktekens, '
Draai de stofkap los,

Verwijder de smeernippel.
Verwijder het schuifstuk.
Verwijder de rubberen stofhoes van de as.

gklemmen los en schuif de rubberen stofhoes over

Afb. 3.11.3. Uitlijnmerkrekens

)

4RC 374

op de tussenas

)

Afb. 3.11.4.

1. Schuifstuk

2. Stofkap

3, Slangklem van rubberen
stofhoes

(1)
(2)
(3

(4)

(5)
(6)

(7)

3-11-2

b. Aanbrengen

Reinig het schuifstuk.

Schuif de rubberen stofhoes en de slangklemmen weer op de as.
Voorzie de groeven van de as en de bus overvloedig van de
aanbevolen vetsoort.

Zet de merktekens in lijn.

Monteer het schuifstuk en draai de stofkap vast.

Breng de rubberen stofhoes op de juiste plaats aan en monteer de
slangklemmen op 3,14 rad (180°) ten opzichte van elkaar pedraaid
om een juiste balancering te handhaven.

Monteer de smeernippel.



Afb. 3.11.5.

1. Slangklemmen

4RCB73
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(8) Monteer de tussenas (zie 220 A T o O [ 1
(9) Smeer het schuifstuk door,
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Sectie 3,12.

) Vooras
3.12,1, Olie differentieel verversen

OPMERKING: Het verversen van de glie moet bi

i vootkeur geschieden
wanneer de olie warm is,

- Plaats het voertuig boven een put,
Plaats een leeg blik onder de aftap
vangen.,

c. Draai de aftapstop los en laat de gebruikte olie in het Bblik stromen,
d. Draai de aftapstop weer vast,
e. Verwijder de vul-/niveauplug.

L=l 1}

Stop om de gebruikte olie op te

Afh,. '3.,12.1.

L. Olievul~/niveauplug
2. Aftapstop en dichtingsring

A7 | 1ph

f. Vul het differentieel met de vereiste smeerolie tot de onderkant van
het vul-/niveaupluggat,

E.- Bremg de vulplug weer aan.

3.12.2. Ventilatienippel

a. Verwijderen

(1) Verwijder de ventilatieslang uit de doorvoerring in de voorste
chassisdwarsbalk.
- (2) Verwijder de slang van de ventilatienippel op het voorashuis.
(3) Draai de ventilatienippel uit het voorashuis.
(4) Zorg er voor dat het ventilatiesamenstel en de slang schoon zijn
en niet verstopt.

Afb. 3.12.2. ’
1. Plastic slang i
2. Ventilatienippel %
3. Doorvoer in chassisbalk |

F12-1



b. Aanbrengen

(1) Het monteren vinde plaats in omgekeerde volgorde.

3.12.3. Olie fuseekom verversen

OPMERKING: Het verversem van de olie moet bij voorkeur peschieden
wanneer de olie warm is.

Flaats het voertuig boven een put.

Plaats een leeg blik onder de aftapstop om de gebruikte olie op te
vangen.

c. Draai de aftapstop los en laat de gebruikte olie in het blik stromen.
d, Draai de aftapstop weer vast. -

e. Verwijder de vul-/niveauplug.

I}

b

5

‘ Afb. 3.12.3.

é. . 1. Vul-/niveauplug
| 2. Aftapstop en dichtingsring

£. Vul de fuseekom tot de onderkant van het vul-/niveaupluggat met de
voorgeschreven smeerolie.

£. Bréng de vulplug weer aan.

:
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Sectie 3,13,

Achteras
3.13.1. Olie differentieel verversen (afb., 3.13.1.).

a. Voer alle handelingen uit zeals omschreven in punt 3.12.1.

Afb. 3}13!1-.

1. Olievul-/niveauplug
2, Aftapstop en dichtingsring

400 1274

3.13.2, Ventilatienippel

a. Verwijderen

(1) Trek de ventilatieslang uit de doorvoerring in de langsbalk van
het chassis en neem de slang vervolgens uit de klemmen van het
ashuis. '

(2) Trek de slang los van de ventilatienippel op het ashuis.

(3) Draai de ventilatienippel uit her ashuis,

(4) Zorg er voor dat de ventilatiec—eenheid en de¢ slang schoon zijn
en niet verstopt.

Afb. 3.13:2.

1. Ventilatienippel v ’ SR Heias

¢ : . ' i —
2, Plastic slang naar chassisg .

EF,F _: t::;:_m——*

]

. | 1

SR 1A i , |

b. Aanbrengen

(1) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.

3-13-1
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Sectie 3.14,

Handrem

3.14.1. Handremmechanisme

a. Verwijderen

WAARSCHUWING: Voordat werkzaamheden aan het handremmechanisme worden

uitgevoerd, moet men blokken voor de wielen plaatsen
om te voorkomen dat het voertuig in beweging komt.

(1) Maak de bedieningsstang los van de overbrengarm (16) aan de
onderzijde van het voertuig.

(2} Verwiijder de bevestigingsmoer (14) van de astap (15).

(3) Verwijder de bevestigingsbouten (12) waarmee de dwarsas (13) aan
de rechter chassisbalk ig gemonteerd.

(4) Verwijder de bevestigingsbouten (12) waarmee de palplaat (3)
aan het chassis is gemonteerd,

(5) Verwijder de bevestigingsbout (31) uit de palplaat (30).
(6) Verwijder de dwarsas en de hefboom.
(7) Verwijder de huizen (1) van de dwarsaslagers (5).

(8) Verwijder de vilten ringen (4) en de zelfsmerende dwarsas—
lagers (5) die dienen voor het ondersteunen van de .dwarsas,

(9) Verwijder de borgpen (26), pal (34) en de afstandsbussen (33).

(10)Draai de drukknop (40) los en verwijder de drukveer (39), sluitring
(38) en drukstangen (35 en 36).

(11)Verwijder de overbrengarm (16) en de astap (15).

(12)Pers de lagerbus (17) zonodig uit de overbrengarm,

b. Aanbrengen

(1) Bevestig de lagerbus, indien verwijderd, weer in de overbrengarm
en de astap aan het chassis.

OPMERKING: De maat van de boring van een nieuw lagerbusje
bedraagr 19,088 - 00,0254 mm.

(2) Voer de handelingen 1 t/m 12 uit in omgekeerde volgotrde.
Smeer de dwarsaslagers in met vet (zie tabel 2.2.2.).

(3) Stel de handremverbinding bij met behulp van de afstelstang.
De handrem moet in de 'geloste' stand €en of twee nokjes yrije
slag hebben.
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Verklaring bij afb. 3.14.1.

%s
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1L,

12.

13,

14,

15,

16.

17.

18.

19,

20,

21,

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29,

30,

31.

32.

34.
A3
36.
37.

39.
40.

Huis van dwarsaslager

Bout, (5/16 in. UNF x 1. 1/8 in. lang)
Veerring

Vilten ring

Dwarsaslager

Afstandsbus

Steunplaat voor lagerhuis van handrem
Splitpen

Borgpen

Sluitring

Veerring

Bout (3/8 in. UNF x 7/8 in. lang)
Dwarsas

Moer

Astap

Overbrengarm

Lagerbus

Sluitring

Borgring

Splitpen

Borgmoer (5/16 in. UNF)

Afstelstang

Gaffel

Gaffelpen

Zelfborgende moer (3/8 in. UNF)
Borgpen

Splitpen

Sluitring

Sluitring tussen hefboom en palplaat,
Palplaat

Bout (3/8 in. UNF x 1. 3/4 in. lang)
Sluitring

Afstandsbus

Pal

Onderste drukstang

Bovenste drukstang

Handremhefboom

Sluitring veor drukveer

Drukveer

Drukknop
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3.14.2. Handrem afstellen

a. Draai da Stelbout aan de voorkant van de remankey

plaat rechtsom tot de
Temschoenen in aanraking komen met de remtromme].

Afb. 3.14.2,
1, Stelbout

b. Draai de stelbout vervolgens twee "nokjes' terug en trek de handrem
aan om de remschoenen te centreren. Na het loslaten van de handrem
moet de trommel vrij kunnen draaien,

c. S5tel de handremverbindingen bij m.b.v. de afstelstang, De handrem

moét in de geloste stand een vrije slag hebben van 1 of 2 nokjes
(zie punt 3,14.1.).

3.14.3. Remtrommel

a. Verwijderen
(1) Plaats blokken voor de wielen,
(2)-2et de handremhefboom in de cabine in de geloste stand.

(3) Maak de achterste tussenas los van de remtrommel voor de handrem
(zie punt 3.11.1.).

(4) Verwijder de splitpen en de kroonmoer en trek de remtrommel los.

(5) Verwijder de aandrijfflens van de trommel.

WAARSCHUWING: blaas de remtrommel niet schoon = remvoeringstof

is gevaarlijk voor de gezondheid als het
ingeademd wordt.

i
B
g
-
b
8
:
o
:
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Afb. 3.14.3.

Splitpen

- Kroonmoer

Stalen ring
Vilten ring
Remrrommel
Bevestigingsmoeren
uitgaande flens

.

O P o b
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b. Aanbrengen
(1) Monteer de aandrijfflens aan de remtrommel.

(2) Monteer de remtrommel met vilten ring, stalen ring, kroonmoer

en nieuwe splitpen. Zet de kroonmoer vast met het voorgeschreven
moment (zie tabel 2.2.1.).

(3) Monteer de tussenas. (Zie punt 3.11.1.).

(4) Stel de handrem af. (Zie punt 3.14.2.),

3.14.4, Remschoenen

OPMERKING: Het is niet noodzakelijk de handrem uit te bouwen;
de remschoencnderdelen zijn bereikbaar na het verwijderen
van de remtrommel, die van de uitgaande flens van de
reduktiebak losgetrokken kan worden en over de tussenas
teruggeschoven.

a. Verwlijderen
(1) Plaats blokken voor de wielen.
(2) Plaats de handremhefboom in de cabine in de 'geloste' stand.

(3) Verwijder de bevestigingsmoeren (6, afb. 3.14.3.) waarmee de
handremtrommel aan de uitgaande flens is bevestigd,

(4) Trek de remtrommel terug over de tussenas.
(5) Druk eeén van de remschoenen 1o0s.
(6) Maak de trekveren los.

(7) Verwijder vervolgens beide remschoenen.

3-14-5
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Afb. 3.14.4,

1. Remschoen

Z. Ankerplaat

3. Bedieningsstang

4. Bedieningscilinder
5. Trekveer

6, Afgstelhuis

b, Aanbrengen

3-14-6

(1)
(2)

(3)

(4)

(3)

Monteer de remscheenen tezamen met de trekveren.

Het geheel van voering voorziene gedeelte van de onderste
remschoen moet naar de bedieningscilinder gekeerd zijn,

Het geheel wvan voering voorziene gedeeslte van de bovenste remschoen
moet maar het afstelhuis zijn gekeerd.

Breng de remtrommel weer aan en draai de bevestigingsmoeren vast,

OPMERKING: Het kan noeodzakelijk zijn de stelbout aan de

voorzijde van de remankerplaat los te draaien
om de remtrommel aan te kunnen brengen.

Stel de handrem af (zie punt 3.14.2.).
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Sectie 3.15.

Voetrem, mechanisch gedeelte

3.15.1. Bedieningsmechanisme

d. Verwijderen

(1) Open de motorkap.
(2) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(3) Maak de elektrische draden van de stoplichtschakelaar los.

(4) Maak de elektrische draden van de remvacuumschakelaar los,

(5) Maak de afvoerleidingen van de hoofdremcilinder los.

OPMERKING: FPlaats een plug in de opening of tap het remreservoir
af om verlies van remvloeistof ke voorkomen.

: Afb. 3.15.1. Afb. 3.,15.2.
1. Vacuumleiding 1. Bevestigingsbouten
2. Stoplichtschakelaar 2. Trekveren
3. Afvoerleidingen
4. Vacuumwaarschuwings-
schakelaar
(6) Maak de vacuumleiding los van de serve.

(7)

(8)

(9)

Verwijder de zes bevestigingsbouten waarmee het rempedaalhuis
aan het motorschutbord is vastgezet.

Verwijder het rempedaal en het huis via de mokorruimte;
manoeyvreer het pedaal door de opening van het motorschutbord.

Maak de trekveren van het rempedaal los.

3=15-1



(10) Verwijder de rubber doppen uit het rempedaalhuis.,
(11) Verwijder de splitpen en de gaffalpen.

ARC A1z

A7 4.3

b.
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Afb. 3.15.3, Afb, 3.15.4.

1. Gaffelpen 1, Lagerbussen

2. Trekveer 2. Pedaalas

3. Sluitring en splitpen 3. Splitpen van pedaalas

(12) Tik de splitpen uit de pedaalas met een passende doorslag,
(13) Verwijder de pedaalas.
(14) Verwijder het rempedaal tezamen met de lagerbussen,

(15) Verwijder zonodig de bussen uit het pedaal.

Aanbrengen
(1) Monteer de lagerbussen van het rempedaal (indien verwijderd). R e
Nieuwe busjes moeten geruimd worden tot 15.875 + 0,025 mm . Yl

(2) Verricht de handelingen 8 t/m 14 in omgekeerde volgorde.
Smeer de bewegende onderdelen met vet (zie tabel 2.2.2.),

(3) Voorzie de pakking tussen de flenzen van het pedaalhuis en het
motorschutbord van een waterdicht afdichtingsmiddel.

(4) Voer de handelingen 1 t/m 7 uit in omgekeerde volgorde.

(5) Kontroleer de werking van de stoplichtschakelaar op het bovenste
pedaaldeksel en stel zonodig bij. De schakelaar moet bediend
worden bij een pedaalslag van 19 tot 25 mm.

{(6) Ontlucht het remsysteem (zie punt 3.16.4.).



3.15.2, Voetrem afstellen

a. Krik het voertuig op

stelbouten., Elke remschoen

de bljbehorends stelbout.

b. Draai het wiel en draai de stalbou
wordt gedruxt. Draai de stelbout v
julst vrij kan draaien. Dos dit oo

wiel,

emankerplaat bevinden zich twee
kan apart worden afgesteld door

t tot de remschoen tegen de trommel
ervolgens zover terug dat hst wiel

k mzt de anders stelbout van het

c. Herhaal deze werkzaamheden voor de overigs wislen.

I OPMERKING: Op de achterzijde van de r

ARC5448

ARCE458

Afb. 3.15.5.
1. Stelboutsn voorwielen

3.15+.3. Remschoenen voorwielen

a. Verwijderen

(1) Verwijder het wiel

Afbm 3&15-60
j Stelboutan achterwielen

(2) Verwijder de remtromnsl (szie puat 3.18.3.).
(3) Driuk de remschoensn uit de uitsparingen in hat sind van de
remcilinders en maak de trelveren loa.

1. Wielremecilinder
2. Hemschoen
3. Trelvear

4R\ 5394

I Afb. 3.15.7.
»
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(4) Houd de remzuigers in de wielrem

iger cilinder op hun plaats met behulp
van een elastiekje of een klem.

(1) Breng de remschoenen en veren weer aan (zie afpb. 3.15.8.).

T

' b. Aanbrengen

A4RC 540
LRC539A

Afb. 3,15.8. Atb, 3.15.9.

1. Draairichting van de 1. Te ver afgesteld
Temtrommel (vooruit) 2. Juist afgesteld

3. Te weinig afgesteld

(2) Monteer de remtrommel.

(3) Stel de remmen af (zie punt 3.,15,2.).

bijgesteld worden.
(5) Draai de steunen uit en bedien de remmen,

(6) Draal de steunen nu zover in, dat ze in aanraking met de schoenen

komen. Zet de horgmoer vast met hat veorgeschreven moment (zie
tabel 2.2.1.),

(7) Draai de steunen niet zover dat de remschoenen gekanteld worden.

(8) Monteer het wiel en zet de moeren vast met het voorgeschreven
moment (zie tabel 2a2aladi

3.15.4. Remschoenen achterwielen

a. Verwijderen
(1) Verwijder het wiel.
(2) Verwijder de remtrommel (zie punt 3.18:3:)s

(3) Houd de remzuigers in de wielremcilindey vast met: een klem.

" (4) Indien de stand van de remschoensteunen gewijzigd is, moeten deze

o 715-4



(4) Druk de remschoenen log uit h

et draaipunt en verwijder de
trekveren.

&fh, 3.15.10;

1. Draaipunt
2. Remschoen
3. Trekveren
4, Wielremecilinder

aRC 5414

b. Aanbrengen
(1) Monteer de remschoenen en veren., De voeringen moeten asymmetrisch
in de draairichting komen te liggen (zie afb. 3.15.11.).
(2) Monteer de vemtrommel.

(3) Stel de remmen af (zie punt 3.15,2.).

R
A '\.:.a\_ R O i //
EAF J /.f'
o T A ",r/ A
R . " rr,f"'
) T GRCEABA
Afb. 3.15.11.
Asymmetrische montage van de remvoeringen
Remvoeringen Remvoeringen
linkerachterzijde rechterachterzijde

3~15%5
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Sectie 3.16.

Voetrem, hydraulisch pedeelte
3.16.1. Waarschuwingslamp gescheiden remsysteem brandt.

Indien de waarschuwingslamp brandt em niet dooft na herhaalde malen
gaspedaal intrappen en loslaten duide dit op:

(a) Onvoldoende vacuum (zie sectie 3.17.).

(b) Defekte vacuumschakelaar (zie sectie 3,9.).

(¢) Storing in het hydraulisch remsysteem.

3.16.2. Kontroleren hydraulisch gedeelre

1. Kontroleer het vlceistofniveau; een verschil in niveau's tussen
het voorste en achterste gedeelte van het remvioeistofreservoir
kan een aanwijzig zijn in welk systeem zich een lekkage hevindt.

2. Kontroleer waar de lekkage zich bevindt.

3. Indien geen lekkage in het systeem is, kontroleer dan of de
elektrische schakelaar in de remstoringsschakelaar defekr is.

3.16.3. Remvloeistof bijvullen

a. Open de motorkap,

b. Verwijder de dop van het remvlceistofreservoir.

¢. Vul vlceistof bij van de voorgeschreven kwaliteit tof het maximum
niveau in beide gedeelten van het remreserveir is bereikt.

d. Draal de dop weer wvast.

@, Sluit de motorkap.

E N - e . '“'1Il

OPMERKING: Indien remvloeistof moet worden bijgevuld dient men de
oorzaak van het verlies op te sporenm en te verhelpen.

Afb. 3.16.1,

Remvloeistofreservoir

3.16.4. Remsysteem ontluchten

*

OPMERKING: Zorg er voor, dat gedurende het ontluchten het remvlpeistof-
reservoir geheel gevyld blijft,

I GE N . S Em
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d.

€.

.

£.

1 .

Het voorste gedeelte van het remvlceistofreservoir voorziet het
Temsysreem voor de voorwielen van remvleeiatof en het achterste

gedeelte voorziet het remsysteem van de achterwielen van remvloeistof.

Sluit op de ontluchtingsnippel van het linker voorwiel een slang aan
en hang het andere eind in een glazen potje gevuld met reémvloeistof.

Trap het rempedaal in.

Draai tijdens het intrappen van' het rempedaal, de ontluchtingsnippel
open.

Sluit de ontluchtingsnippel voordat het rempedaal wordr losgelaten.
Laat het rempedaal los.
Herhaal de handelingen 2 t/m 5 totdat geen lucht meer ontwijkt.

Ontlucht vervolgens het rechter voorwiel en de beide achterwielen.

Start de motor en kontroleer of de waarschuwingslamp gescheiden
remsysteem uitgaat.

3.16.5. Remvleeistof verversen

a.

b.
I
a.

_3-16-2

Sluit twee slangen aan op de ontluchtingsnippels van de voorwielen,
steek de andere einden in een blik om de remvloeistof op te vangen.

Draai de ontluchtingsnippels van de voorwielen los,

Trap het rempedaal enige malen in totdat de oude remvloeistof uit
de leidingen is verdwenen.

Draai de ontluchtingsnippels dicht en verwijder de slangen.
Herhaal de handelingen 2 t/m 4 voor de twee achterwielen.
Vul het remsysteem met de juiste kwaliteit vloeistof.

Ontlucht het remsysteem (zie punt 3.16.3.).

Start de motor en kontroleer of de waarschuwingslamp gescheiden
remsysteem uitgaat.

3.16.6. Ontluchtingsnippel

Verwi jderen

OPMERKING: Neem voorzorgsmaatrégelen om het morsen van remvloeistof
te voorkomen,

(1) Draai de ontluchtingsnippel uit de wielremcilinder aan de
achterzijde van de remankerplaat.

(2) Sluit de opening in de cilinder onmiddellijk af om vloeistofvearlies
te voorkomen.



Afb. 3.16.2.
1. Ontluchtingsnippai

L HC 3064

b. Aanbrengen
(1) Verwijder de plug uit de wielremcilinder.

(2) Draai de ontluchtingsnippel in de wielremcilinder en zet deze
vast met het voorgeschreven aanhaalmoment (zie tabel 2.2.1.).

(3) Ontlucht het hydraulische remsysteem (zie punt 3,16.4.).

3.16.7. Hoofdremecilinder
a., Verwijderen
(1) Open de motorkap.

(2) Maak de remleidingen los van de hoofdremcilinder en sluit de
ontstane openingen af met pluggen.

(3) Verwijder de bevestigingsmoeren waarmee de hoofdremcilinder aan
de vacuumrembekrachtiger is vastgezet,

(4) Neem de hoofdremcilinder tezamen met het remvioeistofreservoir
uit het voertuig. '

Afb. 3.16.3.

1. Remleidingen
2. Bevestigingsmoer

T R O T G R Y D Gl R oE e ‘Y G D G N B e ..
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b. Aanbrengen

(1) Bevestig de hoofdremcilinder met het voorgeschreven moment (zie
tabel 2,2.1.) aan de vacuumrembekrachtiger.

(2) Neem de pluggen uit de openingen en sluit de leidingen weer aan.

(3) Ontlucht het hydraulische remsysteem (zie punt 3.16.4.).

3.16.8. Wielremcilinders voorwislen
a. Verwijderen

(1) Verwijder het wiel.

(2) Verwijder de remtrommel (zie punt 3.18,3.),

(3) Verwijder de remschoenen (zie punt 3.13.4.).

(4) Maak de remleiding los en plaats de plug in de openingen,
(5) Maak de bevestigingsmoeren van de wielremcilinders los.
(6) Verwijder de wielremeilinders.

(7) Verwijder de afdichtringen die zich tussen de wielremcilinder en
de remankerplaat bevinden.

‘?III HEE ENp TR B N

Afb. 3.16.4.

1. Bevestigingshouten
2. Remankerplaat

3. Afdichtringen

4. Wiclremcilinders

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Zet de moeren van de wielremcilinders en het wiel met het
voorgeschreven moment vast (zie tabel 2,2.1,).

(3) Ontlucht het hydraulische systeem.(Zie punt - R

(4) Stel de remmen bij. (Zie punt 3.15.2.).

b. Aanbrengen
3.16.9. Wielremcilinders, achterwielen

a. Verwijderen
(1) Verwijder het wiel.
(2) Verwijder de remtrommel (zie punt 3.15.4.).
(3) Verwijder de remschoenen (zie punt 3.15,3.),
3~16-4
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(4) Maak de remleiding los en plaats de plug in de openingen.
(5) Maak de bevestigingsmoeren van de wielremcilinder los.
(6) Verwijder de wielremcilinder.

Afb. 3.16.5.

1. Bevestigingsmoeren

2. Remleidingaansluiting
3. Wielremcilinder

LRC 398A

- b. Aanbremgen
(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Zet de bevestigingsmoeren van de wielremcilinder en het wiel met
het voorgeschreven moment vast (zie tabel 2.2.1.).

(3) Ontlucht het hydraulische remsysteem (zie punt 3,16.4.).
(4) Stel de remmen bij. (zie punt 3.15.3.).

3,16.10., Hydraulische remleidingen en verbindingen

OPMERKING: Onderstaande handelingen zijn algemeen van toepassing
bij het verwijderen en aanbrengen van remslangen en
leidingen.

a. Verwijderen

(1) Maak'de slang of leiding aan beide einden los en breng pluggen
AA4r1 -

(2) Maak de klemmen los.

(3) Neem de slang of leiding uit het voertuig.

3-16-5
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b. Aanbrengen

4RC 4004
Afb. 3.16.6.
1. Slang, linksvoor 2 8. Toevoer naar remstoring-
2. Slang, rechtsvoor schakelaar voorste systeem
3. Toevoer naar remcilinder, 9, Toevoer naar remstoring-
rechtsvoor schakelaar achterste systeem
4, Toevoer naar slangverbinding, 10. Tussenliggende slang
rechtsvoor 11. Toeveer naar remcilinder,
5. Toevoer naar slangverbinding, rechtsachter
linksvoor 12. Toevoer naar remcilinder,
6. Toevoer naar remcilinder, linksachter
linksvoor
7. Toevoer naar tussenliggende
Slang

(1) Monteren geschiedt In omgekeerde volgorde.
(2) Zet de remleidingwartels met het voorgeschreven moment vast

{tabel 2.2.1.),

(3) Ontlucht het remsysteem (zie punt 3.16.4,),

4,16.11. Remstoringschakelaar

Verwijderen

(1) Maak de elektrische aansluiting los.




(2) Maak de remleidingen los en plaats pluggen in de openingen.

(3} Draai de bevestigingsbout los.

(4) Verwijder de remstoringsschakelaar.

Afb, 3.16.7.

1. Elektrische aansluiting
2, Bevestigingsbout i
3. Remstoringschakelaar

b. Aanbrengen

(1) Monteer de remstoringsschakelaar met de elektrische aansluiting
naar boven.

"(2) Monteer de remleidingen en de wartels. Zet vast met het
voorgeschreven moment (tabel 21103 d

(3) Bevestig de elektrische bedrading,

(4) Ontlucht het remsysteem (zie punt 3.16.4.).

)
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Sectie 3.17.

Vacuum rembekracheigingssysteem

1. Algemeen

De rembekrachtiger zZorglt er voor dat met behulp van het motorvacuunm

een extra kracht op de zuiger van de hoofdremeilinder wordt
uitgeoefend wanneer er wordt geremd.
Achter de luchtklep in het inlaatspruitstuk is een vacuumklep

aangebracht, die er voor zorgr dat in her Vacuumraservoir een
'voorraad' vacuum kan ontstaan,

3.17.2. Waarschuwingslamp gescheiden remsysteem brandr.

Indien de waarschuwingslamp gescheiden remsysteem brandt em niet
dooft na herhaalde malen gaspedaal intrappen en loslaten duidr dit
op:

2. Onvoldoende vacuum.

b. Defekte vacuumschakelaar (punt 3.9,29.).

¢. Storing in het hydraulisch remsysteem (zie sectie 3,16,),

3.17.3. Kontroleer vacuum~bekrachtigingssysteem
a. Verwijder de vacuumklep (zie puat 3.17.3.).

b.

d.

Afb. 3.17.1.

Kontroleer of de klep gued functioneerr deor aan de zijde van de

slangaansluiting in de klep te blazen. De lucht moet zonder weerstand

kunnen passeren. Vervang de klep indien nodig.

Verwijder de luchtinlaatslang van het inlaatspruitstuk en kontrolee
of de luchtklep geheel is gesloten wanneer het gaspedaal in de
ruststand staat (Afb. 3.17.1.).

Als bijstelling noodzakelijk is moct men de bedieningskabels
afstellen zoals beschreven in punt 3.6.15. (regels 15 t/m 20),

Luchtklep
Luchtinlaatslang

Vacuumslang
Vacuumklep

AT AT
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a.

b.

Start de motor,
weer losg,

Kontroleer of her waarschuwingslampie gescheiden remsysteem uitgaat.
Stop de motor. .

geef steeds wat gas en laat plotseling het gaspedaal

Wanneer het waarschuwingslampje gescheiden remsysteem hlijft branden

Stop dan de motor en neem de slang van het vacuumsysieem los; luister
of er lucht binnendringt.

Wanneer vacuum aanwezig is kan de vacuumschakelaar defekt =zijn: Vervang
de schakelaar.

Start de motor,

geel steeds wat gas en laat plotseling her gaspedaal
wear los.

Wanneer de waarschuwings]amp fcscheiden remsysteem nog niec uitgaat,
Stop dan de motor en rapporteer de storing,

Verwijderen
(1) Open de motorkap,

(2) Maak de vacuumslang los van de vacuumklep (afb. 2T Ir % oty
(3) Draai de vacuumklep los en verwijder deze.

Aanbrengen

(1) Draai de vacuumklep met ring in het inlaatépruitstuk en zet deze
vagte,

(2) Breng de vacuumslang aan op de vacuumklep.

(3) Start de motor en geef een paar keer gas en laat steeds plotseling
het gaspedaal weer los.

(4) Kontroleer of de waarschuwingslamp gescheiden remsysteem uitgaat, b
(5) Stop de motor. {
(6) Sluit de motorkap,

3.17.5. Vacuumreservoir

a. Verwijderen

3=17-2
B

A
I 3.17.4. Vacuumklep

(1) Open de motorkap.
(2) Maak de vacuumslang los van de bovenkant van het reservoir,

(3) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee hot vacuumreservoir aan de
steunen is vastgezet.

(4) Verwijder het VACuumreservgir.
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Afb. 3.17.2,

1. Vacuumslang

2. Vacuumreservoir

3. Bevestigingsmiddelen

4.

Steunen

b. Aanbrengen

(1) Monteren windt in omgekeerde volgorde plaats,

(2) Start de motor en kontroleer of de waarschuwi

remsysteem uitgaat (zie punt 3.17.4.).

3.17.6. Vacuumslangen

De vacuumslangen hebben een druk

op

De vacuumslangen zijn eenvoudig te verwijderen.

Kontroleer na het aanbren
gescheiden remsysteem uit

Afb. 3.17.13.

1. Banjobour en koppelstuk

2. Vacuumslang, reservoir
naar T-stuk

3. Vacuumslang, luchtinlaar
naar T-stuk

4. Vacuumslang, rembekrach-
tiger naar T-stuk

5. T-stuk

ngslamp gescheiden

A

met een klem vastgehouden.

gen van de slangen of de waarschuwingslamp
gaat (zie punt 3.17.4,).

passing op het T-stuk, de aansluiting
de rembekrachtiger en het inlaatspruitstuk (vacuumklep). De
vacuumslang op het vacuumreservoir wordt
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Sectis 3.18,

Naven, wielen, banden en remtrommel s

Speling wiellagers kontroleren

Krik het voertuig voor af achier op, afhankelijk van welke lagars
gekontroleerd moeten worden,

Verwi jder de aandrijfflens {(voor) op de aandrijfflens met steek-
as (achter) (zie pnt, 3.18,2, en 318434 )s

Pak het wiel aan de boven- en onderkant vast en beweeg het hean
&n weer,

Doe dit bij de voorwielern met beleid om eventuele speling in

de fusee's niet mee te "meten”.

Er mag een "kleine" beweging in het wiellager voelbaar zijn,

Is de beweging te "groot" verwijder dan de wielnaaf en kontroleer
de wiellagers (zie pnt. 3,18.2, en 7 € P O "

Monteer de aandrijfflens (voor) of de aandrijrflens met steek-
an {achter).

Zet de bevestigingabouten van de flens vast met het voorges

echreven moment ézie tabel 2.2.1.) en borz de moer met ecen
nieuwe splitpen (zie ook pnt 3.18.2. en 54183 )5

Verwijder de krik,

Wiellagers en oliekeerring vooras

Verwijderen

(1) Tap de smeerolie uit de fuseekom af. (zie pnt. 3.12.3.)
(2) Xrik het voertulig op.

(3) Verwijder de wielen.

(4) Draai de remschoenafsteller terug.

(5) Verwijder de remtrommel (zie pnt. 3.18.4.).

5»-18-1
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Afb. %3,18.1, Afb. 3.18,.,2,
1. Remtrommel en bevestigingse 1. Vulring voor aan-
s¢hroef drijfflens
d. Draadgat voor trekkerbout 2. Bevestigings-
%, Honde moar middelen aan-
4. Splitpen drijfflens.
5. Getande donsleutel 3. Aandrijfflens
. Naafdep 1. Pakking
5. Borgring

{(6) Druk de naafdop los.

(7) Verwijder de splitpen en de ronde moer van de aandriifag
d I p J
met behulp van de getande dopsleutel (e, afb.3.1.1,) en
verwijder de vulring,

{8) Verwijider de aandriifflens.

CPMERKING: De borgring van de aandrijfflens moet men in de
inwendige groef laten Zitten.

Afbl 3'18.5‘

1. Bevestiginga-
middelen van naaf




(9) Verwijder de torgmoer
de naaf met de pijpsie

(11) Verwijder de naaf met de lagers.

(12Y Verwi jder het buitenste rollager,

(13} Druk de cliekeerring los.

(14) Verwijder de binnenste rollager.

(1%) Druk de lagerloopringen uit de naaf,

Afb. 3,18.4,

T4 Fuitenste
2. Buitenste
2., Naaf

4. Binnenste

-

‘e Binnenste

rollager
lagerloopring

lagerloopring
rollager

b. Oliekeerring

Kontrnleren

met rgng en de astelmoer met ring van
utel ’gh- afb, 5-111-)p

(10 Houd het buitenste rollager vast.

ARC bag

(1) Kontroleer alle onderdelen op slijtage en beschadiging.

P

2

kontroleer de buitendiametar van het vulstuk voor het

binrenste lager dat op de astap is geperst. Deze diameter

vormt de binnenste zitting

volkomen vlak en glad ziin,

{3) De lagera moeten een schulfpasaing hebben o

eer perspassging in de naaf.

Afb, 3.18.9,. Doorsnede door
de naaf

« fuitenste lager
« lLagerloopring
3. Cliekeerring

. Binnenste lager
. lagerloopring

1
2
5
A. Yulstuk
5
6

T+ Astap
8. Naaf

voor de oliekeerring en moet

p de astap en

o 1)
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Co

d,

Monteren (védr afstellen)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Pers de lagerloopringen, - brede kant eerst - in de naaf en

zorg er voor dat de lagerloopringen tegen de montageramd
komen te liggen

Smeer en monteer het binnenste lager. Op de naaf zelf nag
geen vet komen (zie tabel 2,2,2,)

Voorzie de buitendiameter van de oliekeerring van afdicht-
middel (zie tabel 2.2.2.).

De oliekeerring moet vlak met de achterste oppervlakte van

de naaf komen te liggen en mag niet verzonken zijn,.

OPMERKING: Als de oliekeerring van leer is gemaakt, moet men
de buitenkant insmeren met vet (zie tabel 2.2.2,),

Monteer het buitenste lager.

Monteer de naaf op de astap.

Draai de stelmoer op de astap en zet deze met de hand vast.

Breng de remtrommel aan.

{9) Breng het wiel aan.

Afstellen

(1) Draai het wiel snel rond zodat de lagers zich kunnen cen=-
treren in de lagerloopringen. Op deze manier wordt maximale
axiale speling verkregen,

(2) Draai de stelmoer zeo vast, dat het wiel zwaar draait.

(3)
(4)

Draai de stelmoer ongeveer 1/6 slag terug, zodat het wiel
vrij kan draaien,

Plaats de borgring en borgmoer op de astap en draai de borg-
moer goed vast.

ARC 647

Afb, 3.18.6.

1., Borgmoer en borgring
2. Stelmoer
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(5) Kontreleer de wiellager speling door het wiel aan de boven-

en ecnderkant vast te pakken en heen en weer te bewegen,
Er mag een "kleine" beweging voelbaar zijn,
(Denk aan eventuele fusee speling)

(6) Borg de borgmoer met de borgring.

Aanbrengen (n4 afstellen)

(1)

Monteer de aandrijfflens.

Zet de bevestigingsbouten van de flens vast mat het voor-
geschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

Monteer de vulring en de ronde moer van de aandrijfas en zet
deze vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2u2404)

Borg de ronde moer met een nieuwe splitpen,
Breng de naafdop zan,
Stel de remmen (zie pnt. 3.15.2.).

Vul de fuseekom met de voorgeschreven smeerolie.
(zie pnt. 3.12.3.)

Zet net voertuig weer op de grond. Draai de wielmoeren vast
met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.)

OPMERKING: Na ongeveer 100 km moeten de wielmoeren nog een
keer worden nagetrokker,

3.18.3. Wiellagers en oliekeerring achteras

2. Verwijderen

(1)

Krik het veoertuig op.

(2) Verwijder de wielen,

(3) Draai de remschoenafsteller terug,

(4)

Verwijder de remtrommel (zie pnt. 3.18.4.).

1=1B=5



Afb. 3,18.7.

1+ Remtrommel en be-
vestigingsschroef
2+ Draadgat

E T oS = Wy e = By

(5) Verwijder de bevestigingebouten uit de aandrijfflens,
(6) Verwijder de aandrijfflens tezamen met de steekas en de
pakking,

OPMERKING: De aandrijfflens ligt op een pasrand in de
naaf en kan stevig vastzitten,

Afb. 3.18,8,

1, Bevestigingsbouten
2. Pakking

2« Wielnaaf

4. Aandrijfflens

naaf met de pijpsleutel (b, afb, 3.1.1.).

Afb, 3,18.9.

1. Bevestigingemiddelen
van naaf

l (1) Verwijder de morgmoer met ring en de stelmoer met ring van de
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Houd het buitenste rollager vast,
Verwijder de naaf met de lagers,

Verwijder het buitenste rollager.

Druk de oliekeerring los.

Verwijder het binnenste rollager.
Druk de lagerloopringen uit de naaf,

Afb. 3.18.10,

Te
24
3.
4s
5e
6+

Buitenate rollager
Buitenste lagerloopring
Naaf

Binnenste lagerloopring
Binnenste rollager
Oliekeerring

bs, Kontroleren

(1) Kontroleer alle onderdelen op slijtage en beschadiging,
(2) Kontroleer de buitendiameter van het vulstuk voor het

ARC G469

binnenste lager dat op de astap is geperst. Deze diameter
vormt de binnenste zitting voor de olieke¢erring en meoet
volkomen vlak en glad zijn.

(3) De lagers moeten een schuifpassing hedbben op de astap en een
perspassing in de naaf,

Afb. 3.1B.11,

Te
2.
3a
4,
Se
6a
Te
B

Buitenste lager
Lagerloopring
Oliekeerring
Vulstuk
Binnenste lager
Lagerloopring
Astap

Naaf

5=18-7
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Ca

de

Monteren (védr afstellen)

(1) Pers de lagerloopringen - brede kant eerst - in de naaf en

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ZOrg er voor dat de lagerloopringen tegen de montagerand
komen te liggen.

Smeer en monteer het binnenste lager. Op de naaf zelf mag
geen vet komen. (zie tabel 2,2,2,)

Yoorzie de buitendiameter van de oliekeerring van afdicht-
middel (zie tabel 2.2.2.),

De oliekeerring moet gelijk met de achterste oppervlakte

van de naaf komen te liggen en mag niet verzonken zijn,

OPMERKING: Als de oliekeerring van leer is gemaakt moet men
de buitenkant inemeren met vet (zie tabel 2e2324 )4

Monteer het buitenate lager.

Monteer de naaf op de astap., :

Draai de stelmoer op de astap en zet deze mat de hand vast.

Breng de remtrommel aan.

Breng het wiel aan.

Afstellen

(1)

(2)

Draai het wiel snel rond zodat de lagers zich kunnen cen=

treren in de lagerloopringen, Op deze manier wordt maximale
axiale speling verkregen.

Draai de stelmoer zo vast, dat het wiel ZWAaAY draait.

(3) Draai de stelmoer ongeveer 1/6 slag terug, zodat het wiel

vrij kan draaien.

{(4) Plaats de borgring en borgmoer op de astap en draai de borg-
moer goed vast,

4RC &67

Afb. 3.18.12.

1. Borgmeer en borging
2, Stelmoer




(5) Kontroleer de wiellager speling door het wiel aan de boven.
en onderkant vast te pakken en heen en weer te bewegen,
Er mag een "kleine” beweging voelbaar zijn,

(6) Borg de borgmosr met de borgring.

e. Aanbrengen (nd afstellen)

(1) Monteer de aandrijfflens met aandrijfas.
Zet de bevestigingsbouten van de flens vast met het
voorgeschreven moment (zie tabel 2e2:1a N

(g WS ENN UED N WS - ..

(2) Stel de remmen (zie pnt. 3.15,2,).

(3) Zet het voertuig weer op de grond. Draai de wielmoeren
vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

OPMEKKING: Na ongeveer 100 km moeten de wielmoeren
nogmaals worden nagetrokken.

3,18,4, Remtrommels
a. Yerwijderen

(1) Verwijder het wiel.
(2) Draai de remschoenafsteller terug,

{3) Verwijder de bevestigingsschroeven van de remirommel ,

)

(4) Verwijder de remtrommel

11
J

OPMERKING: Als er moeilijkheden worden ondervenden bij het
S verwijderen van de remtromel kan men een be=-

vestigingsschroef in het van schroefdraad voor-
ziene gat in de remtrommel draaien, Maak de trommel
los door de schreoefl in te draaien, Geef indien
nodig een paar lichte tikken met een plastic hamer
op de schroef en remtrommel om de remtrommel los
te''schrikken/’

(5) Reinig de¢ remtrommel,

WAARSCHUWING: Blaas de remtrommel niet schoonj remvoeringstof
is gevaarlijk voor de gezondheid als het in-
geademd wordt,

j=18-9



Sectie 3.19.
Stuurinrichting

3.19.1. Stuurhuis
l a. Kontrolaren
L

OPMERKING: Na kontrole van het stuurhuis dient men defekten die niet
verholpen kunnen worden, te rapporteren.

(1) Open de motorkap.

(2) Verwijder de afschermkap stuurhuis.

Afb. 3.19.1.

1. Afschermkap stuurhuis

i
!
!
|
I
!
2. Bevestigingsbouten 5
|
i
[
!
i
i

(3) Kontroleer of de bouten waarmee het stuurhuis aan de chassissteun
is vastgezet, vastzitten.

(4) Kontroleer het zijdeksel en onderste deksel van het stuurhuis op

olielekkage.
b

|
_ 1. Bevestigingsbouten stuurhuis .
2. Zijdeksel :
3. Onderste deksel :
4, Chassissreun '
i
|!
i

i-_““ qot-

' afb, 3.19.%.

. S Gm]



(5) Kontroleer of de pitmanarm, die op de pitmanas is aangebracht,
vastzit,

Afb. 3.19.3,

1. Pitmanarm
2. Pitmanas

25840
Li..& A

(6) Kontroleer of de bouten waarmee de stuurkolomsteun aan het
dashboard is gemonteerd, vastzitten.

Afb., 3.19.4,

1. Bevestigingsbout

(7) Kontroleer het stuurwiel op overmatige speling.

3.19,2. Toespoor afstellen

OPMERKINGEY I : Afstelvoorzieningen voor caster, camber en de

fuseepenhoek zijn niet aanwezig. Alleen het toespoor
kan worden bijgesteld.

IT Kontrnlaer ?et stilstaand voertuig, ongeladen, rijklaar,
23 x 10 (23 liter) brandstef en de banden op de
voorgeschreven spanning.

a, Kontroleren (afb. 3.19.5.).

(1) Plaats het voertuig op een vlakke vloer met de wielen in de stand
recht-vooruit en duw het voertuig vervelgens over een korte

| 4RC B4
l afstand vooruit,
3—19-2



(2) Meet het toespoor met een speciale meetstaaf of een speciaal
apparaat., Het toespoor moet 1,2 tot 2,4 mm bedragen, gemeten
op de horizontale hartlijn van de wialen.

(3) Stel het toespoor zonodig bij.

Sinfand ™

ARC 1B

Afb. 3.19.6.

1. Klemmen
2. Spoorstang
3. Stuurkogels

b. Bijstellen {(afb. 3.19.6.)

(1) Maak de klemmen op beide einden van de sﬁaorstang los, Let op
de stand van de klemmen.

(2) Draai de spoorstang om de effectieve lengte te wijzigen tot het
gespecificeerde toespoor is verkregen.

- (3) Duw het voertuig achreruit en draai het stuurwiel heen en weer

3
' om de stuurkogels te centreren. Plaats de wielen in de stand

recht-vooruit en duw het voertuig iets vooruit.

- {4) Kontroleer het toespoor nogmaals, Verricht zonodig verdere
bijstellingen.

(5) Als het juiste toespoor is verkregen moeten enkele lichte
tikken op de stuurkogels gegeven worden in de aangeduide

richting om de gewrichten in de max. stand te plaatsen en
onbelemmerde bewegingen van de spoorstang te verkrijgen-

(6) Zet de klemmen vast in de stand waarin ze losgemaakt zijn met
het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2,1,).
3.19.3, Oliepeil hulpstuurhuis kontroleren
a. Verwijder de grille (zie punt 3.22.1.),.

b. Verwijder twee van de bouten waarmee de bovenste oliekeerringhouder
van het hulpstuurhuis is bevestigd.

I-19-3
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Afb. 3.19.7. Afb, 3,19.8.

—
.

Bevestigingsbouten

Bovenste oliekeerringhouder
Verdikking

1. Ontluchtingscpening
2, Olievulopening
3. Bovenste oliekamer

4, Ruimte tussen fiberbussen
5. Hoofdkamer

6. Aftapopening

WM
«

- Gebruik het gat bij de verdikking als olievulopening. (Het andere
gat doet dienst om de licht te laten ontsnappen,
Vul het hulpstuurhuis (met behulp van een cliespuit) met olie van de

voorgeschreven kwaliteit tot het peil gelijk staat met de onderkant
van het vulgat.

OPMERKINGEN:

I- Tijdens het vullen is het mogelijk dat de olie door
de ontluchtingsopening naar buiten stroomt., Als dit
. het geval is moet men niet direct aannemen dat
het hulpstuurhuis vol is. Wacht enige trijd om de
= olie de gelegenheid te geven geheel naar beneden
I te zakken, en ga vervolgens door met het bijvullen.

II Tijdens het bijvullen zal de lucht gewoonlijk

ontsnappen in de vorm van een oliebel, hetgeen de
indruk geeft dat het hulpstuurhuis wvol 1is.

Wacht enige ogenblikken en ga door met het vullen
tot de olie duidelijk zichtbaar is aan de onderkant
van de vul- en ontluchringsepening.

d. Breng de twee bouten weer in het bovenste deksel aan.

Y
e. Monteer de radiatorgrille

e
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9, 20: L paservewieldrager en beve

Sectie 3.20
Chassis

stiging pionieruitrusting

a. Verwijderen

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(72
(8

Maak de gesp los, hagk de riem los van de kram.
Neem het reservewiel van de montagesteun én van het voertuig en
verwijder de pionieruitrusting.

Open de mototkap.

Verwijder de twee moeren, veerringen, sluitringen en de plaat
waarmee de montagesteun en de kleppen op de motorkap zijn
vastgezetl.

Verwijder de montagesteun en de klemmen.

Verwijder de moeren, sluitringen en schroeven waarmee de vier
doppen aan de bovenkant van de motorkap zijn vastgezet en
verwijder deze doppen.

Verwijder de moeren, veerringen, sluitringen en krammen.

Neem de riemklem van het voertuig.

>
Y

]
L

(e

r

[l

ARC 1§ 4FC 1385
Afb. 3.20.1. Afb. 3.20.2.
1. Bevestigingsriem 1. Bevestigingsriem
2. Kram 2. Kram
3. Gesp ;

3. Montagest
4. Mo g o
ntagesteun 4. Dop met bevestigingsmiddelen

5 K}em_VOor bevestiging
pPlonleruitrusting

b. Aanbrengen

(L)

Monteren geschiedt in omgekeerde
e volgorde. Let op het
juist aanbrengen van de bevestigingsriEm_ (AfD. 2.20,1,),

3=20-1




j.21.1.

d-

Sectie 3.21,

Vering

Voor=- of achterveer

Verwl jderen

OPMERKING: De veren aan de bestuurders- en 'passagierszijde' zijn KIET

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7

onderling verwisselbaar. De vrije doorbuiging van de veer
aan de bestuyurderszijde is groter om het extra gewicht
(bestuurder, enz.) aan deze zijde van het voertulg te
compenseren, De veren kunnen geidentificeerd worden met
behulp van het onderdeelnummer op de bovenste oppervlakre
en op het ondervlak van een van de veerbladen.

Krik het voertuig op em plaats steunen onder her chassis.

Verwijder het wiel.

Ondersteun de as met een krik.

Vooras: Maak de schokbreker aan de onderzijde los.

Achteras: Verwijder de bevestigingsmiddelen van het kogelgewricht
aan het eind van de stabilisatorstang. Duw het gewricht
los met het speciale persgereedschap (d, afb. 3.1.1.).

Verwijder de bevestigingsmoeren van de veerstroppen en verwijder

de veerstropplaat.

Verwijder de zelfborgende moer van de veerbout welke zich in het

achterste veeroog bevindt.

Verwijder de bout uit het achterste veeroog. De bout is in de

schroefdraad van de binnenste veerschommel gedraaid.

OPMERKING: De voorste en achterste veerschommels zijn verschillend.

Let dus op bij het monteren van vervangingsonderdelen.

1

-

i
:
:
B
:
!
:
i
¢
i
i
1
E
g
d
|
i
\

4 1342
Afb. 3.21.1. Voorveer Afb, 3.,21.2. Achterste
1. Veerstrop stabhilisatorstang
2. Veerstropplaatl 1. Stabilisatorstang
3. Veerstropmoer 2. Kogelgewricht
4. Onderste bevestigingspunt van 3. Bevesclgl?gsmxddelen van
schokbreker kogelgewricht

4, Persgereedschap

3-21-1
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afb. 3.21.3. Achterveer

1. Veerstrop
2. Veerstropplaat
3, VeerstropioeY

&

b.

JmZl=2

Afb, 3,21.4. Voorveer Afb. 3.21.5. Achterveer
1. Zelfborgende moer 1. Zelfborgende moer

2, Veerschommel 2. Veerschommel

3. Veerbout 3. Veerbout

4, _Rubberen bus 4. Rubberen bus

5. Veer 3. Veer

(8) Verwijder de veerbout uit het voorste veeroog.
(9) Neem de komplete veer uit het voertuig,
Aanbrengen

(1) Draai de veerbout los waarmee de veerschommel aan het chassis is
vastgezet.

(2) Voer de handelingen 6 t/m 10 yit in omgekeerde volgorde,
Draai de veerbout en borgmoer echter nog niet vast.




OPMERKING: Bij de volgende handelingen wordt de veerschommel ongeveer

in de bedrijfsstand aan de veerbout gemonteerd, zodat het
moment op het rubber van de veerbussen tot een minimum
wordt teruggebracht wanneer het gewicht van het voertuig

op de veren komt te rusten. De levensduur van de bussen
wordt op deze wijze verlengd.

Afb. 3.21.6.

1. Voorvear: 95 mm
2, Achterveer: 151 mm

geschikte ketting en hefboom tot de gewenste afstelhoogte is

bereikt. Veor de voorveren is dit 95 mm en voor de achterveren
151 om.

(4) Houd de veer in deze stand vast en draai eerst de veerbout en

dan de borgmoer vast met het voorgeschreven moment (tabel
/00 [ 1)

(5) Voer de handelingen 1 t/m 4 uit in omgekeerde zin en volgorde,

¥ Draai de wielmoeren vast met het voorgeschreven moment (tabel
2alalals

3.21.2. Vangerstrook van achteras
a. Verwijderen
(1) Krik het voertuig op en plaats steunen onder het chagsis.
(2) Verwijder het wiel.
(3) Ondersteun de achteras met een krik.
) (4) Maak de bavestigingsbouten van de vangerstrook los.
' (5) Verwijder de vangerstrook van de achteras.

l (3) Druk de veer in de richting van het chassis met behulp van een
e:i



Afb. 3.21.7, Afb. 3.21.8.

1. Chassis 1. Vangerstrook

2. Bevestigingsmiddelen 2. Achterashuis

3. Vangerstrook 3. Remleidingscherm

b. Aanbrengen

(1) Monteer de vangerstrook en zorg er voor dat de strook tussen het
remleidingscherm en her ashuis komt te liggen.

(2) Monteer het wiel en verwijder de steunen .en de krik. Draai de

moeren van het wiel vast met het voorgeschreven moment (zie
t&b&l 2.2, ]_l)!

3.21.3., Stootrubber
a. Verwijderen
(1) Krik het veertuig op en plaats steunen onder het chassis.
(2) Verwijder het wiel.

(3) Maak de bevestigingsmiddelen links en rechts van de chassisbalk
los,

(4) Verwijder het stootrubber.

Afb. 3.21.9.

1. Chassis

2. Stootrubber

3. Bevestigingsmiddelen van
stootrubber

4RC 431
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b. Aanbrengen

gelijkmatig vast.

(2) Monteer het wiel en verwijder de steunen en de krik.
Draai de moeren van het w

iel vast met het Voorgeschreven moment
(zie rabel 2.2.1.).
3.21.4. Schokbrekers

a. Verwijderen

' (1) Monteer het stootrubber en draai de bevestigingsmiddelen

(1) Krik het voertuig op en plaats steunen onder het chasgis,
£ (2) Verwijder het wiel.

(3) Maak de schokbreker aan de bovenzijde los.
(4) Verwijder de onderste bevestigingsmiddelen.

(5) Neem de schokbreker van het voertuig.

ARL a9
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Afb. 3.21.10. afb. 3.21.11.
Voorste schokbreker Achterste schokbreker

1. Bevestigingsmiddelen 1. Bevestigingsmiddelen
2. Ring 2. Ring

3. Schokbrekerrubber 3. Schokbrekerrubber

4. Splitpen

l b. Kontroleren
(1) Plaats de schokbreker in verticale stand in een bankschroef.

OPMERKING: De demping tussen de opwaartse en neerwaartse slag
is verschillend. Bij de uitgaande slag wordt grotere
weerstand ondervonden,

3-21-3




(2) Kontroleer de juiste werking door de schokbreker in beide
richtingen een volledige 8lag te laten maken. De weerstand moet
over de gehele slaglengte gelijkmatig zijn.

Afb. 3,21.12,

4ARC 434

¢. Aanbrengen

(1) Monteren geschiedr in omgekeerde volgorde. Maak gebruik van een
nieuwe splitpen voor het onderste bevestigingspunt. Draai de

moeren van het wiel vast met het voorgeschreven moment (zie rabel
202.%,. ). :

3.21.5. Schokbrekerrubbers
a. Verwijderen
(1) Verwijder de schokbreker (zie punt 3.21.4.).
(2) Verwijder de vier rubbers (3, afb. 3.21.10/11).

b. Aaﬁbrengen

(1) Monteer de rubbers, de kleinste diameter aan de binnenkant.
(2) Monteer de schokbreker.

3-21.6. Stabilisatorstang (voor en achter)
a. Verwijderen

(1) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de klemmen van de
stabilisatorstang aan het chassis zijn bevestigd,

(2) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de einden van de
stabilisatorstang aan de verticale steunen zijn gemonteerd.

(3) Maak de stabilisatorstang los van de verticale steunen met

behulp van het speciale persgereedschap (d, afb. 3.1,1.),
Zie ook afbeelding 3.21.2,

(4) Verwijder de stabilisatorstang.

3-21-6
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Afb. 2.21.13. Voorste stabilisa- Afb. 3.21.14. Achterste
torstang stabilisatorstang

1. Stabilisatorstang 1. Rubberen busje

2. Bevestigingsmiddélen op steun 2. Klem en bevastigingsmiddelen
3. Verticale steun 3, Stabilisatorstang

4. Rubberen bugje 4. Verticale steun

b. Aanbrengen

(1) Breng de stabilisatorstang op 2zijn plaats op de verticale steunen
en zet de bevestigingsmiddelen vast. Als de achterste stabilisator-—
stang pemonteerd wordt moet men gebruik maken van nieuwe split-
pennen om de kroonmoeren te borgen.

(2) Breng de rubberen busjes en klemmen aan en zet de stabilisator-
stang aan het chassis vast.

]
3.21.7. Verticale steunen van stabilisatorstang (voor en achter).
a. Verwijderen

(1) Verwijder dc bevestigingsmiddelen waarmee de stabilisarorstang
aan de verticale steun is bevestigd (zie punt 3.21.6.).

(2) Maak de stabilisatorstang los van de verticale steun. Als de
achterste steun verwijderd wordt moet men het speciale pers—

gereedschap (d, afb., 3.1.1.) gebruiken, (Zie ook afbeelding
3-21-2-)-

(3) Verwijder de splitpen en de platte ring waarmee het onderste eind
van de verticale steun is bevestigd,

(4) Verwijder de verticale steun tezamen met de montagerubbers.
Draai zonodig het kogelgewricht uilt de achterste verticale
steunen.

*
I 5. Klem en bevestigingsmiddelen

=217
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1

Afb. 3,21,15. Verticale steun, Afb, 3,21.16. Verticale steun,
voor. : achter

1. Stabilisatorstang

2. Bevestigingsmiddelen
3. Verticale steun

4, Montagesteun op vooTras
5. Rubberen busjes

6. Splitpen en sluitring

. Bevestiginpgsmiddelen
Stabilisatorstang

. Verticale steun
Splitpen en sluitring
Rubberen busjes
Montagepen op onderste
steunplaat :

3

L W e

b. Aanbrengen

(1) Als de kogelgewrichten verwijderd ziin vam de achterste verticale
steunen moet men de gewrichten in de steunen draalen zodat de

lengte van de steun overeenkomt met de in de afbeelding 3.21.17.
aangegeven maat.

_ Afb. 3.21.17. Afstelmaat voor
3700 4 1 O . de verticale steunen (achter).

|
|
|
|
|

aRC 1Ad

(2) Schuif de binnenste rybberen busjes op de onderste montagepennen.

(3) Plaats de verticale steunen op de onderste montagepennen, breng

de buitenste rubberen busjes en platte ringen 2an en borg de
onderdelen met een nieuwe splitpen.

3-21-8
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(4) Breng de stabilisatorstangen aan op de verticale Steunen en
zet de bevestigingsmiddelen vast. Bij de achterste stabili-

satorstang moet men gebruik maken van nieuwe splitpennen om
de kroonmoeren te borgen,

3—-21-9



Secrie 3.22.
Carrosserie

3.22.1. Radiatorgrille

a. Verwijderen

(1) Draai de schroeven uit de radiatorgrille.
(2) Neem de radiatorgrille uit de klemmen.

Afb. 3.22.1.

1. Schroeven

2. Klemmen

b. Aanbrengen

(1) Breng de grille weer aan in de klemmen.
(2) Zet de grille vast met de vier schroeven.

3.22.2. Motorkap
a. Verwijderen

(1) Neem het reservewiel en de pioniersuitrusting van de motorkap.

(2) Open de motorkap en maak de steunstang los,
(3) Licht de motorkap op in de verticale stand.

(4) Maak de massastrips los van de onderzijde van de motorkap.

3 (5) Neem de motorkap uit de scharnieren.

] -— - I W - S S T O T W I I S T T

Afbn 3!22}20

1. Motorkap
2, Massastrip

TRC1856

athe 3422.3.

1. Bevestigingsmiddelen van

stounstang
2, Scharnier

3=22-1




3.22,

b.

Aanbrengen

(1) Het monteren vindt plaate in omgekeerde volgorde.

3. Portierbegrenzer

a. Verwijderen

(1) Open het portier,

(2) Verwijder de bevestigingsschroeven en neem de sluitplaat van de
sleuf in het portier.

(3) Verwijder de splitpen en de gaffelpen van de steun op het porrier—

frame.

(4) Neem de portierbegrenzer uit de portiersleuf.
(5) Verwijder zonodig de rubberen aanslag uit de sleuf.

LRC 1205

LRC 1208

b.

Afb. 3.22.4, Afb. 3.22.5.

1. Gaffelpen

2. Portierbegrenzer

3. Rubberen aanslag

4, Plastic schuifbleok

3. Sluitplaat

6. Splitpen

7. Steun op portierframe

Rubberen aanslag
Portierbegrenzer
Sluitplaat

. Bevestigingsschroeven

b b

Aanbrengen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.22.4, Portierslot

E
1
2
b
l
L
E
t
; [7
:
B
:
J
i
[
:
b
:
|
I
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a. Verwijderen

(1) Verwijder de twee schroeven en veerringen en verwijder vervolgens
de bovenste bevestigingsplaat.

(2) Draai de twee moeren en veerringen los en verwijder de onderste
bevestigingsplaat,

N



(3) Verwijder het komplete slot.

aFh. 3.22.6.

1. Bevestigingsschrosven
2. Bevestigingsmoeren

"N TEF EE W - I . -

4RC P32

b. Aanbrengen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.22.5. Opbergvak

a. Verwijderen
(1) Verwijder de zeven popnagels.

OPMERKINC: De twee popnragels op de achterrand zijn bereikbaar
vanaf de buitenkant van het portierpancel en de
overige popnagels vanaf de binnenzijde.

(2) Verwijder het opbergvak.

Afb. 3.22.7.
1. Opbergvak

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

EEER =z o) B fo . ] = :jllll BT TET N T
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2.

3.22.6. Achterdeurgrendel

Verwijderen

(2)

(3)

(4)

(1)

Verwijder de centrale schroef waarmee de binnenkruk aan her

slotasje is vastgezet en verwijder de kruk.

Verwijder de twee schroeven waarmec de buitenkruk en het slot

zijn vastgezet en verwijder de onderdelen tezamen met het asje.

Verwijder de 12 schroeven waarmee het grendelhuis en de grendel—

geleiders zijn bevestigd en neem het komplete samenstel los.

van het grendelhuis.

Draai de schroeven (9, afb., 3.22.8,) los en verwijder de grendel

e
(9'
L*~HJ
_ 8
7
4AC 1386 ARG 1387
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Afb. 3.22.8., Rechter deur

1.

o~ O W BN

Bevestigingsschroeven voor
grendelhuis en grendelgeleiders
Binnenkruk

Sluitring

Schroef

. Grendelgeleider

Buitenkruk
Bevestigingsschroef
Grendel

Aanbrengen

Afb. 3.22.9. Linker deur

1. Bevestigingsschroeven voor
grendelhuis en grendelgelei-
ders

2. Binnenkruk

3. Bluitring

4, Schroef

5. Grendelgeleider

6. Grendel

(1) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.2Z.7. Achterdeur vanggrendel

a. Verwijderen

(1) Verwijder de twee schroeven waarmee de grendelnok aan het blok
hout op de deur is vastpezet en verwijder de grendelnok en het

blok hout.

o
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(2) Verwijder de vier schroeven waarmee de vangklauw aan het houte

blok aan ds zijkant van de carrosserie is bevestigd en maak he
samenstel los,

b. Aanbrengen

(1) Het aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

n
L

Afb, 3.22.10.

1. Houten blek
2. Vangklauw
3. Schroeven
4. Grendelnok

1

3
I

4RC 1345
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3.22.8. Bovenste draagbaargeleiders

a, Verwijderen

(1) Maak de voorste en achrerste bevestigingsriemen los en lgat
het komplete samenstel zakken op de rand van het tussenpanee].

(2) Vexwijder de splitpen en sluirring van de drie scharnierpennen,

(3) Neem de schernierpennen uit de Steunen en neem de komplete
draagbaargeleider uit het voertuig,

Afb. 3.22.11.

- 1. Steun van draagbaargeleider

2. Gaffelpen

3. Steun op zijkant van
carrosserie

b. Demonteren

(1) Neem de binnenste en buitenste draagbaargeleiders van elkaar door

de splitpennen, sluitringen en gaffelpennen uit de binnen- en
buiteneinden van de voorste en achterste vouwsteunen te nemen .

De steunarmen kan men losmaken door het verwijderen van de
splitpen, slultring en gaffelpen.

3-22=5




¢. Monteren

(1) Het monteren vindt plaats in omgekearde zin an volgorde.

d. Aanbrengen

(1) Het aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.
3.22.9. Komplete voorruit

a. Verwijderen

(1) Draai de bevestigingsmeeren in de onderhoeken van de voorruit los,
(2) Verwijder ds popnagels uit de bovenkant van de lijst.

(8) Trek de massa-aansluiting van de ruitewlsser los.

(4) Verwijder de ruitewisserarm (zie punt 3.24.3.).

(5) Verwijder de binnenspiegel.

(6) Verwijder de scharnierbout van de voorruit.

(7) Neem de complete voorruit van het voertuig.
b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde,

(R) Vervang zonodig de tochtstrip van de voorruit,

3.22.10 Drempslpansel

2. Verwijderen

- G SN N D S R N N N N W .

(1) Verwijder de twee bouten, sluitringen en moeren waarmee het drom
pelpaneel aan het voorste spatbord is bevestigd.

(2) Verwijder de dris bouten
het drempelpaneel.

(é) Verwijder het drempelpancel.

» sluitringen uit de montagesteunen achter

l 2 Afb. 3.22,12.
@@53 1. Steun voorste spatbord
l 2 (HC) s <+« Bevesbtigingsmiddelen van het
i L ‘\Q\\ drempelpansel
[ 3, Drempelpanesl
74
f ,,f’”dqzlgj
B . ;
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b. Aanbrengen

(1) Het aanbrengen geschledt in omgekeerde volgorde

I-Z2=6
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3.22.11. Vloerpanelen

d. Verwijderen

(1) Verwijder de ¥mop en de borzme
(Alleen voor het Techberpanesl

(2) Verwijder de bevestigingsmiddelen
tiebakhefboom. {Alleen voor rechte

(3) Verwljder de bevestigingsschrosyen uit het vloerpaneel,
(4) Verwijder het vloerpaneel.

MD. 3-22-13-

1, Vloerpaneel, rechts
2+ Stofkap
3. Bevestigingsschrosven

b. Aanbrengen

(1) Verf, indien nodig de vlo

tabel 2.2.2.).

(2) Het monteren geschledt in omge

or van de reduktiebakhefhboom,

&n neem de stofkap
rpaneel ),

van de raduz-

.

- m— s i ey r—

erpanelen met anti-slipverf (zie

kearde volgordas.

(8) Maak gsbruik van een waterbestendig afdichtmiddel (zie tabsl
& Tussen het vloarpaneel en de carrosserieflenzan,

I
dl-:uigl)
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Sectie 3,23.

Opbergmiddelen

3.23.1. Haakplaat, D§-2 toestel
a. Verwijderen

(1) Neem het DS-2 toeste
(2) Boor de popnagels 1o
bevestigd.

(3) Verwijder de haakplaat.

afli. 3.23.%.
1. Popnagel
2. Haakplaat

b. Aanbrengen

1 met klem van de haakplaat.
8 waarmee de haakplaat aan het paneel is

i
drciany T ) J

(1) Bevestig de haakplaat aan het paneel met popnagels.
(2) Zet het DS-2 toestel met klem vast aan de haakplaat.

3.23.2. Houder, brandblusser

a. Verwijderen

(1) Neem de brandblusser uit de houder.
(2) Verwijder het deksel van de batterijbak.
- (3) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de houder voor de
brandblusser op de voorkant van het batterijbakdeksel is bevestigd.

Afb. 3.23,2.
1. Houder

2. Bouten

b. Aanbrengen

ARCIZO0A

(1) Het aanbrengen vindt in omgekeerde volgorde plaats.

2231
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Sectie 3.24.

Secundaire uitrusting

3.24.1. Spiagel en spiegelsteun
a2, Verwijderen

(1) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de splegel aan de
Steunarm is vastgezet en verwijder de spiegel.

OPMERKING: Tijdens onderstaande werkzaamheden (het verwijderen
van de bevestigingsmiddelen van het scharnier) moet
het portier gesloten blijven.

(2) Verwijder de twee moeren, veerringen en schroeven waarmee het
bovenste scharnier aan het portier is vastgezet.

(3) Verwijder de twee schroeven waarmee da Steunarm aan het
scharnier is gemonteerd en verwijder vervolgens de steunarm.

Afb. 3.34.1.

1. Bevestigingsmiddelen,
portierscharnier

S S
ey, EoRlml T s
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2. Bevestigingsmiddelen,
steunarm voor spiegel

3. Steunarm

b. Aanbrengen

(1) Monteren geschiedr in omgekeerde volgorde.

3.24.2. Ruitewisserbladen
a. Verwijderen

(1) Draai de wisserarm tot deze bijna haaks op de voorruit staat.
(2) Druk de borgpazl in.

(3) Trek het ruitewisserblad van de wisserarm.

F-24=1




Afb. 3.24.2.

1. Borgpal en gat
2. Wisserarm
3, Ruitewisserblad

LRCMSL

1

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.24.3. Ruitewisserarm
a. Verwijderen

(1) Draai de wisserarm tot deze bijna haaks op de voorruir staat.

(2) Trek de arm los van het gegroefde verloopstuk.

Afb. 3.24.3.

1. Ruitewisserarm
2, Gegroefd verloopstuk

A5 JBa

b. Aanbrengen
(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde,

(2) Voordat de wisserarm wordt aangebracht moet de wissermotor in- en
uitgeschakeld worden om de juiste ruststand van de wisserasjes te
verkrijgen.

3-24-2
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3.24.4. Ruitewissermotor

a. Verwijderen

(1) Verwijder de ruitewisserarm (zie punt 3.26.3.).
(2) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(3) Verwijder het instrumentenpaneel (zie DHIE 30850 )

(4) Verwijder het eindpaneel van het onderste dashbhoard.

Afb. 3.24.4.

1. Eindpaneel
2. Bevestigingsmiddelen
3. Onderste dashboardpaneel

(5) Verwijder de twee schroeven en neem de radig-

‘ontstoorder van de
wissermotor.

(6) Trek de aansluitstekker van de wissermotor.

(7) Draai de moer los waarmee de tandk

abelbuis aan de wisSermotor
is bevestigd.

Afh. B.24.5.;

« Moer, tandkabelbuis
Aansluitstekker

3. Revestigingsschroef radio-
ontstoorder

P =
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(8) Verwijder de twee schroeven waarmee de klemband van de wissermotor

-

aan het dashboard is gemonteerd.

(9) Verwijder de wissermotor tezamen met de flexibele aandrijving.

4RC 114
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b. Aanbrengen

Afb. 3.24.6,

1.
2.

Klemband
Bevestigingsschroeven

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

Ruitewissermechanisme

a. Verwijderen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Verwijder de ruitewisserarmen (zie punt 3.24.3.).

Draai de borgschroef van het gegroefde verloopstuk los.
Verwijder het verloopstuk van het wisserasje.

Verwijder de rubberen bus en de borgmoer van het wisserasje.
Verwijder de wissermotox (zie punt 3.24.4.).

Verwijder de bevestigingsmiddelen van het bhulppaneel (zie punt

3.25.2.).

Verwijder de bovenrand wvan het dashboard (zie punt 3.25.3.).
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Afb. 3.24.7.

EL R I
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Eindpaneel
Bevestigingsschroef

. Ventilatierooster

Bevestigingsmoeren op
ondersteuning

. Hulppaneel

Bovenste dashboardrand

Schroef kaartleeslampsteun
Bevestigingsbout voor
instrumentenhuis

(%) Verwijder de schroef waarmee de kaartlveslamp aan de zijkant van

het Lnstrumentenhuis is bevestipd.

;‘::-égi,:l..
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(9) Draai de vier bouten los waarmee het instrumentenhuis aan da
dashboardondersteuning is bevestigd,

(10)Neem de tandwielhuizen en de tandkabel

buis als een kompleet
Samenstel van het dashboard.

Afb. 3.24.8,

1. Bergschroef
2. Verloopsruk
3. Wisseras

4, Tandwielhuis
5. Rubberen bus
6. Borgmoer

7. Tandkabelbuis

-

(11)Draai zonodig de schroeven los en neem de tandkabelbuis van het
tandwielhuis.

b. Aanbrengen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgerde.
Draai de borgschroeven van de verloopstukken vast met her
voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

3.24.6. Ruitesproeierreservoir

a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.
- (2) Maak de slangen los van het sproeierreservoir.
(3) Verwijder de drie schroeven, sluitringen, veerringen en moeren

waarmee het sproeierreservoir aan het binnenpaneel van het linker
spatscherm is bevestigd.

(4) Neem het reservoir uit het voertuig.,

.

b AP
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Afb. 3.24.9.

L. Ruitesproeierreservoir
2. Slang
3. Bevestigingsmiddelen

-?J’
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b. Aanbrengen

ruitewisservliceistof.

3.24, 7, Ruitesproeierpomp
a. Verwijderen
(1) Schakel de batterijhocicschakelonr uit.
(2) Open de motorkap,

l (1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde. Vul het reservolr mer
L (3) Maak de slangen van de sproeierpomp los.

(4) Maak de elektrische draden van de sproeierpomp los.

(5) Verwijder de bevestigingsboulen waarmee de pompsteun aan het
binnenpaneel van het linker spatscherm is bevestipd.

(6) Neem de pomp van de steun.

Afb. 3.24.10,

Ruitesproeierpomp
Elektrische aansluitingen
Aansluitingen

. Pompsteun

L O -

-(1} Monteer de pomp door de demontagewerkzaamheden uit tre vegeren in
omgekeerde volgorde.
3.24.8, Ruitesproeiers
a. Verwijderen
(1) Verwijder het instrumentenpanesl (zie punt 3.25.1.).

(2) Draai de vier bouten los waarmee het instrumentenhuis aan de
dashboardondersteuning is bevestigd (zie punt 3.24.5.).

(3) Verwijder de hevestigingsmiddelen uit het schakelaarhulppaneel in
het midden van het dashboard (zie punt 3.25.2.). .

(4) Verwijder de bovenrand van het dashbeard (zie punt 3:25.3,),
(5) Maak de toevoerslangen van de sproeier los van het T-seuk. ‘
(6) Maak de toevoerslangen lps van de sproeiers. L

(7) Draai de sproeiers los, en verwijder deze.

IF Ir. Aanbrengen 1
% 4
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Afh. 3.24,1].

1. Toevoerslang op T-stuk
2. Sproeier
3. Toevoerslang

b. Aanbrengen

ARC Dara

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde. Stel de sproeiers af,

3.24.9. Kachel kompleet met radiator,

a. Verwijderen

(1) Verwijder de onderste bevestigingsmiddelen van het kachelhuis

via de bestuurdersruimte.

bestuurdersruimte

(2) Zet de motorkap in de geopende stand vast.
(3) Tap de koelvloeistof gedeeltelijk af (zie punt 3.8.1.).
(4) Maak de verwarmingsslangen van de kachel 1los.

(5) Maak de lichtinlaatslang los.
(6) Verwijder de bovenste bevestigingsmiddelen van het kachelhuyis.

{7) Verwijder het kachelbuis.

== - A
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Afb, 3.24.12.
1. Onderste bevestigingspunten
van kachelhuis

Afb. 3.24.13.

I,
7L

3.

b,

Luchtinlaatslang

Bovenste bevestigingsbouten

van kachelhuyis

Afdichting, kachelhuis aan

dashboardpaneel
Verwarmingsslangen

. Kachelhuis




b.

Aanbrengen

(1) Kontroleer of de afdichting, kachelhuis aanm dashboardpaneel,
in goede staat verkeert.

(2) Verricht de handelingen 1 t/m 7 in omgekeerde volgorde.

(3) Laat de motor even lopen, kontroleer op lekkage en vul het
koelsysreem zonodig bij.

3.24,10, Ventilatormotor bestuurdersruimce

a.

Verwijderen
{1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Zet de motorkap in de geopende stand vast.

(3) Maak de elektrische draden los van de ventilatormotor.

S - Y
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aRC 10o5 }l
Afb. 3.24.14. Afbk. 3,24.15.
1. Ontstoringscondensator 1. Bevestigingsmiddelan van

2. Bevestigingsschroef

kachelventilatormotor in
3. Elektrische aansluitingen

de bestuurdersruimte

(4) Verwijder de bevestigingsmiddelen van de ventilatormotor via de
bestuurdersruimte.

(5) Maak de luchtinlaatslang los van het kachelhuis.

(6) Verwijder de bout uit het rechter spatscherm (4, afb. 3.24.14.).

(7) Manceuvreer de komplete ventilatormotor naatr buiten; lichr het

spatschermpaneel iets op om het verwijderen te vergemakkelijken.



(8) Verwijder het luchtinlnatrooster.
(9) Verwijder de luchrinla itafdicheing.

{10)Maak de luchtinlaatslang log van de ventilatormotor.

Afb, 3,24,16.

1. Luchtinlaatrooster

2. Luchtinlaatafdichting
3. Kachelventilatormotor
4. Bout op spatscherm
(rechts)
Luchtinlaatslang

Ln
N

LACYI0BA

b. Aanbrengen
(1) Monteer de ventilatormotor.

(2) Monteer de luchtinlaatafdichting en breng het inlaarrocoster
weer aan. '

(3) Verricht de overige werkzaamheden in omgekeerde volgorde van het
demonteren. :

3.24.11. Verwarmingsslangen van verwarming voor bestuurdersruimte en
ziekenruimte :

! a. Verwijderen

(1) Zet de motorkap in de geopende stand vast.
(2) Tap de koelvlceistof gedeceltelijk af. (Zie punt 3.8.1.).

(3) Maak de slangklemmen aan beide einden van de te verwijderen
slang los.

, (4) Verwijder de slang uit het voertuig.

Zie de afbeelding aan cmmezijde

- O TN S D O B O .
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Afb. 3.24.17.

= 1. Draaibare luchtroosters &, Pakkingring 16. Piip
2. Luchrkanaal, tussenpaneel 9, Bochtslanyg 17. Bochtslang
3. Ventilator 10.Bochtslang 18. Pijp
4. Luchtinlaatroosters 1194 §p 19, Bochtslang
5. Slangklemmen 12.Pijp 20. Bochtslang
6. Rachelkraan 13.Aftapkraan 21, Pijp
7. Verloopstuk 14.P-klem 22. Bochtslang

15.P1jp

b. Aanbrengen
{1) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.
(2) Vul het koelsysteem bij.

(3) Laat de motor even lopen, kontroleer op lekkage en vul het
koelsysteem zonodig bij.

X210

5
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B.24.12,

Kachelkraan

Zet de motorkap in de geopende stand vast.

(2) Tap het koelsysteem gedeeltelijk af (zie punt 3.8.1.).
(3) Maak de verwarmingsslang los van de kraan,

(4)
(5)
(6)
(7)

I a. Verwijderen
(1)

Maak de bedieningskabel los van de kraan,

Draai de kraan tezamen met het verloopstuk log.
Verwijder de pakkingring,

Draai het verloopstuk zonodig los van de kraan.

Afb. 3.24.18,
A 1. Bedieningskabel
2. Kachelkraan
3. Verwarmingsslang
4. Verloopstuk
' 5. Pakkingring
I | aRC1218
l b. Aanbrengen
(1) Monteer de kachelkraan kompleet met verloopstuk en pakkingring.
I (2) Zet de klep van de kachelkraan in de gesloten stand,
(3) Zet in de cabine de bedieningsarm voor de temperatuur in de
= stand 'koud®'.
- (4) Monteer nu de bedieningskabel.
I*— (3) Aanbrengen vindt verder plaats In omgekeerde volgorde.
= (6) Laat de motor even lopen, kontroleer op lekkage en vul het
l w koelsysteem zonodig bij.
3.24.13. Bedieningsmechanisme voor frisselucht-verwarmingsinstallatie
I § a. Verwijderen
(1) Verwijder de bevestigingsschroeven en neem da knoppen van de
I regelarmen.
(2) Verwijder de bevestigingsschroeven van het bedieningsmechanisme
uit het eindpaneel.
l (3) Verwijder het eindpanecl,
(4) Draai de klemschroeven van de binnenkabel los.

3-24~11




(5) Draai de klemschroeven van de buitrenkabel los.
(6) Verwiider het badieningsmechanisme.

bk ]

Afb. 3.24.19. Afb. 3.24,20,

1. Knoppen regelarmen l. Klemschroeven binneokabel

2. Bevestigingsschroeven eind- 2. Bedieningsmechanisme
paneel 3. Klemschroeven buitenkabel

3. Eindpaneel
4. Bevesrigingsschroeven van

bedieningsmechanisme aan
eindpaneel

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Stel de kabels bij voordar het bedieningsmechanisme en het
eindpaneel gemonteerd worden.

3.24.14, Klep voor luchtverdeling

a. Verwijderen

(1) Maak de bedieningskabel voor de luchtregeling los van de
bedieningsarm (zie punt 3.24.13.).

(2) Verwijder het onderste dashboardpancel (zie punt 3.25.,4.).

(3) Verwijder de schroeven van het deksel van de luchtverdeelkast.

(5) Verwijder de luchtverdeelkleppen uvit het dashboard.
(6) Maak de binnenkabel los van de kleppen.

(7) Verwijder eventueel de buitenkabel die met een klem aan het
deksel van de luchtverdeelkast is bevestigd.

3=-24-12
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(4) Verwijder hetr deksel om de luchtverdeelkleppen te kunnen bereiken.
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P 3
Afb. 3,24.21. Afb. 3.24.22.
1. Deksel luchtverdeelkast l. Luchtrooster
2. Bevestigingsschroef
3. Buitenkabel en klem
4, Binnenkabel
5. Luchtverdeelklep

b. Aanbrengen
(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Zorg er voor dat de kleppen zich op de juiste wijze kunnen
bewegen. De werking van de kleppen kan men gemakkelijk
kontroleren na het verwijderen van de luchtroosters in
het onderste dashboardpaneel.

3.24.15. Ontwasemingsroosters en slangen

. a. Verwijderen

(1) Verwijder het instrumentenpaneel (zie punt 3.25.1,) - (alleen
nodig voor het verwijderen van de linker slang).

(2) Maak de slang 2an de bovenzijde los van het ontwasemings~
aangluictstuk.

Y

(3) Trek de slang los van de rubberen aansluitingen in de
luchtverdeelkast.

{4) Verwijder het ontwasemingsrposter.

£

- ..

ot i

(5) Verwijder het aansluitstuk van het ontwasemingsrooster.

3"24—}?
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Afb. 3.24.23. Afb. 3.24.24.
Linker slang Rechter slang

(6) Manceuvreer het ontwasemingsmondstuk door de openingen van het
rousSter.

Akl 1228

Afb. 3.24.25. Lipkerzijde Afb, 3.24.26. Rechterzi jde
l. Ontwasemingsslang 1. Rooster

2. Aansluitstuk 2. Mondstuk

3. Mondstuk 3. Aansluitstuk

4, Rooster

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgotde.
3.24.1h. Bedieningsmechanisme ventilatierooster

a. Verwljderen

(1) Verwijder de scharnierpennen,

I=24-14
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(2) Verwijder de bouten van de scharnierarm,

(3) Verwijder de bevestigingsschroeven waarmee de regelarm aan het
dashboard 18 gemonteerd.

(4) Verwiider het bedieningsmechanigme uit het dashboard.

(5) Reinig indien nodig de roosters.

}

Sl I - T D T .
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Afb. 3.24.27. Afb. 3.24,28,

1. Scharnierpennen 1. Bedieningsmechanisme
2, Ventilatieklep 2. Borgmoer scharnierbout
3. Bevestigingsbouten 3. Bevestigingsschroeven

b. Aanbrengen

OPMERKING: Kontroleer de werking van de regelarm. Indien nodig, stel
de veerbelasting op de arm bij met bebulp van de borgmaer,

(1) Het montexen geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.24.17. Kachelradiator, ziekenruimte
“a. Verwijderen

il (1) Zet een opvangbak onder de aftapkranen.
Afb. 3,24,29.
i

1. Aftapkraan geopend

2, Aftapkraan gesleoten

B N N - e IF.I. G U O D .
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(2) Tap de kachel af door de beide aftapkranen te openen. De

(3
(4)

(5)

(6)

(7)

aftapkranen bevinden zich tussen de pijpen onder de vloer van

de bestuurdersruimte, aan de binnenkant van de rechter langsbalk
van het chassis.,

Sluit beide kranen na het aftappen,

Licht de bovenzijde van de zitplaats voor de ziekenoppasser op
om de aansluitingen te kunnen bereiken.

Draai de slangklemmen vp de inlaat- en uitlaatpijp los en
verwi jder de slangen van de kachel.

Verwijder de twee bevestigingsschroeven van het kachelpaneel
en verwijder het paneel.

Verwijder de radiator door hem omhoog te schuiven.

IR0 14002

Afb, 3.24.30.

1. Bevestigingsschroeven
2. Kachelpaneel

3, Slangklem

4. Kachelradiator

b. Aanbrengen

(1)
(2)

Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

Laat de motor even lopen en kontroleer het peil in het koclsysteem.

Vul zonodig bij.

3.24.18. Ventilatormotor ziekenruimte

OPMERKING: De ventilatormotoren bevinden zich in de bestuurdersruimte.

a. Verwijderen

(1)
(2)
(3)

(4)

3-24-16

Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
Maak de twee elektrische draden van de ventilatormotor los.

Maak de luchtslangklemmen aan elke zijde los en verwijder de
slang.

Verwijder de vier bevestigingsschroeven waarmee het ventilatorhuis
op het luchtkanaal is vastgezet en verwijder het ventilatorhuis,

*

{.



&

B

“ay

,,,__
e

Ak

sl
- T IS S S S
- S S ST S ST e s S
EEE 00 s 00 s i . By )

b.

Afb. 3.24.31.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(5)
(6)

(7)

(8)

Elektrische draden
Slangklem

Luchtslang
Luchtkanaal
Bevestigingsschroeven
Ventilatorhuis

Al 14,04

Verwiijder de drie schroeven van de flens vaor deo

slangbevestiging
en verwijder de flens.

Verwijder de vier schroeven uit het deksel v

an het ventilatorhuis
en verwijder het deksel tezamen mer de motor

en de ventilator.

Verwijder de twee moeren en ringen van het motordeksel en
verwijder her deksel en de isolatieplaat; steek do alektrische
draden door het gat in het motordeksel.

Verwijder de drie moeren, bouten, sluitringen en vulstukken
en verwijder vervolgens de montageplaat en de dichtingsring,

(9) Neem de motor met ventilator van het ventilatorhuisdeksel,
Aanbrengen
(1)

Aanbrengen geschiedt in omgekcerde volgorde,

Zie de afbeelding aan ommezijde

3-24-)7
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aRC 1214

. Motordeksel

Moer

Ring
Borgmoeren
Sluitringen
Vulstukken
Bouten

. Motor met ventilator

Afb. 3.24.32,

9.
10.
j |
12.
13.
14,
15.
16.

Flens voor slangbevestiging
Schroef

Schroef

Deksel ventilatorhuis
Dichtingsring

Montageplaat

Isplatieplaat

Gat in motordeksel

i



3.24.19,

a. Veruijderen

Afb. 1.24.33.

[

b. Aanbrengen

a. Verwijderen

Afb. 3.24.134,

1. Roeoster

2. Bevestigingsschroef

b. Aanbrengen

I a I N G o GE R N B S-S ) R TR O . O .

1. Draaibaar luchtrooster
2. BRevestigingsschroeven

Draaibare Iuchtroosters (ziekenruimre)

(1) Verwijder de vier schraeven waarmee het rooster aan het
tussenpaneel is bevestigd e¢n verwijder het rooster.

an

% Lr e

e e = ey

3.24.20. Dakventilatierooster (ziekenruimte)

(1) Aanbrengen vindt plaars in omgekeerde volgorde,

(1) Verwijder de twaalfl schroeven waarmee het roosSter aam het
dak in de ziekenrnimte is hevestipgd en verwijder het rooster.

1A

(1) Aanbrengen vindt plaats in

omgekeerde

e

volgorde,

A=-24-19




3.24.21. Luchtinlaatroosters
a8, Verwijderen
(1) Draai de schroefjes uit het luchtrooster en verwijder git,
b, Aanbrengen

(1) Het aanbrengen vindt plaats in omgekeerde zin en volgorde.

Afb. 3.24.35,

1. Luchtinlaatrooster

4&:14?7; ﬁﬂ
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Sectie 3.25.

Instrumenten (niet elektrisch)

3wd 5T Instrumentenpaneel

a. Ver
(1)
(2)
(3)

(4)
(5
(6)

(7)

Afb.

l. Instrumentenpancel

2. Bevestigingsschroeven AR L @}f-w ;
I—' : e . “ N ' Bl \ 1
p;{‘; _I " (fff'..,_l ,E 4 f F 'd'.;',’ubd__ Flr-_
= L B w\ R J ) o~ e
: == e !
pd

wijderen

Schakel de bhatterijhoofdschakelaar ult.
Verwijder de bevestigingsschroeven uit het instrumentenpaneel .

Trek het paneel uit hat dashboard. Verwijder zonodig het
stuurwiel.

Maak de snelheidsmeterkabel los (zie punt 3.25.3.).
Maak de elektrische draden los.

Draai

de bevestigingsschrueven van de beide temperatuurmeters
los.

Verwi jder het instrumentenpaneel.

3.25.1, |

b. Aanbrengen

T (1)

Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.25.2. Hulppaneel

a. Verwijderen

(1)
(2)

(3)

(4)
(3)

(6)

Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

Verwijder de bevestigingsschroeven

en trek het hulppaneel uit
het midden van het dashboard.

Maak de elektrische draden los vap de onderdelen

op het paneal
en trek het paneel naar buiten,
Verwijder de bevestigingsschroeven uit de zijpanelen.

Maak de elektrische draden los van de onderdalen op de zijpanelen
en trek de panelen los.

Verwijder zonodig de clektrische draden van de panelen.

B—25=1



Afb. 3.25.2,

1. Zijpaneel

2, Bevestigingsschroeven
3. Hulppaneel

4. Bevestigingsstrook

b. Aanbrengen
(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde. Sluit de
elektrische draden aan in overeenstemming met het bedradingsschema.
3.25.3, Bovenste dashboardrand
a. Verwijderen
(1) Schakel de batrerijhoofdschakelaar uit.
(2) Verwijder de eindpanelen.
{3) Verwijder de ventilatieroosters.

(4) Verwijder de bevestigingsmiddelen uit de voorrand van de bovenste
dashboardrand.

(5) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de bovenste dashboard-
rand aan de steunlijst is bevestigd.

(6) Verwijder het instrumentenpaneel (zie punt 3,25.1.).

afb. 3.25.3,

1. Eindpaneel

2. Bevestigingsschroeven op
veortand

3. Ventilatieroosters

4. Bevestigingsmoeren op
steunlijst

5. Hulppaneel

&, Bovenste dashboardrand

7. Bevestigingsschroef kaart-
leeslamp

8. Bevestigingsbouten voor
instrumentenhuis

480 134
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(7)

Verwijder de bevestigingsschroef waarmee de kaartleeslamp aan
het instrumentenhuis is bevestigd.

Draai de vier bouten los waarmee het instrumentenhuis aan het
Steunpaneel van het dashboard is bevestigd.

(9) Verwijder het hulppaneel (zie punt 3.25.2.).
(10)Vervijder de bovenste dashboardrand.
b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

I (8)
3.25.4. Onderste dashboardpaneel
I a. Verwijderen
(1) Verwijder de onderste stuurkolomkap,

(2) Maak de bedieningskabel van de luchtverdeling los van de
bedieningsarm (zie punt 3.24.14.).

4RC 76 A
Afb. 3.25.4.
1. Eindpaneel 4. Pakking
2. Opbergvak 5. Onderste dashboardpangel
3. Luchtverdeelkast 6. Pakkingstrip

3-25—3
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:
l , (3) Verwijder het instrumentenpaneel (zie punt 3.25.1,).
(4) Verwiijder de ontwasemingsslangen (zie punt 3.24.15.).
l (5) Verwijder de kaartleeslamp met steun (zie punt 3.9.19.).
(6) Verwijder het hulppaneel (zie punt 3.25.2.),
(7) Verwijder de pakkingstrip.
l (8) Verwijder het eindpaneel van het onderste dashboardpaneel.
(9) Verwijder het ophergvak.
l (1M Verwi jder de bevestigingsschroeven,
(11Yerwi jder het onderste dashboardpaneel.
l"'-: h. Aanbrengen
(1) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.

(2) Zorg er voor dat de pakking (4, afb. 3.25.4.) en de pakkingstrip
worden aangebracht.

3.25.5. Ondersreuningspanee|
a. Verwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(2) Verwijder de bovenste dashhoardrand (zie punt 3,25.1.).
(3) Verwijder het instrumentenpaneel (zie punt 3.25.1.).

t4) Maak de ontwasemingsslangen los van de aansluitstukken.

ATb. 3,255
1. Ondersceuningspaneel
2. Bevestigingsschroef

3-25-4




(5) Verwijder de instrumentenkast.

(6) Verwijder het bedieningsmechanisme van de ventilatiercosters
(zie punt 3.24,15.).

(7) Verwijder het hulppaneel (zie punt 3.25,2,),
(8) Verwijder de schroeven van het ondersteuningspaneel.
(9) Verwijder het ondersteuningspaneel,

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.25.6. Snelheidsmeter

a. Verwijderen

=
e

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Draai de gekartelde moer los waarmee de dagtellerknop op het
instrumentenpaneel is bevestigd.

Afb. 3.25.6. e
-~ - =
L. Dagtellerknop g d_ﬂHH\\\\] :
2. Gekartelde bevestigingsmoer ///f*_
;’{y’

:',L),f——"_"——-ﬂ_._

4R( 1232

B

(3) Verwijder het instrumentenpaneel uit het dashboard (zie punt
et O 8

(4) Maak de aandrijfkabel van de snelheidsmeter los (zie punt 3.25.7.),

(5) Trek de lamphouders uit de snelheidsmeter (let op de aansluit-
plaatsen).

(6) -Draai de gekartelde bevestigingsringen van de snelheldsmerer los.
(7) Neem de snelheidsmeter uit het paneel.

L
L 5

b. Aanbrengen
(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Draal de gekartelde moer op de dagtellerknop, voordat het
instrumentenpaneel weer wordt bevestigd.

1™
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Afb. 3.25.7.

1. Kabel, dagteller
2. Gloeilamp, snelheidsmeter—

verlichting

3. Aandrijfkabel snelheids-
meter

4. Gekartelde bevestigings-
ringen

5. Waarschuwingslampen

(3) Zorg er voor dat de lamphouders weer op de oorspronkelijke plaatsen -{\
in de snelheidsmeter worden aangebracht, >
3.25.7. Aandrijfkabel snelheidsmeter
a,» Verwijderen
(1) Verwijder het instrumentenpaneel uit het dashboard (zie punt
Fi2hulada
(2) Druk de borgpen in en maak de snelheidsmeterkabel van de
snelheidsmeter los,

(3) Open de motorkap,

(4) Trek de kabel door de achterzijde vamn het motorschutbord.

(5) Verwijder de versmellingsbaktunnel en de vloerplaten.

(6) Neem de kabel uit de bevestigingsklemmen.

(7) Maak de snelheidsmeterkabel los van de reduktiebak en neem de kabel

_vervolgens uit het voertuig. - éb
¥

Afb, 3.25.8.
1. Snelheidsmeterkabel
2. Borgpen

3. Snelheidsmeterkop

LACTSEA
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1. Aandrijfkabel
2. Bevestipgingsklemmen

b. Aanbrengen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Bij het vervangen van de binnenkabel moet deze spaarzaam
ingesmeerd wordem met vet (zie tabel P

(3) Zorg er voor dat de bimnenkabel in de aandrijfsleuf van de
versnellingsbak komt te liggen.

I
I - Afb. 3.25.9.

-3
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J.26.1.
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Seﬂtiﬂ 3.26:

Meters, leidingen en zenders

Koelvioeistoftemperatuurmeter

a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Open de motorkap.

(3
(4

Afb. 3.26.1.

1.

) Tap de koelvloeistof gedeeltelijk af (zie punt 3.8.1.).

) Draai de koelvloeisroftemperatuurzender uit het huis aan de
linker~achterzijde van de eilinderkaop.

T

Koealvioceistoftempera—
tuurzender

ARCIAT -

(5) Druk de doorvoerring door het motorschutbord.

(6) Maak de bevestigingsband van de capillaire leiding los.

(7)

(8)

Afb
L
2.

Verwijder het instrumentenpaneel uit het dashboard (zie punt
3.25.1.). '

Verwljder de schroeven waarmee de koelvloeistof temperatuurmeter
is vastgezet.

v 3260,
Schroef

Koelvloeistof temperatuur-
meter

B L]

R0 33
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b.

(9) Verwijder het instrument en steek gelijktijdig de capillaire
leiding en de zender door het gat in het motorschutberd,

Aanbrengen
(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Zorg er voor dat de doorvoerring weer op de juiste wijze in het
schutbord wordt aangebracht.

(3) Vul keelvloeistof bij.

3.26.2. Olietemperatuurmeter

a.

Verwi jderen

(1} Tap de motorolie af en vang dit op in een schone bak (zie punt ;
3.4,1. o

. f(‘l
(2) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(3) Draai de temperatuurzender uit de lipnkerzijde wvan het carter.

(4) Maak de capillaire leiding los van de klemmen in de motorruimte.

—
. Afb. 3.26.3,
30 1. Olietemperatuurzender
e,
ARC 52
(5) Verwijder het: instrumentenpancel (zie punt 3.25.1.). Lo
(6) Draai de bevestigingsmoeren van de olietemperatuurmeter los. ‘”

(7) Trek de meter los en steek tegelijkertijd de capillaire leiding en
de zender door het gat in het moatorsSchutbord.

Afb. 3.26.4.

1. Olietemperatuurmeter
2. Capillaire leiding-

aansluiting .
3. Schroef

3-26-2
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b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Zorg er voor dat de doorvoerring weer op de juiste wijze in
het schutbord wordt aangebrachc.

(3) Vul de motor met motorolie en kontroleer het peil.



4.1.1. Algemeen

|

4.1.2. Storingstabel

ROOFDSTUEK

STORINGEN
Sectie 4.1.

Opsporen van storingen

4

Deze sectie bevat informatie omtrent het opsporen en verhelpen van
storingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van de ziekenauto.
Het opsporen van storingen is het systematisch zoeken maar defekte
delen door analyse van de storingsverschijnselen.
het uyitvoeren van een of meer testen vaak worden vereenvoudigd en

bekort. Hoe meer symptomen bekeud zijn, hce pgemakkelijker het is het
defekt te lokaliseren.

Het zoeken kan door

Voorkomende storingen met de mogelijke oorzaken en de door de 2e
echelons monteurs te nemen maatregelen staan vermeld in de hierna
volgende tabel 4.1.1.
Storingen welke niet deor het 2e echelons personeel mogen worden
hersteld, moeten aan de direkt steunenda hersteleenheid worden

gerapporteerd.
TABEL 4.1.1.
STORINGSTABEL
Storing Mogelijke oorzaak Herstellingen

1. Startmotor
werkt niet.

4

" 2. Motor draait
niet rond bij

het starten.

-

3. Motor draait
langzaam rond
bij het
zstarten.

MOTOR

=

bl

Batterijen ontladen of
defekt.

Batterijkabels zirten 1los
of zijn gecorrodeerd.

Startschakelaar defekt.

Defekte startmotor/
relais

. Andere ocorzaken.

Startrondsel of starter=
krans defekt.

Motor wvastgelopen.
Andere ocorzaken.

Slechte kabelverbindin~
gen van batterijen en/of
startmotor.

Batterijen ontladen of
defekt.

b.
G

a.

Rapporteer.

Batterijen opladen of
vervangen.

Reinig de kabels en
poclklemmen en zet ze
vast.,

Rapporteer.

Vervang startmotor/
relais

Rapporteer,

Rapporteer.
Rapporteer.

Kontroleer de kabelver-
bindingen van de batte-
rijen en startmotor,
Reinig en zet ze¢ vast.

Batteriien opladen of
vervangen.




Storing

Mogelijke oorzaak

Herstellingen

aan.

Ny I E R B T N -

. Motor heeft on-
voldoende ver—
mogen, loopt
slecht en/of
slaat vaak af.

4. Motor slaat niet

d.

ds

C.

. Andere oorzaken.

. Gasmechanisme ontregeld.

d. Losse of defekte brand-

Defekte startmotor/
relais.

Andere oorzaken.

Niet voldoende voorge=
gloeid.

Gloeibougies defekt.

Lucht in het brandstof-
systeem.

Bezinkselkolf vol water.

Brandstofopvoerpomp
defekt.

Brandstoffilter verstopt.

Geen brandstoftoevoer.

GCasbediening blijft hangen
of is verkeerd afgesteld.

Verstuivers vervuild of
ontregeld,

Ingpuitpomp defekt of
verkeerd afgesteld.

Luchtinlaat gedeeltelijk
of geheel verstopt
(zwarte rock uit de
uitlaat), defekte of
verkeerd afgestelde
luchtinlaatklep.

Brandstoffilter verstopt.

stofleidingen.

Lucht in het inspuit-
systeem.

Verstuivers defekt of
ontregeld.

Andere oorzaken,

d.

al

[ S

c. Vervang startmotor/

. Vervang het element.

. Herstel en/of stel de

. Rapportaer.

. Rapporteer.

relais.
Rapporteer.

Opnieuw starten.

Vervang gloeibougies.

Ontlucht het brandstof-
systeeam,

Tap de bezinkselkolf af.

Monteer nieuwe brandstof-
opvoerpomp of rapporteer.

Kontroleer het brandstof-
gysteem op lekkage en
rapporteer indien nodig.

gasbediening af.

Rapporteer,

Herstel of stel af.

Herstel of stel af.
Vervang filter.

Zet vast of herstel.

Ontlucht het brandstof-
systeem.

Rapporteer.

Rapperteer.

| Tl -G . - e e



Storing

Mogelijke oorzaak

Herstellingen

6. Motor verbruikt
te veel olie.

7. Motor rookt
bij de uirlaat.

8. Motoroliedruk
te laag.
MOTOR DIREKT
AFZETTEN.

9. Motor heeft te
weinig compres-
sie.

10.Motoraliedruk
te hoog.

11.Motor krijgt
onvaldoende
brandstok.

a. Uitwendige olielekkage.

b. Inwendige vlielekkage.

¢. Carterontluchtingsfilter
verstopt.

a. Vervuild luchtfilter of
luchtinlaatsysteem (zwarte
rook), defekte of verkeerd
afgestelde luchtinlaat-
Klep.

b. Verstuivers vervuild of
ontregeld.

c. Water in compressieruimte
of uitlaatsysteem (witte
rook).

d. Andere oorzaken.

a. Olieniveau te laag.

b. Defekte oliedrukschakelaar
Defekte oliepomp.

d. Oliefilter verstopt.

e. Andere oorzaken.

a. Klepspeling niet korrekt.

b. Defekte kbppakking.

c. Andere oorzaken,

a. 0liedrukregelklep defekt.

BRANDSTOF SYSTEEM

a. Brandstoffilter verstopt.

b. Losse of defekte brand-
stofleidingen.

¢. Andere oorzaken.

a. Kontroleer visueel op
lekkage en maak losse
verbindingen vast. Als
er veel olie langs de
motorpakking lekr,
rapporteer damn,

b. Kontroleer de keoeclvioei-
stof op aanwezigheid
van olie. Rapporteer
indien dit het geval
18,

¢, Reipnig of vervang.

a. Herstel of stel
luchtinlaatklep af.

b. Rapporteer.,

c. Rapporteer.

d. Rapporteer,
a. Vul motoralie bij.

b. Vervang oliedrukschake-
laar,

¢. Rapporteer.

d. Vervang element.

€. Rapporteerxr.
a. Stel de kleppen.
b. Rapporteer.

c. Rapportecer.

a. Vervang oliedrukregel-"
klep.

Vervang brandstofelement.

b, Herstel of vervang.

c. Rapporteer.

4-1-3




Storing

Mogelijke ocorzaak

Herstellingen

12.Brandplekken
naast uitlaat~—
spruitstuk en
uitlaatpijpen.

13.Motor maakt
abnormale
geluiden.

)

l4.Motor blijft te
koud.

15.Motor wordt te
heet.

16.Motoar draait
niet rond bij
het starten.

UITLAATSYSTEEM
a. Doorgeslagen uitlaatpak-
king.

b. Gescheurd uitlaatspruit-
stulkk of uitlaatpijpen.

a. Motor i1s te koud.

b. Klepspeling niet korrekt.

c. Inspuitpomp funktioneert
niet goed.

d. Andere oorzaken.

KOELSYSTEEM

a. Thermostaat blijft open
staan.

a. Onvoldoende koelvloeistof.

b. Radiator uitwendig of
inwendig vervuild.

c. Slippende of defekte
V-riem.

d. Thermestaat defekrt.

e, Koelvloeistofpomp ver-—
sleten.

f. Temperatuurmeter defekt.

g. Andere oorzaken.

ELEKTRISCH SYSTEEM

a. Polen van de batterijen
gecorrodeerd.

b. Massakabels zitten los,.

c. Batterijen ontladen of
defekt.

d. Batterijhoofdschakelaar
defekt.

e. Andere oorzaken.

a.

d.

€

e.

. Vervang defekte onderdelen,

. Laat de motor stationair

. Monteer nieuwe thermostaatw

. Reinig radiator.

Monteer nietwe pakking.

draaien.
Stel de kleppen.

Rapporteer.

Rapporteer.

Vul koelvlioeistof bij.
Kontroleer het systeem op
lekkage en de olie op
aanwezigheid van koel-
viceistof. Rapporteer
indien nodig.

Vervang of stel V-riem,

Monteer nieuwe thermostaat.

Monteer nieuwe koelvloei-
stofpomp.

Monteer nieuwe tempera-—
tuurmeter.

Rapporteer.

L4,

Reinig de batterijpolen.

Zet de massakabels vast.

Batterijen opladen of
ve r\rangen .

Vervang de batterijhoofd-
schakelaar.

Rapporteer.

T
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Storing

Mogelijke oorzaak

Heretellingen

i7. Eatterijen
ontladen.

18. Ruitewissers
werken niet.

19. Een lamp brandt
niet,

20. Meerdere lampen
branden niet.

21. Moeilijk
schakelen.

22. Schakelen niet
mogelijk.

23. Reduktiebak
maakt abnorma-
le geluiden.

a, 3lippende of defekte
V-riem,

b. Elektrolytniveau te laag.
€. Dynamo/regelaar defekt.

d. Andere oorzaken.
a. Zekering defekt.

b. Ruitewisserschakelaar
defekrt.

c. Andere corzaken.

a. Gloeilamp doorgebrand.
b. Losse verbinding,

a, Zekering defekt.

b. Losse verbindingen.

¢. Andere oorzaken.

KOPPELING EN VERSNELLINGSBAK

a. Lucht of lekkage in
hydraulisch systeem.

b. Versleten koppelings-
onderdelen.

¢, Schakelmechanisme ver—
snellingsbak defekt.

d. Andere ocorzaken.

a. Lucht of lekkage in
hydraulisch systeem.

b. Koppelingseonderdelen
versleten.

C. Schakelmochanisme
funetrioneert niet.

d. Andere ocorzaken.

REDUKTIEBAK
a. Olieniveau te laag.

b. Andere porzaken.

.

d,

- Rapporteer.

- Rapporteer.

Vervang of stel de
V-riem af,

Bijvullen.

Vervang de dynamo/
regelaar,

Vervang de zekering,

Vervang de schakelaar.
Rapporteer,

Vervang de gloeilamp.
Zet de verbinding vast.
Vervang zekering.

Zet de verbinding vast.
Rapporteer.

Herstel of ontlucht.

Rapporteer.

Rapporteer.,

Herstel of ontluchr,
Rapporteer.
Rapporteer.
Rapporteer,

Vul olie bij,

Rapporteer,

A=]1=5



I Storing Mogelijke oorzaak Herstellingen
TUSSENASSEN
I 24. Assen trillen fa. Niet doorgesmeerd. 2. Doorsmeren.
f sli . .
ER RS b. Kruis of lagers van b. Rapporteer.
I kruiskoppeling defekt of
versleten.
¢. Andere oorzaken. c. Rapporteer.
l VOOR- EN ACHTERAS
25. Assen maken a. Olieniveau te laag. a. Olie bijvullen tot juiste
l abnormale niveau.
= eluiden, 3 - .
: & b. Wiellager beschadigd. b. Vervang wiellager.
' c. Andere porzaken. c. Rapporteer.
WIELEN EN BANDEN

I 26, Wiel slingert. |a. Wiel zit los. a. Zet wvast.

b, Wiel verbogen. b. Vervang wiel met band.
¢. Andere oorzaken. c. Rapporteer.

I 27. Abnormale of a. Bandenspanning ongelijk. a, Breng de banden op de
ongelijke voorgeschreven spanning.
bandenslijtage. ’

I b. Sporing niet juist. b. Kontroleer toespoor,
stel zonodig af. Indien
toespoor juist is,

I REMSYSTERM rapporteer.

28. Remsysteem = Herstel indien mogelijk:
functioneert zo niet, rapporteer.

I'“ niet of
slecht.

l STUURINRICHTING

29. Stuurinrichting|-- Herstel indien mogelijk;
functioneert zo niet, rapporteer. £

I niet of slecht.

4-1-6
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HOOPFDSTUK 5
ONDERHQUDSSCHEMA
Seeties 5.1.

Inleiding

Toslichting

2. Dit onderhoudsschema is onderverdeeld in ds verschillends groepen over—

Se

f.

esngomstig de functionele Standaard Nato Groepaindaling.
(ontleand aan TB 750-93-1).

Het schema is bestemd als leidrasd voor het personeel dat helast ig mat
de samengtelling van bevoorradings— en oxderhpudsdocumentatie, alsmeda
t.b.v. oplaidingen,

In de kolommen le t/m Se echalon is met aan "X" aangegeven door welk
echelon de werkzaamhaden dienen te worden ultgevoasrd.

Artikelen, welke in direlkte ruil komen, zijn met sen "X aangegeven.

Warkzaamheden wslke niet in dit schema @l jn opgenomen, dienen door het
echelon te worden uitgevosrd, dat gezien de aard der warkzaamhedan hier—
voor het meest in aanmerking komt,

De indeling van de echeloneringskolommen is als volgt:

(1) Werkzaamheden uit te vosren door de gebruiker/bemanning.

(R) Werkzaamheden uit te voaren door da onderhoudsgroepen van de gebrui-
kende eenheid,

(8) Werkzaamheden uit te voeren door de direkt steunende eanhaden,
(4) Werkzaamheden uit ts voeren door de algemeen steunende senheden.

(5) Werkzaamheden uit te voeren door de revisis-eenheden c.q. uitbs-
steding blj civiele hedrijven.

5-1~-1
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a1
a2
03
04
25
36
o7
0%
10
55 4
18
13
14
15
16
18
Bl
A4
47

Het onderhoudsschema wordt op de navolgende bladzijden weergegeven.

5.1.2. Standaard groepsindeling

MOTOR
KOPPELINGS AMESTEL

BRANDSTOFSY STEEM

UTTLAATSYSTESM

KOELSY STEEM

ELERTRISCHE INSTALLATIE
VERSNELLINGSBAK/REDUKTIEBAK
TUSSENASSEN

VODRAS

ACHTERAS

REMINSTALLATIE

NAVEN, WIELEN, BANDEN EN REMTROMME.S
STUURINRICHTING

CHASSIS

VERING, SCHOKBREKER

CARROSSERIE

BUMPERS

SECUNDAIRE UITRUSTING

INSTRUMENTEN (niet elelctrisch)

. Onderhoudsachema

W,
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WERKZAAMHEDENW

Echelon

V]

S

GROEP 01 - MTOR
0100 - MOTORSAMENSTEL
MOTOR, cpl., vervangen
MOTOR, revideren
MOTORSTEUNEN, vervangsn

RUBSER OPHANGSLOKKEN, védr en achter vervangen

OLIEPETL, econtroleren, c.q. olie bijvullen

SMEZROLIE, verversgen

BEVESTIGINGSBOUTEN, motor controleran

STEUNEN, SCHARNIERPUNTEN en AX"SLUITINGEN,

SMGEN en LEIDINGEN, controleren (lekr:age)
0101 - CILINDERZLOK=-CILINDFRKDP

CILINDERBIOK, herstellen/vervangen

CILINDERKOPPAKKING, vervangen

CILINDEMKOP, cpl., vervangen

CILINDERKOP, herstallen

0102 —~ KRURAS
KRUKAS, herstellen/vervangen
KRUKASLAGERS, vervangsn
KRUKASTANDWTEL~-NOKKENASKETTING, vervangen
SNAARSCHITF, vervangen
OLIEKEERRING, vliegwielzijde, vervangen
OLIE-A¥DICHTING, snaarschiif, vervangen
STARTKLAUW, vervangen

0103 — VLIEGWIRLSAMENSTEL
VLIEGWIELSAMENSTEL, varvangen
VLIEGWTELSAMENSTEL, herstellen
STARTERKRANS, vervangen

0104 — ZUIGERS, DRIJFSTANGEN
ZUIGERS, m/ZUIGERVEREN, vervangen
DRIJFSTANGEN en DRIJFSTANGLAGERS, vervangen

XX




WERKZAAMHEDEN

Echelon

)

0105 - XLEPPEN, NOKKENAS en
DISTRIBUTTESYSTREM

KELEPVEREN, vervangen

STOTERSTANGEN, vervangen

ELEPPEN, vervangen

ELEPSTOTERS, vervangen

KLEPGELEIDERS en KLEPZITTINGEN, vervangen/
herstellen

KLEPPEN, stellen

KLEPSTELBOTUTEN, vervangen

KLEPTUIMELAARS, AS en VEREN, vervangen

KLEPPENDEKSEL, en PAKKING, vervangen

AANZUIGFILTER, m/O-RING, vervangen

OLIEVULDOP, vervangen

DISTRIBUITEKETTING, vervangen

EETTINGSPANNER, vervangen

KETTINGWIEL, vervangen

DISTRIBUIIEDEKSEL, OLIEKEERRING en PAKKTNG,
vervangen

LAGERBUSSEN, nokkenas, vervangen
NOKKENAS, vervangen

" NOKKENASTANDWIEL, vervangen

0106 ~ OMEFRSYSTEEM, MOTOR
OLTEPOMP, vervangen
FILTER, inwendig, vervangen
OLTEPOMP, herstellen

OLIEFTLTER, uitwendig, vervangen (10.000 Im.)

OLIEDRUKVOELER, vervangen

OLIEPAN en PAKKING, vervangen
OLIEKQELER, vervangen

OLIEXOELER, herstellen
OLIELEIDINGEN/AANSLUITINGEN, vervangen
FLEX. LEIDINGEN, vervangen

5-1-4
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WERKZAAMHEDEN

Echelon

P

&

0108 = IN- EN_UTTLAATSPRUITSTUK
18~ en UITLAATSPRUITSIUK, vervangen
PARKINGEN, vervangen

GROEP 02 - KOPPRLINGSAMEISTEL
0200 ~ KOPPELING
KOPPELINGSPLAAT, vervangen
DRUKGROEP, epl., vervangen
DRUKGROEF, herstellen

0202_— BEDIENINGSORGANEN
KOPPELING

KOPPELINGSPEDAAL, en OVEREREN GINGSMECHANISME,
herstellen/vervangen/afstellen

HYDR/ LEIDING, vervangen
ONTLUCHTINGSNIPPEL, vervangen
KOPPELING-WERKCILINDER, vervangsn

. KDPPELTNG-WERKCILINDER, herstellen

0207 —~ HYDRAULISCHE XKOPPE|IN3S-
BEDTENTNG

KOPPELING-BEDIENTHGSCILINDER, vervangen
KOPPELTNG-BEDTENINGSCILINDER, herstellen

GROEP 03 - BRANDSTOFSYSTERM
0391 ~ VEBSTUIVH?.S, INSPUIT= en

VERSTUIVERS, cpl., vervangen en controlsren
VERSTUIVERS, herstellen

LETDINGEN, INSPUIT- en TERUGVOER, cpl.,
vervangen

PAKKINGRINGEN, verstulvers, vervangen
PAKKINGRINGEN, leidingen, vervangen

0302 - BRANDSTOFTNSPUTTPOMP

BRANDSTOFINSPUITFOMP, cpl., m/REGULATOR,

vervangen
BRANDSTOFINSPUITPOMP, herstellen

OPVOERPOMP, cpl., vervangen
OPVOERPOMP, herstellen

XX

XX

15
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WERKZAAMHEDEN

Echelon

0394 -~ LUCHTFILTER
LUCHIFILTER, cpl., vervangen
ELEMENT, reinigen/vervangen
SLANGEN en KLEMMEN, vervangen

0306 - ERANDSTOFTANK, LETDINGEN
EN _AANSLUITINGEN

ERANDSTOFTANK, vervangen

BRANDSTOFTANK, herstellen

LEIDINGEN, SLANGEN en KLEMMEN, vervangen

BRANDSTOFOMSCHAKELKRAAN, herstellen/ver—
vangen

VULDOP, brandstoftank, vervangen

PAKKING, vervangen

0309 - SRANDSTOFFILTER
FILTERELEMENT, vervangen
BEZTNKSELKOLF, vervangen
O-RINGEN en PAKKINGEN, vervangen
FILTER, cpl., vervangen/herstellen

0312 — GASBEDIFNINGSMECHANISME
GASPEDAAL en OVERBRENGING, smeren
 GASPEDAAL en OVERBRENGING, vervangen

GASSEDTENINGSSTANGEN s VEREN en HEFBOMEN ,
herstellen/vervangen

HANDGASBEDIENING, vervangen

GROFP Q4 - UTTLAATSYSTERM

0401 - UITLAATPIJPEN en GELUIDDEMPFRS
UITLAATPIJPEN en GELUIDDEMPERS, controlerean

UITLAATPIJPEN en GELUIDDEMPERS, vervangen

DPHANGRUBBE%S, KLEMMEN en STEUNEN, vervangen

51-6
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Echelon

2

3

wn
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GROEP 0S5 - KOELSYSTEEM
0501 = RADTATOR FFJ EXPANSTERESERVOIR
RADIATOR, wvervangen
RADTATOR, herstellen
WATERSLANGEN, vervangen
VULDOP, radiator, vervangen

KOELVIOEISTOFNIVEAU, controleren, c.q.
koelvloelstof bijvullen

KOELVIOEISTOF, verversen
EXPANSTERESERVOIR, vervangen

VULDOP, expansiereservoir, vervangan

0502 - VENTILATORHUIS sn BEPTATING
VENTILATORAUIS en BEPLATTNG, vervangen

0503 — THERMOSTAAT
THERM)STAAT, controleren/vervangsn
PAKKTNGEN en SLANG, vervangen

0504 — KOELVIOEISTOFPOMP
KDELVIOEISTOFPOMP, cpl., vervangen
KDELWWIOEISTOFPOMP, herstellen

0505 - VENTILATOR
VENTILATOR, vervangen
V-RIEM, vervangen

V-RIEM, stellen

SPANROL, afstellen/vervangen/elie bijvullen
SPANROL, herstellen

GROFP 06 - FLEKTRISCHE TNSTAL-
TATIE

0601 —~ GENFRATOR
GEIMTOR, wisselstroom, epl., vervangen
GENERATOR, wisselstroom, revideren
GELIJKRICHTCEL, vervangen
V-RIEM, vervangen

XK

I T B

5=1-7



-
|

B

WERKZAAMHEDEN

06801 - GENFRATOR (vervolg)
SNAARSCHIJF, vervangen

GELEIDEROL, afstellen/vervangen

0602_- SPANNTNGSREGELAAR

SPANNTNGSREGELAAR, vervangen
SPANNINGSREGELAAR, herstellen

0603 ~ STARTMDTOR
STARTMDTCR, epl., vervangen
STARTMOTOR, revideren

0805 - KOUDSTARTINSTALLATIE
GLOETBOUGIE, vervangen

VOORSCHAKELWEERSTAND, vervangen

instrumentenpaneel

INSTRUMENTEN, op goede werking controleren
BRANDSTOFMETER, vervangen

G OEILAMPEN, CONTROLELAMPEN, vervangen
SCHAKELAARS, pangelverlichting, vervangen
RUITEWISSERSCHAKELAAR, vervangen
STARTGIOEISCHAKELAAR, vervangsn
SCHAKELAAR, ZWAAILAMP en SIRENE, vervangen
OCHAKELAAR, RODEKRUISLAMP, vervangsen
HOOFDSCHAKELAAR, vervangen

SCHAXKELAAR, richtinglampen, vervangen
HOOFDLICHTSCHAKELAAR, vervangen
ALARMSCHAKELAAR, vervangen

0607 ~ INSTRUMENTEN, SCHAKELAARS
en CONTROLELAMPEN op het

WAARSCHUWINGS- en CONTROLELICHTEN, controleren

Fchelon
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WERKZAAMHEDEN

Echelon

-

0808 — STOPCONTACTEN, SCHARELAARS
EN_ZEKERTNGKAST niet
ob_instrumentenpaneel)

SCHAKELAAR, MEDISCHE KAST, vervangen

SCHAKELAAR, VFERLICHTING ZIEXKENRUIMTE ) vervangen

SCHAKELAAR, STOPLICHT, vervangen
MICROSCHAKELAAR, vervangen
ZEKFRINGEN, vervangen

LEKERING, 50 Amp., vervangen
ZFKERINGHOUDER, vervangen
CONTACTDOOS, v/looplamp, vervangen
DIM- en HOORNSCHAKELAAR, vervangsn
RELAIS, vervangen

SCHAKELAAR, VENTILATORMDTOR, vervangen

SCHAKELAARS, brandstofcontrolesysteem, contro-

leren/vervangen
CONTACTDOOS, voor radiovesding, vervangen
12-POLIGE CONTACTDOOS, vervangen
SPLITDIODE, vervangen

0609 - VERLICHTING
KOPLAMPEN, vervangen/herstellen/afstellen

STOP-, ACHIER- en RICHTINGLAMPEN, vervangen/
herstellen

RODEKRUISLAMP, vervangsn/herstzllen
GRENS/CONVOOILAMPEN, vervangen/herstellen
PLAFONNIERS, vervangen/herstellen
ZWAATLAMP, vervangen/herstellen

0610 - ELEMENTEN

BRANDSTOF-ELEMENTEN, testen/ver'vangen

. 081 - GLAXON en STRENE
CLAXON, vervangen

* STRENE, v;ervamgen

A r
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)

0612 - BATTERIJEN
BATTERIJEN, laden/vervangen

BATTERTJPOLEN en KABETKLEMMEN, controleren en
Invetten

BATTERIJ en BATTERIJHO UDER, reinigen
ELEXTROLYT-NIVEAU, controleren
BAITERTJHOUDER, herstellen
BATTERIJKABELS, herstellen/aanmaken
BATTERIJKABELS, vervangen

06813 — BEDRADING
KABELBOMEN, vervangen
KABELBOMEN, herstellen (kleine reparaties)

0815 _= RADIO-ONTSTURING
ONTSTORINGSMIDDELEN, in elektrisch circudt 3

'v‘ervmg-an

GROEP 07 — VERSNELLINGSBAK EN
REDUCTIEBAK

0700 - VERSNELLINGSBAK
VERSNELLINGSBAK, vervangen
VERSNELLTNGSBAK, herstellen
REDUCTIEBAK, herstellen
DEASSLS en STEUNEN, vervangen
OLIEKEFRRINGEN, vervangen
STOPPEN en PAKKINGRINGEN, vervangen
OLIEPEIL, eontroleren
CLIE, verversen
RUBBER OPHANGBIOK, vervangen
REACTTESTANG en RUBBERS, vervangen
KOPPELINGSHUIS, vervangen

0701 - HOQFDAS, HULPAS en TAND-

PRIMAIRE AS, m/vast tandwiel, vervangen

Bchelon
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0701 - HOOFDAS, HULPAS e TANDWIELEN
HOOFDAS, vdér, met 2o en 3e versnellingstandwiel
vervangen

HOOFDAS, achter, met le versnellingstandwiel
en hoofdtandwielen
vervangen

HULPAS, m/tandwislen en achteruittandwisl,
vervangen

TUSSENTANDWIEL en HOGE GEARING, vervangen
LAGE GEARING en SNELHEIDSMETERAANDRIJ: VING,
vervangen

LAGERS en KEBRRINGEN, vervangen

0704 - SCHAKEIMECHANISME inw, en

uitv, versnellingsbak

SCHAKELSTANGEN en VORKEN, inw., vervangen
VERSNELLINGSHENDEL, vervangen/herstallen

Q705 - SCHAKEIMECUNTSME REDUCTIE-

BAK en VOORWIELAANDRIJVING
SCHAKELSTANG en VORKEN, inw., vervangen
BEDIENINGSHENDEL en -STANG, vervangen

 GROFP 08 - TUSSEIBAK
0800 - TUSSTNBAK
TUSSENBAK, vervangsn
GROEP 09 ~ CARDANASSEN VUOR an
ACHTER
0930 ~ CARDANASSEN VOOR on AGHTER
CARDANAS, vddr/achter, cpl., vervangen
CARDANAS, vddr/achter, herstellen
CARDANKOPPELINGEN en SCHUIFKOPPELINGEZ, smeren
KRUISKOPPELINGEN, vervangen
STOFHOES, vervangen
SMEERNTPPELS, vervangen

a
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GROEP 10 - VOORAS
1000 -~ VOORAS
VOORAS, cpl., vervangen
VOORAS, cpl., herstellen
STOPPEN en PAKKINGRINGEN, vervangen
ONTLUCHTTNGSNIPPELS, reinigen/vervangen

1002 ~ DIFFERENTIEEL VOORAS
OLIEXEERRING, vervangen
OLIEPEIL, controleren

OLIE, verversen

1004 — AANDRIJFASSEN en FUSEES
AANDRIJFASSEN, vervangen/herstellen
FUSEZ, cpl., met ARM, vervangen
ASTAP, vervang
AFSTANDSBUS, vervangen
STOPPEN en PAKKINGRINGEN, vervangen
OLIE, in FUSEEKOMMEN, controlsren
OLIE, in FUSEEKOMMEN, verversen
LAGERS, vervangen

. GROEP 11 — ACHTERAS
1100 _— ACHTERAS

ACHTERAS, cpl., vervangen
ACHTERAS, cpl., herstellen
STOPPEN en PAKKINGRINGEN, vervangen
OLIEPEIL, controleren
OLIE, verversen
ONTLUCHTINGSNIPPELS, reinigen/vervangsn

1101 -~ STEEXASSEN en ASTAP
STEEKASSEN, vervangen
ASTAP, vervangen

Ty
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WEREKEZAAMHEDERN

REMSEGMINTEY, herstellen

1102 - DIFFIRENTIHEL ACHTER-
A3 T

OLIEKEFRRING, vervangsn

GROEP 12 - REMINSTALLATIE
1201 - HANDREM
AFSTELLING HANDREMHEFBOOM, controleren
HANDREM, afstellen
BEDIENINGSMECHANISME HANDREM, smeren
STANGEN, HEFBOMEN en VEREN, vervangen/herstel-

len

1201 - HANDREM (vervolg)
REMTROMMEL en REMSEGMENTEN, vervangen per set
REMTROMMEL, herstellan

1202 - VOETREMINSTALLATIE

REMSCHOENEN, met "IOEBQBJGEI en TREKVEREN v&dr
i, voor en achter, vervangen

RMCHOENE}I herstellen
HEM_QNKIRPLATN, vervangan

1204 ~ HOOFDREMCILINDER, WIELREM-
CILINDERS, REM3EXRACHTIQER,
LEIDINGEN EN AANST.UTTNGEN

HFMVCOZISTOFNIVEAY, controleren

REMVLOETSTOF, bijvullen

HOOFDREMCILINDER, vervangsn -

HOOFDREMCILINDER, herstellen

WIELREMCILINDERS, vervangen

WIELREMCILINDERS, herstellen

ONTLUCHTINGSNIPPELS, vervangen

HYDRAULISCHE LEIDINGEN en AANSLUITINGEN, ver—
vangen

REMBEKRACHTIGER, vervangen

REMBEKRACHTIGER, herstellen

i

M
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1205 —~ VACUUM REMSYSTERM
VACUUMIANK en SLANGEN, vervangen

1208 - BEDIENINGSMECHANISME
VOETREM

BEDIENTNGSMECHANISME VOETREM, smeren
VOEI‘REM, stellen

BEDIENINGSMECHANISME VOETREM, herstellen/
vervangen

GROEP 13 — WIELEN, NAVEN, REMTROMMELS

en_BANDEN

13011 ~ WIELEN, NAVEN en REMTROMMELS
WIELEN, cpl., vervangen
WIELVELGEN, vervangen

WIELLAGERS, inspecteren, reinigen of vervangen

KEERRINGEN, vervangen
NAVELS, vervangen
REMTROMMELS, vervangen
REMIROMMELS , herstellen

1313 - BANDEN
BANDEN, controleren (spanning)

BANDEN, repareren/ vervangen

GROFP 14 - STUURINRICHTING

1401 - STUURHUIS, STUUR- en SPOOR-

STANGEN
STUURHUIS, controleren op speling en lekkage

OLIE, in stuurhuls, verversen

STUURHUIS, cpl., m/kolom, vervangen/installen
STUURHUIS, herstellen

TOESPOOR, controleren en afstellen
LAGERBUSSEN en LAGERS, stuurkolom vervangen
STUURAS, vervangen

STUURWIEL, vervangen

SPOORSTANGEN, vervangen

I
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1401 - STUURHUTS, STUUR- en SPOQR-
STANGEN (vervolg)

STUIRYUTIS, controleren op speling en lekkags

OLIE, in stuarhuis, ververssn

STUURHUIS, cpl., m/kolom, vervangen/instellan
STUURHUIS, herstellen

TOBSPOQR, controleren en afstellen
LAGERBUSSEN en LAGFRS, stuirkolom vervangen
STUCRAS, vervangsn

¥ STUURWIEL, vervangen

SPOORSTANGEN, vervangen

- CENTRALE STUURPEN, vervangen/nerstsllen
- CENTRALE STUURPEN, olis verversen

GROEP 15 - CHASSIS
1501 - CHASSIS

CHASSIS, richbten/herstallen

VEERBUSSEN, controleren/vervangsn

%, ; 1503 - TREKHAAK
!

TREKHA‘AK , herstellen/ vervangen

s ¥ 1504 - RESERVEWIELDRAGER

RESERVEJIELDRAGER, herstellen/vervangsn

GROFP 16 — VERING, SCHOKSREKERS
1601 - VEREN MET BEVEST[GINGEN
VOORVEREN, cpl., met LAGERBUSSEN, vervangen
LAGERBUSSEN, vervangen
ACHTERVEREN, cpl., mst LAGER3USSEN, vervangen
LAGERBUSSEN, vervangen

1604 - SCHOKSREKERS, VIJR/ACHTER

SCHOKBREKERS, VOOR en ATHTER, visueel controle—
Ten op bevestiging en lekkage

SCHOKBREKERS, VJOR en ACHTER, vervangen
SUHOKBRERRRUBBERS, vervangen

4
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GROEP 18 — CARROSSERIE

1801 -~ CARROSSERIE
CARRDSSERIE, herstellen (grots schade) X
PLAATWERK, ultdsuken, lassen en delen vervangen X
PORTIEREN, herstellen/vervangen =
RADIATORGRILL, vervangen X 3}
MOTOREAP, vervangen x
ACHTERKLEP, vervangen ¥
ACHTERKLEP, herstellen x

1802 — SPATSCHERMEN, BINNENSCHERM e .
en VOORRUIT

l SPATSCHERMEN, herstellen/vewangen 3
GLAS, VOORRUIT, vervangen « | e

l VOORRUIT met OMLIJSTING, vervangen v | ¥
GLAS, ZIJ-RUITEN, vervangen . " E:

8

:

1805 — VIOERPLATEN en DREMPELS
VLOERPLATEN, vervangen - -
DREMPELS, vervangen s X

e,
o

1806 — ZITPLAATSEN F - -
ZITPLAATSEN, herstellen '
ZITPLAATSEN, vervangen x

1808 ~ OPBERGMIDDELEN
GEREEDSCHAPSK IST, herstellen/vervangen x
OPBERGKASTEN, herstellen x

BRANCARDDRAGERS, herstellen/vervangen
OPSTAP, herstellen/vervangen

DEURSAMENSTEL, herstellen/vervangen x
CARROSSERIE, herstellen (grote schade) | =

PLAATWERK, uitdeuken, lassen en delen vervangen - x

I 1812 — OPBOUW, ZIBKEHAUTO
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¥

" RUITE4ISSERMOTOR, vervangen
| RUITEWTSSEROVERBRENGING, vervangen

"KAGHELS, cpl., m/RADIATOR, vervangen

GROFP 21 - BUMPERS "%

2101 - BUMPERS
BUMPERS, herstellen
BUMPERS, vervangen

GROFEP 22 - SECUNDAIRE UITRUSTING
2202 - SPIFGELS, RUITEWISSERS,
VENTILATIE en VERWARMING
HAAXPLAAT, v/gasontemettingsbus en WAPEVKLEM,

vervangen.

SPIEGELS en SPIEGELSTEUNEN, vervangen/herstellen

RUTTEWISSERMOTOR, herstellen
RUITEWISSEROVER3RENGING, herstellen

KA{.-TM.S, cpl., m/RADIATOR, herstellsn
mmﬁfiwerwming, herstellen
ONDIRDELEN RUITESPROELER, vervangen
_vmwgngrmswmmam, vervangen
SLANGEN, vervangen

rRE?_IZEGTDRW , vervangen
LUCHTVENTILATOREN, vervangen
LUCHTVENTILATOREN, herstellen

2210 - INSTRUKTIE- EN IDENTIFICATIE-
PLATEN

INSTRUCTIE- EN IDENTIFICATIEPLATEN,vervangen

GROFP 47 - INSTRUMENTEN (niet elekirisch)

o=1=17
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4701 ~ SNELHETDSMETER: en TELLFR
SNELHETDSMETER, herstellen x
SHELHEIDSMETER, vervangen
AANDRIJFEABEL, snelheidsmeter, vervangen
4702 - OLIE- en WATFRTEMP ERATUURMETER
OLIETEMPERATUURMETER, vervangsn &
WATERTEMPERATUURMETER, vervangen
N
| = '
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a.

NUMMERING
De nummering van de hoofdstukken, secties en punten
(1) Hoofdstukken zijn genummerd, te weten:
Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2, enz.
(2) Secties zijn per hoofdstuk genummerd.
De nummering wordt vooraf gegaan door het hoofdstuknummer, te
weten:
Hoofdstuk 1, sectie 1 : Sectie 1l.1.
(3) Punten zijn per sectie genummerd.
De nummering wordt vooraf gegaan door het sectienummer, te weten:
Sectie 1.1. punt 3 :.Punt 1.1.3.
. De nummering van afbeeldingen en tabellen
Afbeeldingen en tabellen zijn per sectie genummerd.
De nummering wordt vooraf gegaan door het sectienummer, te weten:
Afbeelding 3 in Hoofdstuk 1 Sectie 2 : Afb. 1.2.3.
Tabel 3 in Hoofdstuk 1 Sectie 2 : Tabel 1.2.3.
De nummering van de bladzijden
De bladzijden zijn per sectie genummerd.
De nummering wordt vooraf gegaan door het sectienummer, te weten:
Sectie 1.1. bladzijde 2 : Bladzijde 1.71.2.
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INHOUD

Hoofdstuk 1 Inleiding blz.

Sectie 1.1 Algemeen
1.1.1. Doel
1.1.2. Bevoegdheden
S Voorschriften en publikaties

Hoofdstuk 2 Herkenning, beschrijving en gegevens

Herkenning
1 Aanzichten
ot Komponenten overzicht

Sectie 2.

Sectie
Beschrijving
Algemene gepgevens

1.

s

1

o2 Beschrijving en gegevens
i

o 8

2.3 Gedetailleerde gegevens

I\JMMN MM
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Hoofdstuk 3 Onderhoud

Sectie 3.

)

o3 G5O N B o G s =

Algemeen
3e echelons onderhoud
Verantwoordelijkheid
Bevoegdheden

- Reservedelen
Gereedschap

" .

U1-$"~\.A>Nl—-l

Preventief onderhoud
d Periodiek onderhoud

Sectie

'—l

Motor

Motor, kompleet
Motorsteunen
Motorsteunrubbers
Cilinderkop
Cilinderkoppakking
Vliegwiel

Stoterstangen
Kleptuimelaars, as en veren
Distributiedeksel en oliekeerring =
Distributieketting
Distributiekettingspanning
Krukastandwiel
Nokkenastandwiel
Motorcarter en pakking
Oliepompfilter

Oliepomp

Olieleidingen en aansluitingen
Flexibele leiding
Oliedrukregelklep
Compressie meten

Sectie
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Koppelingsamenstel

Drukgroep en koppelingsplaat
Koppelingshoofdeilinder
Koppelingswerkcilinder
Ontkoppelingsgaffel
Druklager
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Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie
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pet
3

3¢LU.
3.10.1.

3.11.
3.11.1.

3.12.

Fud 2l
3.12.2.
3.12.3.,
3.12.4.
3.12.5.
3.12.6.

3.13.
3.13.1.

3.14
3.14.1.

3THY-3580
Brandstofsysteem
Yerstuiver en afdichtringen
Inspuitpomp

Brandstotopvoerpomp
Brandstofreservoirkeuzeschakelaar
Vlottermechanisme brandstofreservoir
Braudstoffilter

Bezinkselkolf

Elektrische installatie
Kontakt—/startschakelaar
Hoofdlichtschakelaar

Schakelaar voor grootlicht, dimlicht,
claxon en grootlichtsignaal
Kabelboom

Ontstoringsmiddelen

versnellingsbak en reduktiebak
Versnellingsbak en reduktiebak
Versnellingsbaksteun

Oliekeerringen

versnellingsbaksteunrubber
versnellingshefboom
versnellingshefboomaanslag voor achteruit
Reduktiebakhefbooun

Hefboom vierwlelaandrijving

Tussenassen
Kruiskoppeling

Vooras
Vooras, kompleet

Differentieel vooras
Oliekeerring

Aandrijfassen en fusees
Oliekeerring -
Aandrijfassen

Kruiskoppeling

Astap

Oliekeerring fuseekom

Fusees afstellen

Achteras
Achteras kompleet

Differentieel achteras
Oliekeerring
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3.22.15,
3.22.16.
3.z2z2.17.
3.22.18.
3.22.19.
3.22.20.
3.22.21.
3.22.22.
3.22.23.

0-14 w2

3TH9-3580

Ruit tussen paneel
Spatscherm met binnenpaneel
Spatscherm

Voorste apatschermpaneel
Afschermkap, stuurhuis
Spatpaneel
Versnellingsbaktunnel
Zicttingkast

Glas, voorruit

Blz. 3-22-12
3-22-13
3-22-15
3-22-16
3=-22-17
3-22-18
3-22-18
3-22-19
3-22-20



HOOFDSTUK 1
INLEIDING
Sectie 1.1.

Algemeen

1.1.1. Doel

Deze technische handleiding is bestemd voor het personeel dat belast
is met het 3e echelons onderhoud van de ZIEKENAUTO, 0,75 TON 4 X &4
LAND ROVER en bevat gegevens en instrukties voor dit onderhoud.

Voor gebreken aan het komplete uitrustingsstuk, welke nog onder
garantie vallen, wordt verwezen naar het VS9-58.

1.1.2. Bevoegdheden

De bevoegdheden voor het onderhoud en de herstelling of vervanging
van delen wvan het betreffende materieel zijn vermeld in het
onderhoudsschema (zie 2TH9-358Q)en zijn bepalend voor de toewijzing
van reservedelen als vastgelegd in de 2/5DL en voor toewijzing van
het gereedschap,

1.1.3. Voorschriften en publikaties

Voorschriften en publikaties die betrekking hebben op bovengenoemd
uitrustingsstuk zijn vermeld in her VS2-100.

G L ¢
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HOOFDSTUK 2

HERKENNING, BESCHRIJVING EN GEGEVENS
Sectie 2.1.

Herkenning

2.1.1. Aanzichten

Om een algemene indruk te krijgen van de ZIEKENAUTO, 4 x 4 LAND ROVER
wordt op afb. 1.1.1. de ziekenauto getoond van linksvoor en afb,
1.1.2. laat de ziekenauto van rechtsvoor zien.

2.1.2. Komponentenoverzicht

De afb. 2.1.1. geeft een overzicht waar de belangrijkste komponenten
in het voertuig zijn geplaatst.

2=1-1
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1
2
3
4.
5.

2%]=3

Afb. 2,1.1. Komponentenoverzicht

. Motor

. Differentieel van vooras
. Fuseekom

Voorste tussenas
Schakelmechanisme van voorwiel-
aandrijving

6. Versnellingshbak

7. Reduktiebak

8. Achterste tussenas

9. Differentieel van achteras
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3TH9-3580

Sectie 2.2.

Beschri jving en gegevens

Beschri jving

Zie hlervoor 1TH9-3580

2,2.2. Algemene gegevens

Zie hiervoor 1TH9-3580 en 2TH9-3580

2.2.3. Gedetailleerde gegevens

dr

Motor

Stationair rotatiefrequentie
(toerental)
Compressiedruk

Compressiedruk, toelaatbaar verschil

tussen de cilinders

Oliedruk bij 33,3 Hz (2000 oww/min}

en warme motor

laspultvolgorde

Klepspeling (bij warme motor)
inlaat
uitlaat

Kleppendiagram:
inlaatklep opent
finlaatklep sluit
uitlaatklep opent
ultlaatklep sluit

. Koppeling

Vrije slag van koppelingspedaal

. Brandstofsysteem

(1) BrandsCofopvoerpowp
Drukbereik

(2) Inspuitpomp

Afgeateld max. rotariefrequentie

(verzegeld)

(3) Verstuivers
Openingsdruk

. Koelsysteem

Thermostaat
Drukventi{el van dop opent bij

. Elektrische installatie

Startmotor:

Minimale toegestane horstellengte :
t 1,6~ 1,9N (1,6-1,9 kgf)

Borstelveerkracht

: 9,63 + 0,33 Hz (590 + 20 omw/min)
: 3 - 3,4 wPa (30-40 atm)

: max. 0,21 mPa (max. 2,1 atm)

: 0,57 wPa (5,7 kg/cm2)
t 1 -3-4 -2

0,25 mm
: 0,25 mm

: 0,28 rad (16°) VBDP
: 0,74 rad (42°) NoDP
: 0,89 rad (51°) VODP

0,23 rad (13°) NBDP

: winimaal 6 mm

. 35 — 54 kPa (0,35-0,54 kg/cm2)

: 70 Hz (4200 omw/min). Pomprotatie-—

frequentie (toerental) 35 Hz (2100
omw,/min).

: 13,4 wPa (134 atm) beginafstelling

14 mPa (140 atm).

: Opent bij 352-336 K (79-83°C)
: 60 kPa (0,6 kg/em2)

8 amm

2=2-1



3TH9-3580

OPMERKLING: Indien &én of meerdecre verstulvers niet in orde zijn
moeten alle vier de verstulvers worden vervangen.

Testen

WAARSCHUWING: De verstuiver moet van de monteur zijn afpgekeerd tijdens
het testen van de verstuiving. De verstoven brandstof hecft

groot doordringingsvermogen en kan verwondingen veroorzaken
met zeer ernstige gevolpen.

(1) Algemeen

(a) Zorg er voor dat het testapparaat ls gevuld met schone diesel=-
brandstof (zle tabel 2.2.2.).

(b) Ontlucht het verstulvertestapparaat.

(c) De persleiding van de verstuivertester moet een lengte van 75 mm
(tussen de wartels) hebben en een binnendiameter van 3 mm.

{d) Alvorens de aangesloten verstuiver te testen dient men dc hand-
hefboom van het verstuivertestapparaat een paar keer te bedienen
om de lucht uit de persleiding eén de verstulver te verwijderen.

(2) Lektest

{(a) Monteer de verstuiver aan het testapparaat en stel de verstulver-
druk bij tot deéze een openlngsdruk van 1,6 kPa tet 1,7 kPa
(160 tot 170 bar) aangeeft, Pomp vervolgens tot deze waarde bijna
is bereikt en laar het handvat los zodat de naald van de manomeleér
terugvalt. Let op de tijd die noodzakelijk is om een drukverlaging
van 1,5 tot 1 kPa (150 tot 100 atm.) te verkrijgen.

b. Voor een gebrulkte verstuiver mag de tijd van drukverlaging niet
minder bedragen dan 5 seconden, en niet langer dan 7 seconden
voor een nieuwe verstuiver. Wanneer de¢ dieselbrandstoftemperatuur
283 K (10°C) tot 294 K 21°C) bedraagt mag deze periode in beide
gevallen niet meer bedragen dan 36 seconden.

c. Kontroleer de buiten= en bovenkanten van de dopmoer en de wartels
van de persleiding op lekkage.

d. Een lekvrije verstuiver met toch een grote drukval wijst op een
versleten verstuivernaald.

3-5-5 Wl



3TH?-3580

(3) Drukafstelling

(a) De werkdruk van de verstuivernaald bedraagt 1,35 kPa (135 atm).

(4) Zitting kontroleren op afdichting

(a) Veeg de onderste oppervlakte van de verstuiveropening droog en

verhoog de druk In het systeem tot 1,25 kPa (125 atm). De onderste
oppervlakte mag lets vochtig ziin, maar het vormen van cen druppel
of druppels wijst op een slechte afdichting.

(5) Verstuivingsbeeld

(a) De brandstoftoevoer naar de verstuiver tijdens het kontroleren

van het verstuiverbeald moet dezelfde karakterisrieken vertonen
als onder normale bedrijfsomstandighcden. Om deze bedrijfsomstand=
digheden na te bootsen is het noodzakelijk een hulpstuk

(afb. 3.5.12 en h, afb. 3.1.1.) aan te brengen tussea de te
kontroleren verstuiver en de persleiding van het testapparaat.

ARC 12067

Afb. 3.5.12, Testapparaat en
hulpstuk

1. Hulpstuk

2. Stelschreef, openingadruk
van hulpstuk

3. Einddop

4. Klepafstuiter

5. Persglelding

3-5-6 Wl
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(b) Sluit het hulpstuk aan op de persleiding van het testapparaat,
verwijder de einddop van het hulpstuk en draai de instelschroef
tot de openingsdruk van het hulpstuk 2,2 kPa (220 atwm.) bedraagt.

(¢) Draai de te kontroleren verstuiver in het hulpstuk.

(d) Sluit de klepafsluiter op het testapparaat en maak met de
pomphefboom enkele snelle slagen om het systeem te ontluchten.

Afb. 3.5.13.
1. Vepstuiger
2, Hulpstuk

3. Testapparaat

aftCIzaB
=

(e) Kontroleer het start— en stationaire verstuivingsbeeld en het
bedrijfsverstuivingsbeeld van de verstuiver. De diverse
verstuivingsbeelden zijn weergegeven in afb. 3.5.14.

Het start- en stationaire verstuivingsbeeld verkrijgt men met
+ 60 slagen per minuut, en het bedrijfsverstuivingsbeeld met
+ 140 slagen per minuut van de pomphefboom.

Vergelijk de verstuivingsbeelden van de te testen verstuiver
met de verstuivingsbeelden uit afb, 3,5.14.

De verstuiving moet gelijkmatig plaatsvinden en mag geen
vervormd of gespleten beeld vertonen, Een niet duidelijk
zichtbare mdddenkern is niet belangrijk, i

(f) Bekijk het bedrijfsverstuivingsbeeld van diverse kanten om

te kontroleren of het verstuivingsbeeld gelijkmatig van
vorm 1is.

3-5~7 w1
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3THY9-3580

IRC 1042 D IE F

Afb. 3.5.14. Verstuivingsbeelden:
A en B ~ Start- en stationair verstuivingsbecld

¢ t/mF - Bedrijfsverstuivingsbeeld

f. Aambrengen _

(1) Plaats een nieuwe stalen afdichtring in de boring van het verstuiver—
huis met de ribbelverhoging naar boven gekeerd.

(2) Monteer de verstuiver en maak gebruik van een nieuwe koperen

afdichtring.
Draai de verstuivermoeren om de beurt gelijkmatig vast met het

voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.) zodat de verstuiver
volkomen recht op de zitting komt te zitten.

(3) Breng de brandstofleidingen aan.

(4) Ontlucht het brandstofsysteem (zie 2TH 9).

(5) Monteer de 3-tonige hoorn (indien gemonteerd) .

3~5

|

(6) Monteer het luchtfilter,

(7) Monteer de motorkap.

8



3THY9-3580

f. Voorwlelstanden

Camber (onbelast)

t 0,026 rad + 0,0043 rad (1,5 %°)

Caster (onbelast) : 0,053 rad i 0;0038 rad (3; i %n)

Fuceapenhoek (onbelast)

g. Aanhaalmomenten

Tabel 2.2.1.

¢ 0,123 rad * 0,0044 rad (7° + %°)

Aanhaalmomenten
Benaming N.m kgf.m
Motor Cilinderkopbouten 122,6 12,5
Bouten kleptuimelaaras-steun 23,5 2,4
Motorsteunbout 110 11,0
Startklauw 276 27,6
Vliiegwielbouten S0 9
Bouten motorcarter 16,5 1,65
Moeren in~ en uitlaatspruitstuk 23 2,3
Koppeling Bouten drukgroep 35 a,5
Bouten koppelingwerkcilinder 19 1,9
Brandstof- Verstulvermoeren 11 1,1
systeem Bout brandstoffilter 8-14 0,8-1,4
Elektrische Moer dynamopoelie 48,5 4,85
installatle Gloeibougie 34 3,4
Versnellings- | Moeren van versaellingsbak aan motor 48 4,8
en reduktiebak | Flensmoer op uitgaande as van reduktiebak | 117,5 11,75
Vooras/ Moer van aandrijfflens van differentieel 117 11,7
achteras Bouten aandrijfflens wielen (voor en
achter) . 42-52 4,2-5,2
- Ronde moer voorste aandrijfas 14-21 1,4-2,1
Moer voor montage van fuseepenhuis aan
ashuis 54,2-67,4 5,42=6,77]
Moer voor steun van kogelgewricht
stabllisatorstang 40,6 4,06
Reminstallatie | Ontluchtingsnippel wielremcllinder 5-8 0,5-0,8
Remleidingwartels 7-10 0,7-1
Borgmoer remschoensteun 14~18 1,4-1,8
Bevestigingsmoeren hoofdremcilinder 22-26 2,2-2.6
- Kantelklephouder 49-62 4,9-6,2
Schroeven remvloeistofreservolr aan
hoofdremcilinder 3-4 0,3-0,4
Bevestigingsmoeren van vacuumbekrachtiger 12 3% 4
Moeren wielremcilinders 11-13 1,1-1,3
2-2-2 w2




Aanhaalmomenten (vervolg)

Benaming N.m kgf.m
Wielen Wielmoeren 113 11,3
Stuurinrich— | Bouten van stuurhuis aan steun 76 7,6
ting Bouten van stuurhuissteun aan chassis 20 2

Moer stuurwiel 40 4

Moer Pitmanarm 83 8,3

Moer stuurkogel 40 4,0

Moer stuurkogelklemmen 11-15 1,1~1,5

Klembout van hulpstuurhuisarm 76 7,6

Moeren van fuseehuis 55-69 5,5-6,9
Chassis Veerbout en moer 96 9,6
Secundaire Borgboutje verloopstuk ruitewissers 3,5 0,35
ultrusting

2=21-3




h. Hulpstoffen bij montagewerkzaamheden

(Permatex Nr. 3)

Tabel 2,2.2.
Benaming Nato code Gebruik
Afdichtmiddel
(Permatex Nr. 2) = Oliekeerring hulpstuurhuis
Afdichtmiddel = Cilinderkoppakking, oliekeerring

distributiedeksel, vlotter brandstof-
reservoir, keerringen reduktiebak,
oliekeerring vooras, oliekeerring
hulpstuurhuis

Borgmiddel Schraeven stofscherm distributiedeksel

(Type C,loctite type 241)

Vet (smeervet motor- G=-403 Pakkingen, onderdelen handrem an

| _voertuigen en artillerie) onderdelen gchuifruit

Spiritus (alcohol, gedena-- Reinigen koppelingsonderdelen

tureerd brandspiritus 857)

Kerosine F-58 Reinigen onderdelen kettingspanner,
reinigen onderdelen brandsrof-
opvoerpomp '

Rubbervet (corrosie- PX-12 Manchetten koppelingshoofd- en

werend middel) werkcilinder

Poly-Butyl Cuprysil -  Druklager en geleidebus

Dieselbrandstof F-54 Reinigen verstuiveronderdelen

Molybdeen disulfide vet - Oliekeerring differentieel achteras

Pettman's cement

Remvloeistof H-542 Onderdelen rem en koppelingscilinders

(motorvoertuig)

Waterbestendig afdiche-
middel -

Kruipolie

Zittingkast en carrosserieflenzen

Hulpstuurhuis en chassis

Afdichtmiddel van het
niet-verhardende type

Ruiten

=34



HOOFDSTUK 3
ONDERHOUD
Sectie 3.1.

Algemeen
3.1.1. 3e Echelons onderhoud

Het 3e echelons onderhoud omvat in hoofdzaak correctief onderhoud en

in mindere mate preventief onderhoud, reviszie en het aanbrengen van
modificaties.

Voor het doel van de hier gencemde werkzaamheden zie 2TH9-3580.

3.1.2. Verantwoordelijkheid

De 3e echelons monteur van de ziekenauto is verantwoordeliijk veoor de
juiste uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden.

3.1.3. Bevoegdheden

De 3e echelons monteur is bevoegd reservedelen die in de 3DL zijn
opgenomen te vervangen; deze dienen indien nodig te wordem aangevraagd.

3.1.4. Resgervedelen

Reservedelen opgenomen in de 3DL worden verstrekt om gebroken,
versleten of op andere wijze onbruikbaar geworden delen te vervangen.

3.1.5. Gereedschap

Gereedschap bestemd vaor het 3e echelons onderhoud en de herstelling
van de ziekenauto wordt verstrekt volgens de AS en is verdeeld in:

a. Organiek standaardgereedschap

b. Speciaal gereedschap

Dit gereedschap staat vermeld in de tabel 3.1.1. en is afgebeeld in
afb. 3.1.1. De tabel geeft aan welk speciaal gereedschap nodig is
voor de in deze techunische handleiding beschreven werkzaamheden,

=1-1
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Tabel 3.1.1.

Speciaal gereedschap (afb. 3,1.1.)

Pon. Banaming Bestemd voor
a Hijsjuk Uit- en inbouwen van de motor
b Gebogen ringsleutel Motorsteun links
c Ringsleutel Aantrekken c¢ilinderkopbouten
d Trekker Verwijderen nokkenastandwiel
e Centreerpen Montage koppeiinSSplaat
£ Reinigingsset Reinigen verstuivers
g Reinigingsdraad Doorprikken verstuivers
h Hulpstuk Kontrole verstuivers
1 Doorspeelhulpstuk Doorspoelen verstuivers
j Afstelsleutel Afstelling inspultpomp
k Sleutel Aandrijfflens piguonfas
Montagegereedschap Oliekeerring van differentieel -
achteras
m Trekker Verwijderen pitmanarm
n Veerdrukker Monteren hulpstuurhuis
G o



a. Hijsjuk

RC 956

c. Ringsleutel

ARC 1183

b. Gebogen ringsleutel

AR 9E8

d. Trekker

GRC S

e

e. Centreerpen

f. Reinigingsset

Afb. 3.1.1. Speciaal gereedschap

Fi+3
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g. Reinigingsdraad

1. Doorspoelhulpstuk

j.

Afstelsleutel

ART 127

Al 1272

k. Sleutel

Afb. 3.1.1. Speciaal gereedschap (vervolg)

3-1-4

1.

Montagegereedschap
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AR

m. Trekker n. Veerdrukker

Afb, 3.1.1. Speciaal gereedschap (vervolg)

3~1~5



Secrie 3.2.

Preventief onderhoud

3.2.1. Periodiek onderhoud

Het periodieke 3e echelons onderhoud aan de ziekenauto is opgenomen
in tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1.
JAARLLJKS OF 10.000 km ONDERHOUD

Volgnr. Te verrichten werkzaamheden Verwijzing
1 Verstuivers testen punt 3.5,1,
2 Compressiec meten punt 3.3.20,

- S - S B S S S T S - .. !!II N T N - S S
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3.

3.

.

Sectie 3,3.
Motor

1. Motor kompleet

Verwl jderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Verwijder het voorste vloerpaneel (zie punt 3.21.14.).

(3) Verwijder de versnellingsbaktunnel (zie punt 3,21.15.).

(4) Verwijder de motorkap (zie 2TH9).

(5) Verwijder de 3-tonige hoorn en luchtcompressor, indien gemonteerd
(zie 2THY),

(6) Verwijder het luchtfilter (zie 2TH9).

(7) Verwijder de radiator (zie 2TH9).

(8) Maak de uitlaatpijp los van het spruitstuk.

(9) Maak de kachelslangen los.

(10)Maak de startmotorkabels los.

(11)Maak de massastrips van de motor los,

(12)Verwijder de vacuumleiding van de rembekrachtiger.

(13)Verwijder de klepbedieningskabel van het luchtinlaatsysteem,

Afb. 3.3.1.

1. Bedieningskabel
2. Luchtfilterslang
3. Vacuumleiding

(L4)Draai de koelvlioeistof-temperatuurzender uit de linkerkant van de
cilinderkop (zie 2TH9). . -
(15)Maak de elektrische aansluitingen van de wisselstroomdyname los.

Afb. 3.3.2. Kabelaansluitin-
gen van de wisselstroomdynamo.

1. Afdichtring

2. Beschermkap

3. Aansluiting voor kabel
met rode kleurcodering

4. Aansluiting voor kabel
met codering 'A’

5. Aansluiting voor kabel
met codering 'F’

6. Aansluiting voor kabel
met zwarte kleurcodering

3=3=1




(16)Maak de voedingskabel voor de gloeibougies los.

(17)Maak de aan— en afvoerleidingen van de brandstofopvoerpomp los.
(Zie 2TH9). Sluit de openingen af.

(18)Maak de beide brandstofretourleidingen bij de achterste verstuiver
les. (zie 2TH9).

(19)Maak de brandstofaanveerleiding van de inspuitpomp los en sluit de
openingen af.

(20)Verwijder de elektrische aansluiting van de oliedrukschakelaar.

(21)Verwijder de gaspedaalkabel van de inspuitpomp (zie 2TH9).

(22)Verwijder de motorstopkabel van de inspuitpomp (zie 2TH9).

(23)Maak de steun voor de koppelingleiding los van het achterste
zijdeksel van de motor,

(24)Maak de klem van de snelheidsmeter/kilometerteller aan de rechter-
achterkant van de motor los.

. 4RC 1001
Afb. 3.3.3. Afb. 3.3.4.
1. Steun koppelingsleiding, 1. Snelheidsmeterkabel
2. Zijdeksel 2. Klem

(25)Tap de motorolie af (zie 2TH9).

(26)Draai de temperatuurzender uit de linkerzijde van het motorcarter.

(27)Maak de retourleiding van de oliekoeler aan de linkerkant van het
motorcarter en de rechter flexibele leiding van de oliedrukregelklep
los. (zie 2THY en sluit de openingen af),

(28)Bevestig het hijsjuk (a, afb. 3.1.1,) aan de moterhijssteunen en aan
een takel,

Afh: 3.3.5x
1. Hijsjuk
2. Takel

3. Motorhijssteun

3~3
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(29)Verwijder de motor-steunrubbers (zie punt 3,3,3,),
(30)Laat de motor vervolgens weer in de oorspronkelijke stand zakken
om de juiste uitlijning van de versnellingsbak te kunnen handhaven.
(31)Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het koppelingshuis aan
het vliegwielhuis is gemonteerd.
(32)Ondersteun de versmellingsbak met een steun of met een krik,
(33)Trek de motor naar voren om de versnellingsbak los te maken van
de tapeinden en om de prise-as los te maken van het vliegwiel.
(34)Takel de motor uit het voertuig,

b. Aanbrengen

(1) Bevestig het hijsjuk aan de motorhijssteunen en aan de takel,

(2) Laat de motor in het voertuig zakken, prise—as in het vliegwiel
en versnellingsbak op de tapeinden.

(3) Draal de bevestigingsmoeren waarmee het koppelingshuis aan hetr
vliiegwielhuis gemonteard is, vast met het veorgeschreven moment
(zie tabel 2.2.1.).

(4) Hije de motor iets op om de steun of krik onder de versnellingsbhak
te kunnen verwijderen.

(5) Breng de motorsteunrubbers aan,

(6) Verwijder het hijsjuk.

(7) Voer de handelingen 1 t/m 27 van het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit,

(8) Kontroleer het koelsysteem van de motor en wvul zonodip koelvloeistof
bij.

(9) Kontroleer de motorolie en vul zomodig bij.

(10)Kontroleer de versnellingsbakolie en wul zonodig bij. .

(11)Start de motor. Kontroleer of de oliedrukwaarschuwingslamp en de
waarschuwingslamp gescheiden remsysteem uitgaan en kontroleer het
koelsysteem op lekkage.

(12)Kontroleer de motorrotatiefrequentie (toerental) en stel zonodig
bij.

(13)Stop de motor.

(14)Kontroleer het peil van de motorolie en de koelvloeistof als de
motor koud i5, en vul zonodig bij.

3.3.2. Motorsteunen
a. Verwijderen
(1) Verwijder de motorsteunrubbers (zie punt 3.3.3.).

(2) Verwijder de twee bouten en veerringen waarmee elke motorsteun
(motorgedeelte) is vastgezet en verwljder vervolgens de
motorsteunen, Gebruik voor de linker motorsteun de gebogen
ringsleutel (b, afb. 3.1.1.).

G ot



Afb. 3.3.6.

1. Linker motorsteun
(motorgedeelte)

+2. Rechter motorsteun
(motorgedeelte)

3. Bouten, lengte 25,4 mm,

4. Bout, lengte 28,6 mm.

b. Aanbrengen

OPMERKING : De motorsteunen voor de rechter- en linkerzijde van de
motor zijn verschillend. De steun die voorziem is van
een gelast rechthoekig vulstuk voor het onderste montage-

punt moet aan de linkerkant van de motor worden geplaatst.
Eén van de vier montagebouten is iets langer; deze langere
bout is voor het onderste bevestigingspunt links.

(1) Monteer de steunen aan de motor; gebruik twee bouten en veerringen
voor elke steun. (Zie voor aanhaalmoment tabel 2.2,1.).

(2) Hij de motor iets op om de steun ondar de motor te kunnen Wegﬁemen.
(3) Monteer de motorsteunrubbers.

(4) Verwijder het hijsjuk.

(5) Monteer de ventilator (zie 2TH9),

3.3.3. Motorsteunrubbers
a. Verwijderen - =
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Verwijder de motorkap.
(3) Verwijder de ventilator van het koelsysteem (zie 2TH9).
(4) Verwijder de luchtcompressor (indien gemonteerd).
(5) Verwijder de hovenste bevestigingsmoeren van de motorsteunrubbers.

(6) Bevestig het hijsjuk aan de motorhijssteunen en aan een takel.
(Afb. 3.3.5.).

(7) Verwijder de onderste bevestigingsmoer van het linker motorsteun—
rubber.

(8) Verwijder de bevestigingsbouten waarmee de rechter motorsteun
(chassiszijde) is vastgezet.
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AFb,. Be3LTL
1. Linker motorsteunrubber
2. Bovenste bevestigings-

punten .
3. Rechter motorrubber en

steun .
4. Onderste bevestigings-

punten

AR S92A

(9) Hijs de motor juist voldoende ver omhoog om het linker motor—
steunrubber en het rechter motorsteunrubber met motorsteun

(chassisgedeelte) te kunnen verwijderen., Laat de motor vervolgens

zakken om de juiste uitlijning met de versnellingsbak te kunnen

handhaver.

OPMERKING: PLAATS EEN KRIK OF STEUN ONDER DE MOTOR ALS
VEILIGHEIDSMAATREGEL. Als een krik wordt gebruikt

moet een houten blok tussen de krik en het motorcarter

geplaatst worden om beschadiging te voorkomen.

(10)Neem het rechter rubber van de steun.

Afb. 3.3.8.

1.5teun voor olie-
koelerleiding
2.Motorsteun rechrs
(chassisgedeelte)
3.Rechter motor=-
steunrubbar
4.Linker motor=-
steunrubber

4RC 602

b. Aanbrengen

(1) Bevestig het rubber aan de rechter steun (chassiszijde).

(2) Hijs de motor iets op en breng het linker motorsteunrubber en het

rechter motorsteunrubber met steun aan.

F=3-5
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(3) Laat de motor zakken en zet liet linker onderste en de bovenste
bevestigingsmoeren van de motorsteunrubbers vast.

(4) Zet de steun voor het rechter rubber vast en bavestig ook de steun
voor de olliekoelerleiding onder het buitenste bevestigingspunt.

Afb, 3.3.9.

1. Oliekoelerleiding
2, Rechter motorsteun

(chassisgedecelte)
3. Steun

(5) Verwijder het hijsjuk.
(6) Monteer de luchtcompressor (indien gemonteerd).
(7) Monteer de ventilator (zie 2THY)
(8) Monteer de motorkap.
(9) Schakel de batterijhpofdschakel&ar in.

3.3.4. Cilinderkop

a. Verwi jderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Verwijder de motorkap (zie 2THN9). -
(3) Verwijder het luchtfilter (zie 2THY).
(4) Tap het koelsysteem af (zie 2THY).
(5) Verwijder de 3-tonige hoorn, iadien gemonteerd.

(6) Maak beide brandstofretourleidingen van de achterste verstuiver
los (zie 2THY).

(7) Maak de olietoevoerleiding voor de kleptuimelaars aan de rechter—
achterkant van de cilinderkop los.

(8) Maak de elektrische aansluiting van de gloeibougie los (zie 2THY).
(9) Draai de koelvloeistof-temperatuurzender uit de linkcrkant van de

cilinderkop (zie 2TH9).
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Afb. 3.3.10. Afb. 3.3.11.

1. Voedingskabel voor gloeibougies 1. Olietoevoerleiding

2. Brandstofretourleidingen 2. Banjobout, cilinderkop
3. Hoofdolieleiding 3. Banjobout, motorblok

4. Persleidingen, verstuivers

(10)Maak de rubberen slang los van het filter voor de carterventilatie
(zie 2TH9).

(11)Verwijder de vacuumleiding van de vacuumrembekrachtiger,
(12)Maak de klepbedieningskabel los van de luchtinlaat.
(13)Maak de uitlaatpijp los van het spruitstuk.

(14)Maak de kachelslangen los.

(15)Maak de bovenste radiatorslang los van het thermostaathuis (zie
2TH9).

(16)Verwijder de ventilator beschefﬁkap. {(zie 2TH9).

(17)Maak de omloopslang los (zie 2THO).

(18)Verwijder de inspuitpersleidingen en sluit de openingen af,
(19)Verwijder de kleptuimelaars (zie punt 3.3.8.).
(20)Verwijder de stoterstangen (zie punt 3.3.7.).

(21)Draai de overige cilinderkopbouten gelijkmatig los.

(22)Neem de cilinderkop van de motor.
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Afb. 3.3.12. Aantrekvolgorde van Afb. 3.3.13.

cilinderkopbouten 1. Momentsleutel—
2. Speciaal gereedschap

b. Aanbrengen

3-3-8

(1)
(2)
(3

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)

Smeer de pakking in met afdichtmiddel (zie tabel 2,2,2.).

Plaats de cilinderkop op de pakking.

Draai alle cilinderkopbouten losjes aan, behalve de bouten waarmee
ook de tuimelaaras is bevestigd.

Plaats de stoterstangen in de oorspronkelijkec boringen.

Monteer de komplete tuimelaaras en draai de bevestigingsbouten vast.
Draai de cilinderkopbouten aan inde TOlgOIﬂE die in opgegeven
in afb. 2.3.12. en met het voorgeschreven moment (zie tabel 22l i}.
Gebruik hierbij het speciale gereedschap (c, afb. 3.1.1.).

Draai de tuimelaarasbouten aan met het voergeschreven moment

(zie tabel 2.2.r.). )

Stel de klepspeling af (zie 2THO).

Monteer een nieuwe pakking voor het kleppendeksel.

Monteer het kleppendeksel,

Verricht de demontagewerkzaamheden 1 t/m 18in omgekeerde volgorde,
Start de motor en kontroleer of de waarschuwingslamp motoroliedruk
eén gescheidenTe@Msysteem uitgaan, en wacht tot de normale bedrijfs~
temperatuur is bereikt.

Verwijder het kleppendeksel en kontroleer het aanhaalmoment van alle
cilinderkopbouten in de aangegeven volgorde met behulp van het
speclale hulpstuk (zie 2THY).

Kontroleer de klepspeling en stel zonedig af.

Monteer het kleppendeksel en zet deze weer vast,

OPMERKING: De cilinderkopbouten dienen na 1000 km te worden magetvokken.

Wl



3.3.5. Cilinderkoppakking
a. Verwlijderen
(1) Verwijder de cilinderkop (zie punt 3.3.4.).
(2) Verwijder de koppakking,

4

4RC 583

Afb. 3.3.14.

1. Cilinderkopbouten
2. Cilinderkop

3. Koppakking

4. Bovenzijde

b. Aanbrengen

(1) Smeer beide kanten van de pakking spaarzaam in met afdichtmiddel
(zie tabel 2.2.2.).

(2) Plaats de pakking op het cilinderblok met het woord 'DIESEL' aan de
bovenkant.

(3) Monteer de cilinderkop (zie punt 3.3.4.).

3.3.6., Vliegwiel
a. Verwijderen

(1) Bouw de komplete versnellingsbak uit (zie punt 3.7.1,),

D=t
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(2) Verwijder de koppelingsplaat (zie punt 3.4.1.).

(3) Verwijder de acht bouten waarmee het vliegwiel aan de krukas is
vastgezet.

(4) Verwijder het vliegwiel.

Afb. 3.3.15. Afb. 3.3.16.
1. Vliegwiel 1. Vliegwiel
2. Bevestigingsbouten 2., Meetklok

b. Aanbrengen

(1) Monteer het vliegwiel op de krukas en draai de bouten vast mer het
voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(2) Maak gebruik van een meetklok om de slingering van het vliegwiel te
kontroleren (zie afb. 3.3.16.).

OPMERKING: De gemeten slingering mag niet meer bedragen dan
0,05 mm. -

(3) Als de slingering te groot is moet het vliegwiel verwijderd worden
en de oorzaak worden weggenomen,

(4) Als de gemeten slingering bimnen de vastgestelde grenzen ligt
kunnen de koppeling en de versnellingsbak weer gemonteerd worden.
3.3.7. Stoterstangen
a. Verwijderen
(1) Verwijder het kleppendeksel (zie 2THS).
(2) Verwijder de kleptuimelaars (zie punt 3.3.8.).

(3) Verwijder de stoterstangen en bewaar deze in de juiste volgorde
zodat ze later weer op de oorspronkelijke plaatsen kunnen worden
aangebracht .
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Afb. 3.3.17

1. Tuimelaaras, kompleet {vastgezet
in kleppendeksel)

2. Kleppendeksel

3. Stoterstangen

. Aanbrengen

(1) Plaats dc stoterstangen weer in de vorsproukelijke boringen. _
Zorg er voor dat ze op de juiste wijze in de ronde zetels van
de klepstoters komen te ligeen.

(2) Meonteer de komplete tuimelaaras,

.B. Kleptuimelaars, as en veren
. Verwijderen
(1) Verwijder het kleppendeksel (zie 2THI).
(2) Draai de horgmoeren en daarna de stelbouten veor de kleptuimelaars los.

(3) Verwijder de bevestigingsbouten uit de tulwelaarassteuncn.
Neem de as nog nict van de motor.

(4) Keer het kleppendeksel om en bevesripg deze op de tapeinden van de
tuimelaarassteunen, Verwijder vervolgens de komplete tuimelaarus;
maak daarbij gebruik van het kleppendeksel om het samenstel bijeen
te houden (zie afb. 3.3.17.).
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Afb. 3.3.18.

1. Borgbout en veerring
2. Stelbout en borgmoer
3. Kleptuimelaar

4. Tuimelaarassteun

5. Vulring

(5) Verwijder de borgbout en de veerring waarmee efn assteun aan de as
bevestigd 1is.

(6) Verwijder alle onderdelen uit de tuimelaaras.

(7) Verwijder de stelbouten uit de kleptuimelaars.

afb, 3.3.19.
1. Olieboringen
2. Bus

3, Olie-ontlastgaatje

4RC 608A

b. Kontroleren

(1) Tuimelaarassteunen: Kontroleer de paspeunen in de tuimelaarassteunen
en de cilinderkop. Deze moeten in goede staat verkeren en een goede
passing hebben.

(2) Kleptuimelaars: Kontroleer de tuimelaarbussen visuveel op slijtage;
pers de oude bussen zonodig los, monteer nieuwe bussen en ruim
deze tot een maat van 13,5 mm + 0,02 mm is bereikt. De olie-
boringen in de tuimelaarbussen worden in de fabriek aangebracht
en deze moeten tijdens het monteren in lijn komen te staan met de

boringen in de tuimelaar. Kontroleer of de boringen niet verstopt i in;,

F3~11
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(3) Stelbouten en borgmoeren voor de kleptuimelaars: Kontroleer de
draad op beschadiging. Kontroleer het olie—-ontlastgaatje op
verstopping.

(4) Kontroleer de tuimelaaras op slijtage en beschadiging: Kountroleer
de olietoevoergaatjes op verstopping.

(5) Kontroleer de tuimelaarasveren, vulringen en de borgbout
zorgvuldig op beschadiging en algemene bruikbaarheid.

4RC 609
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Afb. 3,3.20.
1. 1 wulring

2. 2 vulringen
3 Borgbout, tuimelaarssateun aan as

c. Aanbrengen

OPMERKING: Drie tulmelaarassteunen zijn voorzien van tapeinden voor
het bevestigen van het kleppendeksel, nl. in het midden
en aan de einden van de tuimelaaras. De overige twee
steunen worden in de tussenligpgende standen geplaatst.

(1) Monteer &&n van de tussenliggende rtuimelaarassteunen op de
- tuimelaaras. Breng de borgbout en de veerring aan in het grote
gat van de as.

(2) Monteer de onderdelen aan de tuimelaaras (afb. 3.3.20.); let op
de gemonteerde stand van de vulringen en op de rechrer en linker
tuimelaars.

(3) Monteer de stelbouten voor de klepstoters.
(4) Monteer de komplete tulmelaaras.

(5) Draai de cilinderkopbouten in volgorde vast volgens afb, 3.3.12.
met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(6) Draal de kleptuimelaarasbouten vast met heL voorgeschreven
moment (zie tabel 2.2.1.).

(7) Stel de klepapeling af.
(8) Monteer het kleppendeksel,
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(9) Start de motor en wacht tot de normale bedrijfstemperatuur is
bereikt.

{10)Stop de notor.

(11)Verwijder het kleppendeksel en kontroleer hot aanhaalmoment van de
cilinderkopbouten in de aangegeven volgorde.

(12)Kontroleer de klepspeling en stel zonodig af. (Zie 2TH9).
(13)Monteer het kleppendeksel met nieuwe pakking.

3.3.9. Distributiedeksel en oliekeerring
a. Vervwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uic.
(2) Verwijder de motorkap (zie 27THY),
(3) Verwijder de wisselstroomdynamo (zie 2THS).
(4) Bouw de radiator uit (zie 2TH9).

(5) Verwijder de onderste montagestcun voor de V-riemspanner en maak
de stelbeugel los van het distribuliedeksel,

Afb. 3.3,21,

1. Distributiedeksc]l

2. Stelbeugel

3. V-riemspanner

4. Onderste montagesteun

(6) Verwijder de startklauw (zie 2TH9),
(7) Verwijder de krukaspoelie en de spie (zie 2TH9).
(8) Maak het by-pass huis los van het thermostaathuis.

(9) Verwijder de bevestigingsbouten van het distributiedeksel met

inbegrip van de bevestigingsbouten op de voorste carterflens, en
verwijder het distributiedeksel en de pakkingen.

(10)Neem de pakking van het distributiedeksel.
(11)Neem de pakking van de koelvloeistofinlaat.

(12)Verwijder het stofscherm van het distributiedeksel door de klink-
nagels los te boren of de schroeven te verwijderen (zie afb, 3.3.23.).
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Afb. 3.3.22,

1. By—pass huis

2. Distributiedeksel

3. Pakking koelvloeistof-
inlaat

4. Pakking distributiedeksel

aR(, 584

(13) Verwijder de oliekeerring uit het distributiedeksel.

Ll

OPMERKING: Het stofscherm is op de fabriek met klinknagels
vastgezet. Na het losmaken voor onderhoudswerk-
zaamheden kan men het stofscherm echter weer vastzetten
met schroeven.

Afb. 3.3.23.

1. Klinknagels van stof-
scherm

Schroeven van stof-
scherm '
3. Stofscherm

4. Oliekeerring

5. Distributiedeksel

[~
.

= 4{4C DA

b. Aanbrengen

OPMERKING: Het verdient aanbeveling om het tapeind tijdelijk te
verwijderen uit het voorste oppervlak van het
cilinderblok. Het is dan mogelijk het distributie-
deksel te monteren zonder met de carterpakking in
aanraking te komen,

(1) Smeer de buitenrand van de nieuwe keerring in met afdichtmiddel
(zie tabel 2.2.2,).

(2) Pers de oliekeerring in het distributiedeksel.

(3) Neem schroeven van het juiste type, smeer de schroefdraad in met
borgmiddel {zie tabel 2.2,2.) en bevestig het stofscherm aan het
distributiedeksel.
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(4) Voorzie beide kanten van de dekselpakking en de pakking van de

koelvloeistof-inlaataansluiting van vet (zie tabel 2.2.2.) en
breng deze onderdelen op hun plaats aan.

(5) Monteer het distributiedeksel en zet de bevestigingsbouten vast,

met inbegrip van de bouten op de voorste carterflens. met het
voorgesdchreven moment (zie tabel 2.2,1.).

(6) Maak gebruik van een nieuwe pakking en sluit het by-pass huis aan

op het thermostaathuils.

(7) Voer de handelingen 1 t/m 7 in omgekeerde volgorde uit. Zet de

(8) Laat de motor enkele minuten lepen en kontroleer het motoroliepeil;
vul zonodig olie bij.
3.3.10. Distributieketting

startklauw vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

- a, Verwijderen

(1)
(2)
(3

Schakel de batterijhoeofdschakelaar uit.
Verwijder de motorkap (zie 2TH9).

Draai de twee moeren aan de rechter—achterkant, waarmee het
vliegwielhuisdeksel is bevestigd, los en druk het deksel weg.
Draai de moeren aan om het afstelpunt vast te houden.

4R 5B A

Afb. 3.3.24.

1. Afstelpunt
2. Merkteken EP op vliegwiel
3. Vliegwielhuisdeksel

(4)

(3)
(6)

(7
(8)

3-3-16

Draai de krukas in de draairichring van de motor tot het merkteken
EP op het vliegwiel in lijn met het afstelpunt staat.

Verwijder het distributiedeksel (zie punt 3.3.9.).

Zorg er voor dat het merkteken EP op het vliegwiel in lijn blijft

staan met het afstelpunt en voorzie het nokkenastandwiel en het
cilinderblok van een merkteken.

Verwijder de distributiekettingspanner (zie punt 3.3.11.).

Verwijder de distributieketting.



b. Aanbrengen

OPMERKING: De distributieketting kan weer aangebracht worden indien

en het cilinderblok in 1lijn sraan.

(2) Houd de tandwielen in de juiste stand en breng de distributie-
ketting aan. De ketting moet aan de aandrijfzijde strak staan.

(3) Monteer de distributiekettingspanner,
(4) Srel zonodig de trillingsdemper van de ketting bij. De speling

gelet wordt op de eerder gemaakte merktekens en afstellingen,
en onder voorWaarde dat de stand van het nokkenastandwiel
niet is verstoord. Indiemn het nokkenastandwiel wel verdraaid
is of als hieromtrent twijfel bestaat, moeten de volledige
afstelwerkzaamheden uitgevoerd worden (zie punt 3,13,13.).

(1) Zorg er voor dat het merkteken EP op het vliepwiel in lijn staat
met het afstelpunt en ook dat de merktekens op het nokkenastandwiel

tussen de ketting en het demperblokje mag max. 0,25 mm bedragen.

Afb. 3.3.25.
1. Aandrijfzijde van de
distributieketting

_{5) Monteer het distributiedeksel. .

(6) Plaats het deksel op het vliegwielhuis en draai de bevestigings~
moeren vast.

(7) Monteer de motorkap,
(8) Schakel de batterijhoofdschakelaar weer in.

(9) Laat de motor enkele minuten lopen, stop de motor en komtroleer
het oliepeil in de motor. Vul zonodig bij.

3.3.11. Distributiekettingspanner
a. Verwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Verwljder de motorkap {zie 2THS).

I N T S - e T : I ey =T OBEE | (“I

3317




(3) Draai de twee moeren aan de rechter-achterkant, waarmee het
vliegwielhuisdeksel is bevestigd, los en druk het deksel weg.
Draai de moeren aan om het afstelpunt vast te houden. (Zie de
afbeelding 3.3.24,),

(4) Draai de krukas in de draairichting van de motor tot het merkteken
EP op het vliegwiel in lijn met het afstelpunt staat.

(5) Verwijder het distributiedeksel (zie punt 3.3.9.).

(6) Verwijder de ratel en de veer van de distributiekettingspanner,

(7) Verwijder de bevestigingsbouten uit het plunjerhuis, druk de’
spannerveer met de hand in en verwijder de komplete spanner.

OPMERKING: Verwijder de distributieketting alleen als dit hoogst
noodzakelijk is, om verstoring van de klepafstelling
te voorkomen.

b. Aanbrengen

{1) Reinig de onderdelen van de kettingspanner met kerosine {zie

tabel 2.2.2.).

Afb. 3. 3.26, Afb. 3.3,27,
1. Ratel en veer 1. Paspennen en zuigerhuis
2, Plunjerhuis 2. Olieboring
3. Olieboring 3. Trillingsdemper
4,

4, Spanmerwiel
5. Spannerveer
6. Cilinder

Montagesleuf voor cilinder

OPMERKING: Neem een nieuwe trillingsdemper als het demperblokje
gegroefd 1s. Zorg er voor dat de olieboringen schoon
zijn.
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(2) Monteer het plunjerhuis, spanner, cilinder en spannerwiel aan
I elkaar.
(3) Druk het samenstel samen, tegen de veerdruk in.

(4) Monteer het samenstel aan de motor, plaats het plunjerhuis op de
paspennen en het insteekeind van de cilinder in de sleuf.

(5) Monteer de ratel en de veer; breng de spanner in aanraking met
de distributieketting om deze te spannen.

(6) Stel zonodig de trillingsdemper van de ketting bij. De speling
tussen de ketting en het demperblokje mag max. 0,25 mm bedragen.

{(7) Kontroleer of het merkteken EP op het vliegwiel nog steeds in
lijn staat met het afstelpunt. De klepafstelling moet juist zijn,
onder voorwaarde dat de stand van de nokkenas niet is gewijzigd.
In twijfelgevallen moeten de volledige afstelwerkzaamheden

- uitgevoerd worden. (Zie punt 3.3.13.).

(8) Voer de handelingen 1 t/m 5 van het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.

(9) Laat de motor enkele minuten lopen, Stop de motor en kontroleer het
motoroliepeil, Vul zomodig olie bij.

3.3.12. Krukastandwiel
a. Verwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(2) Verwijder de moctorkap (zie 2TH9),
(3) Verwijder de wisselstroomdynamo (zie 2TH9).
(4) Bouw de radiator uit (zie 2TH9).

l (5) Draai de twee moeren aan de rechter-achterkant, waarmee het
- viiegwielhuisdeksel is bevestigd, los en draai het deksel weg.
' Draai de moeren daarna weer aan om het afstelpunt vast te houden.

(zie afb. 3.3.24.).

{6) Draai de krukas 1in de draairichting van de motor tot het merkteken
EP op het vliegwiel in 1lijn met het afstelpunt staat.

(7) Verwijder het distributiedeksel (zie punt 3.3.9.).
(8) Verwijder de distributieckettingspanner (zie punt 3.3.11.).
(9) Verwijder de distributieketting (zie punt 3.3.11,).

(10)Neem het krukastandwiel en de spie van de krukas af.
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Afb. 3,3.28.

1. Spannerwiel

2. Ratel en veer
3. Trillingsdemper
4, Plunjerhuis

5. Rrukastandwiel
6. Spie

! S ool t
sl [J

b. Aanbrengen

OPMERKING: De distributieketting kan weer aangebracht worden, indien

~ (1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

gelet wordt op de eerder gemaakte merktekens en afstellingen,
en onder voorwaarde dat de stand van het nokkenastandwiel
niet is gewijzigd.

Indien het nokkenastandwiel wel verdraaid is of als hierover

twijfel bestaat, moeten de volledige afstelwerkzaamheden
uitgevoerd worden {(zie punt 3.3.13.).

Monteer de spie en het tandwiel op de krukas.

Zorg er voor dat het merkteken EP op het vliegwiel in 1ijn staat met
het afstelpunt en dar de merktekens op het nokkenastandwiel en
het cilinderblok in lijn staan.

Monteer de distributieketting.

Monteer de distributiekettingspanner,

Stel zonodig de trillingsdemper bij. De speling tussen de ketting
en het demperblokje mag max. 0,25 mm bedragen.

Voer de handelingen 1 t/m 7 van her verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.

Laat de motor enkele minuten lopen, stop de motor en kontroleer her
oliepeil. Vul zonodig bifj.

3.3.13. Nokkenastandwiel

a. Verwijderen

(1)
(2)

(3)

3-3-20

Verwijder het distributiedeksel (zie punt 3.3.9.),

Draai de moeren aan de rechter—achterkant van de motorruinte,

waarmee het vliegwielhuis is bevestigd, los en draai het deksel

weg. Draai de moeren aan om het afstelpunt vast te houden. (Zie
afb. 3.3.24.).

Draai de krukas in de normale draairichting tot het merkteken EP ap
het vliegwiel in 1lijn met het afstelpunt staat.



(4)
(5)
(6)

Afb, 3.3.29. Nokkenastand-

Verwi jder de distributieketting (zie punt 3.3,10.).
Draai de bevestigingsbout van het nokkenastandwiel los.

Trek het tandwiel van de nokkenas met behulp van de speciale
trekker (d, afb. 3.1.1.).

wiel
Bevestigingsbout
Nokkenastandwiel
Distributieketting
Trekker voor nokken—
astandwiel

b. Aanbrengen

(1)

(2)
3

(4)
(5)

(6)

Zorg er voor dat het merkteken EP in lijn staat met het afstelpunt.
Draai de krukas zonodig in de draairichting van de motor om de
vereiste afstelling te bereiken.

WAARSCHUWING: Bij het draaien van de krukas moet men er voor
zorgen dat de zuigers niet met de kleppen in
aanraking kunnen komen. Draai zonodig de
nokkenas om de juiste krukasstand te verkrijgen.

Kontroleer of de spie op de juiste wijze in de uitsparing van de
nokkenas ligt.

Schuif het tandwiel op de nckkenas; het tandwiel kan in iedere
stand op de nokkenas worden geplaatst.

Verwijder het kleppendeksel (zie 2THS),

Draai de nokkenas tot de uvitlaatklep van cilinder nr. 1 (voorste
cilinder) in de geheel gesloten stand staat en Stel de klepspeling
bij op 0,25 mm.

OPMERKING: Monteer een meetklok om de gehecl geopende stand van
de klep te kunmen vaststellen.

Draai de nokkenas in de draairichting van de motor tot de klep
bijna geheel door de tuimelaar geopend is. Zet de nokkenas in
deze stand stil.
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Afb. 3.3.30.

1. Meetklok

2. Vitlaatklep van cilinder
nr, 1

4RC 627

(7) Maak een merkteken op het tandwiel en het cilinderblok, Deze
merktekens moeten in elkaars verlengde staan. Noteer de wijzer-
stand van de meetklok (1, afb, 3.3.31.).

(8) Draai de nokkenas in de draairichting van de motor verder tot

dezelfde stand op de meetklok is bereikt als in punt 7., Zet de
nokkenas stil.

(9) Maak een merkreken op het tandwiel tegenover het reeds eerder op
het cilinderblok gemaakte merkteken (2, afb, 3.3.31.),

(10)Maak een derde merktekenm op het tandwiel, door de hoek tussen de
twee eerder gemaakre merktekens te delen (3, afb, 3.3.31.).

(11)Draai de nokkenas tegen de draairichting in en zet het middelste
merkteken op het tasdwiel in lijn met het teken op het cilinder—
blok, Uitlaatklep van cilinder nr. 1 staat nu in de geheel
geopende stand.

Afb. 3.3.31. Afstelmerktekens
voor de klepafstelling

1, le merkteken - uitlaatklep van
cil, nr. 1 bijna geheel open.

2. 2e merkteken - klep begint
zich juist te sluiten.

3. 3e (snijdende) merktekem -
klep geheel geopend (hoogste
punt).

(12)Houd de tandwielen in de vastgestelde stand vast en breng de
ketting aan. De aandrijfzijde van de ketting moer strak staan.

(zie afb. 3.3.25.).
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OPMERKING: Als het niet mogelijk is de aandrijfzijde van de ketting
strak te trekken terwijl de tandwielen in de afgestelde
stand staan, moet men het nokkenastandwiel verwijderen
zonder de afgestelde stand van de nokkenas tec wijzigen.
Breng het tandwiel vervolgens in een andere stand op de
spiebanen aan. Dit kan men zonodig herhalen tot de kettinmg
aan de aandrijfzijde strak staat met de nokkenas en de
krukas in de afgestelde stand.

(13)Bevestig het nokkenastandwiel en borg de bevestigingsbout met de
borgplaat.

(14)Verwijder de meetklok.
(15)Monteer het kleppendeksel.
(16)Monteer het distributiedeksel.

|.

(17 )Monteer de motorkap.

(18)Laat de motor enkele minuten lopen, stop de motor en kontroleer
het motoroliepeil, Vul zonodig olie bij.

3.3.14. Motorcarter en pakking
a. Verwijderen
(1) Zet de motorkap vast in de geopende stand.
(2) Verwijder de olievuldop.
(3) Tap de motorolie af (zie 2TH9).
(4) Maak de flexibele blieleiding los van het carter.
(5) Verwijder de olietemperatuurzender,

(6) Verwijder de bouten en veerringen en let daarbij op waar de
draadklemmen voor de bedrading van de olietemperatuurzender zich
bevindet.

(7) Verwijder het oliecarter. "

(8) Verwijder de pakking.

Afb. 3.3.32.
1. Pakking
2. Bevestigingshout

3. Afrapstop
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b. Aanbrengen
(1) Breng een nieuwe pakking aan.

(2) Zet het carter vast. Breng de draadklemmen op da juiste plaats
aan. Zie voor aanhaalmoment van bevestigingsbouten tabel 2.2.1.

(3) Monteer de flexibele olieleiding.

(4) Monteer de olietemperatuurzender,

(5) Vul motorolie bij tot de merkstreep 'H' op de peilstok is bereikt.
(6) Breng de olievuldop aan.

(7) Sluit de motorkap.

(8) Laat de motor even lopen en stop hem; kontroleer het peil van de
motorolie nogmaals. Vul zonodig bij tot de merkstreep 'H' op de
peilstok is bereikt.

(9) Wanneer het voertuig 1500 km heeft afgelegd is het noodzakelijk de
beuestiglngsbnnten van het motoarearter opnietw asn re frekken met
het voorgeschreven moment. (zie tabel 2.2.1.).

3.3.15. Oliepompfilter
a. Verwijderen
(1) Verwijder de oliepomp (zie punt 3.3.16.).
(2) Draali de wartelmoer van het pliefilter los.

(3) Verwijder het oliepompfilter.

Afb, 3.3.33.

1. Oliepomphuis
2, Filtergaas
3. Wartelmoer

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.
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3.3.16. Oliepomp

a. Verwijderen

b.

(1) Verwijder het motorcarter (zie punt 3.3.14.).
(2) Verwijder de bevestigingsbouten van de oliepomp.
(3) Verwijder de oliepomp.

(4) Verwijder de aandrijfas van de oliepomp.

Afb. 3.3.34.

1. Aandrijfas van oliepomp

2. Oliepomp

3. Bevestigingsbout en
bergplaat

Aanbrengen
(1) Steek het lange gegroefde eind van de qandrijfas in de olieﬁump.

(2) Breng de pomp met "aandrijfas op zijn plaats aan en laat de
" -groeven van de aandrijfae in het aandrijfverloopstuk zakken.

(3)'Zet de oliepomp weer wvast en borg de bouten.
(4) Monteer het motorcarter (zie punt 3.3.14.).

(5) Vul motorolie bij tot de merkstreep 'H' op de oliepeilstok is
bereikt. N

(6) Laat de motor even lopen, stop hem en kontroleer het oliepeil
nogmaals; vul zonodig bij tot de merkstreep 'H' op de peilstok.

3.3.17. Olieleidingen en aansluitingen

Er zijn drie uitwendige olieleidingen, nl. de toevoerleiding

tussen het motoroliefilter en de oliekoeler, de retourleiding tussen
de oliekoeler en het motorcarter en de olietoevoerleiding voor het
kleppenmechanisme tussen het cilinderblok en de cilinderkop.

. Leidingen van de oliekoaler

(1) Verwijderen

(a) Zet de motorkapin de geopende stand vast.
(b) Verwijder de radiatorgrille (2TH9).
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(c) Neem voorzorgsmaatregelen om het morsen van olie te voorkomen
en maak vervolgens de oliekoelerleidingen los van de flexibele
leidingen op de motorsteunen.

(d) Maak de toevoer- en/of retourleiding los van de oliekoeler.

(e) Neem de olieleidingen uit het voertuig.

(£f) Sluit de leidingen en aansluitopeningen af om het binnendringen
van vuil te voorkomen.

Afb. 3.3.35.

1. Toevoerleiding
2. Retourleiding

HRC &M

(2) Aanbrengen

(a) Het aanbrengen van de oliekoelerleidingen vindt plaats in
omgekeerde volgorde van het verwijdéren.

(b) Kontroleer het peil van de motorolie en wvul zonodig olie bij.

(c) Start de motor en laat deze enkele minuten lopen. Konttoleer
op olielekkage. Kontroleer het motoroliepeil nogmaals en vul
zonodig olie bij.

b. Olietoevoerleiding van kleptuimelaars
(1) Verwijderen

(a) Verwijder de motorkap (zie 2TH9).

(b) Verwijder de 3~tonige hoorn, indien gemonteerd.

(c) Verwijder de banjobout en sluitringen van beide kanten
van de olietoevoerleiding en neem de leiding uit het
voertuig.

(d) Voorzie de leiding en aansluitopeningen van pluggen om het
binnendringen van vuil te voorkomen.
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Afb. 3.3.36.

Olietoevoerleiding voor
het kleppenmechanisme

(a) Aanbrengen

@@“@g

©

@*@ acas

(a) Gebruik nieuwe pakkingringen em breng de olietoevoerleiding
weer aan door de demontagewerkzaamheden in omgekeerde

volgorde uit te voeren.

(b) Kontroleer het motoroliepeil en vul zonodig olie bij.

(c) Start de motor en laat deze eerst enkele minuten lopen,
Stop de motor en kentroleer het motoroliepeil; vul zonodig

olie bij.
3.3.18. Flexibele leiding
a. Verwijderen

(1) Tap de motorolie af.
(2) Open de motorkap.

(3) Maak de aansluitingen van de flexibele linker en rechrer

leiding los.

(4) Sluit de clieleidingen af met een plug.

(5) Verwijder de flexibele olieleiding.

Afb. 3.3.37.

1. Aansluitingen linker
flexibele leiding

2, Aansluitingen rechter
flexibele leiding

i —
e T i
r ]
' !
: d&§‘§§?3
] it
i i
(I \\
=]
4RC 1130
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b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.
Vul de motor met olie en kontroleer het peil,

3.3.19. Oliedrukregelklep
a. Verwijderen
(1) Open de motorkap.

(2) Demonteer de leidingen aan beide zijden van de regelklep en
sluit de leidingen af met pluggen.

(3) Draai de bevestigingsmoer los en neem de ocliedrukregelklep van de
steun.

-

I . o =‘5I. =3 £, .' A Y B Afb- 3[30 380
//#’ﬁ_h-,— S ¢ TN -14{ 1. Oliedrukregelklep

¢ - M - 2. Bevestigingsmoer
3. Montagesteun

4, Bevestigingsmoeren
van de leidingen

ARC 4T6 A

b. Kontroleren
(1) Draai de aansluitmoer los.

(2) Verwijder de veer en de plastic klep.

Afb. 3.3.39,

1. Aansluitmoer
2. Veer

3. Plastic klep

4RC 1499
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(3) Was alle onderdelen in schone kerosine.

(4) Gebruik een nieuwe koperen ring voor de aansluitmoer.
Vervang zonodig onderdelen,

(5) Steek de klep en de veer in het regelklephuis,

() Monteer de koperen ring op het korte eind van de aansluitmoer
en draai de aansluitmoer in het huis van de klep.

Afb. 3.3.40.

1. Oliedrukregelklep
2. Dliedrukmater
3. Olietoevoer onderdruk

ARC 46!

(7) Sluit de oliedrukregelklep aan op een oliepomp met een manometer.

(8) Voer de oliedruk op en kijk bij welke druk de klep opent.
Deze druk moet (1,4-bar)zﬂn.
Is dit niet het geval dan moet de klep vervangen worden,

c. Aanbrengen

(1) Monteer de pliedrukregelklep aan de montagesteun,

(2) Neem de pluggen uit de leidingen en sluit de leidingen weer aan
op de oliedrukregelklep.

(3) Laat de motor lopen en kontroleer de oliedrukregelklep op
lekkage.

(4) Zet de motor af,-
(5) Sluit de motorkap.

3.3.20. Compressie meten

a. Startde motor en laat hem draaien tot de bedrijfstemperatuur
1s bereikt.

b. Zet de motor af en open de motorkap.

c. Verwijder de vier verstuivers {(zie punt 3.5.1.).
d. Zet de luchtinlaatklep vast in de geheel geopende stand,

e. Plaats de compressiemeter op een verstuivergat in de cilinderkop,
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Afb., 3.3.41.

1. Compressiemeter

ARC 1462

f. Trek de motorstopknop uit en laat de motor verscheidene omwentelingen
maken met behulp van de startmotor.

OPMERKING: Houd de motorstopknop tijdens het starten uitgetrokken.
Let op de hoogste waarde die door de manometer wordt aangewezen. De
druk zal tussen de 3,1 en 3,3 Pa liggen (31 tot 33 bar) als de
cilinder in goede staat verkeert. Het drukverschil tussen de
cilinders onderling mag maximaal 210 kPa (2,1 bar) bedragen,

g. Meet de compressie van de overige cilinders.

h. Breng de verstuivers weer aan {(zie punt 3.5.1.).
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sectie 3.4,
Koppelingssamenstel
J.4.1. Drukgroep en koppelingsplaat
a. Verwijderen

(1) Verwl jder het voorste vloerpaneel (zie punt 3.21.14.) en de
versnellingsbaktunnel (zie punt 3.21.15.).

(2) Verwijder de komplete versnellingsbak (zie punt 3.7.1,),

(3) Maak de montagemerkteckens op de drukgroep en het viiegwiel

OPMERKING: De drie bouten, dic de afstelling van de drukgroep
regelen, mogen NIET verdraaid worden.

(4) Verwi jder de drukgroep.
(5) Verwijder de koppelingsplaat.

Afb. 3.4.1.

1. Centreerpen

2. Drukgroep en bevestipings-
bout

3. Koppelingsplaat

4. Afstelbouten - drukgroep

AP HER

b. Aanbrengen

(1) Voer de handelingen & en 5 van het verwijderen uit in omgokesrde

volgorde.

OPHERKING: Monteer de koppelingsplaat met de kant gemerkt 'Flywheel
side' naar het vliegwiel gekeerd. Zorg er voor dat de
montagemerktekens op de drukgroep en het vliegwiel weer
in lijn komen te staan. Uitsluitend gemonteerd met 6 donker—
groene demperveren. Haak gebruik van de speciale centreerpen
(&, afb. 3alalu)s

(2) Draai de bevestigingsbouten van de drukgroep gell jkmatig en kruise-
lings vast met het voorgeschreven moment (zle tabel 2.2.1.).

(3) Verricht de handelingea 1 t/m 3 van het verwi jderen in omgeckeerde
volgorde.

3.4,2, Koppelinghoofdeilinder
a. Demouteren

(1) Verwijder de koppelinghoofdeilindery (zie 2THY).
(2) Yerwijder de borgveer,
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(3)
(4)

(5)

3THg=-4580

Verwijder de drukstang en opsluitring.

Verwi jder de komplele zuiger. Blaas de zuiger zonodlig naar buiten

met behulp van luchtdruk op de uitlaatpoort.

verwi jder vervolgens de zuiger,

(6) Verwiider de manchat.

aRC 1012

Druk de borglip van de zuigerhouder los van de zuigerrand en

AR o

Afb. 3.4.2., Koppel ingsdrukstang
en hoofdcilinder

Borgveer

. Opsluitring
. Drukstang

Afb. 3.4.3. Koppelingszulger

1. Zuiger
2. Uitlaatpoort

ARCIDI4

Afb. 3.4.4. Borglip van de

zuigerhouder
1. Borglip
2. Manchet

4RC 0I5

Afb. 3.4.5.

1. Klepsteel en gal in zuiger~
houder

2, Zuigerhouder
3. Veer

(7) Druk de veer samen en plaats de klepsteel in lijn met het grote
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(8) Verwijder de veer en de houder.

(9) Neem de afstandsbus en de gegolfde ring van de klepsteel.

(10)Verwi jder vervolgens de manchet.

b. Kontroleren

(1) Reinig alle onderdelen met spiritus (zie tabel 2.2.2.) en laat ze
grondig drogen.

(2) Kontreoleer de cilinderboring en de zuiger. Deze onderdelen moeten
volkomen glad zijn en mogen geen tekenen vertonen van corrosie of
beschadiging zoals krassen en bramen. In twijfelgevallen moeten
de onderdelen vervangen worden.

OPMERKING: De afdichtingen (manchetten) moeten in elk geval worden
vervangen.

ARC O 4RCIQIT
Afb. 3.4,6. Onderdelen van de Afb, 3.4.7. Monterenm van de
koppelingshoofdcilinder koppelingshoofdcilinder
1. Veer en zuigerhouder 1. Manchet
2. Afstands~- en gegolfde ring 2. Gegolfde ring
3. Manchet 3. Afstandsbus
¢. Monteren

(1) Voorzie de manchetten van rubbervet (zie tabel 2.2.2.) en de
overige inwendige onderdelen van koppelingsvloeistof.

(2) Monteer de manchet, platte kant eerst, op het eind van de klepsteel.

(3) Plaats de veerring, bolle kant eerst, op het dumne eind van de
klepsteel.

(4) Monteer de afstandsbus - pennen eerst,
(5) Plaats de klepveer op de klepsteel.
(6) Steek de zuigerhouder in de veer,

(7) Druk de veer samen en steek de klepsteel in de uitsparing van de
zulgerhouder,
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(8) Monteer de manchet, grote diameter het laatst, op de zuiger.

{9) Steek de zuiger in de zuigerhouder en breng de borglip in
azngrijping.

(10)Voorzie de zuiger van rubbervet (zie tabel 2.2.2,) en plaats het
samenstel, klepzijde eerst, weer in de cilinder.

(11)Monteer de drukstang, opsluitring en borgveer.

(12)Breng de hoofdcilinder weer aan.

4RC IO i 4RCIOW
AFb. 3.4.8. Zuiger aan zuiger- Afb. 3.4.9. Drukstang aan
houder monteren cilinder monteren
1. Borglip 1. Drukstang, borgveer en
2. Manchet opsluitring
2. Zuiger

3.4.3. Koppelingwerkcilinder

a. Demonteren

(1) Verwijder de koppelingwerkecilinder (zie 2TH9).

(2) Verwijder de stofkap.

(3) Blaas de zuiger met bijbehorende onderdelen nmaar buiten met behulp
van een lagedrukslang op de vleeistofinlaat.

(4) Verwijder de veer.

Afb- 3-&'10'

1. Vloceistofleiding
2. Bevestigingsbout
3. Ontluehtingsnippel

4AC 306
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(2)

(1)

(2)
3)

4

(5)

- (8)

(1)
(2)
(3)
(4)
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Afb. 3.4.11.
1. Veer

2. Manchet
3. Zuiger

4., Stofkap

b. Kontroleren

Reinig alle onderdelen met spiritus, zie tabel 2.2,2. en laat ze
goed drogen.

Kontroleer de cilinderboring en de zuiger. Deze onderdelen moeten
volkomen glad zijn en mogen geen tekenen vertonen van corrosie

of beschadiging zoals krassen en bramen. In twijfelgevallen
moeten de onderdelen vervangen of hersteld worden. '

OPMERKING: De manchet moet in elk geval worden vervangen.

¢. Monteren

Voorzie de nieuwe manchet van rubbervet en de overige inwendige
onderdelen van koppelingsvloeistof (zie tabel 2.2.2.).

Monteer de manchet, grootste diameter laarst, op de zuiger.

Monteer de konische veer, kleine diameter eerst, op de voorzijde
van de zuiger.

Voorzie de zuiger van rubbervet (zie tabel 2.2.2.) en plaats
het samenstel, veerzijde eerst, weer in de cilinder.

Vul de stofkap met rubbervet (zie tabel 2.2.2.) en monteer de
kap vervolgens op de cilinder,

Monteer de koppelingwerkcilinder (zie 2TH9).

3.4.4. Ontkoppelingsgaffel

a. Verwijderen

Verwijder de versnellingsbak (zie punt 3.,7.1.).
Verwijder het druklager (zie punt 3.4,5.).
Verwijder de bevestigingsbout en de verende klem.

Verwijder de ontkoppelingsgaffel.
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Afh.. 3.4.12.

L. Verende klem en bevestigings—
bout

2, Ontkoppelingsgaffe]

3. Haakklem

4, Druklager met geleidebus

IRC S53A

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedr in omgekeerde volgorde. Smeer de binnen-
diameter van de geleidebus in met speciaal vet (zie tabel 2.2.2.3

3.4.5. Druklager (afb. 3.4.12.),
a. Verwijderen
(1) Verwijder de versnellingshak (zie punt 3.7.1.).
(2) Verwijder de haakklem uit de geleidebys en de ontkoppelingsgaffel,
(3) Verwijder het druklager met geleidebus,

b. Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3-4-6
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Sectie 3.5.
Brandstofsysteem
J.5.1. Verstuiver en afdichtringen
a. Verwijderen

(1) Verwi jder de motorkap (zie 2TH9).

(2) Verwijder het luchtfilter (zie 2TH9).

(3) Verwi jder de 3-tonige hoormn, indien gemonteoyd.

(4) Verwijder de inspuitleidingen en sluit de openingen af.
(5) Maak de brandstef-lekleidingen van verstuiver nr. 4 los.
(6) Verwijder de retourleiding.

(7) Verwl jder de bevestigingsmoeren van de verstulvers.

Afb. 3.5.1.

~

1. Brandstoflekleidingen
2. Retourleiding, kompleet
3. Inspuitleidingen

4. Bevestigingsmoeren

RCI0g

(8) Verwi jder de verstuiver.

OPMERKING: Zorg er voor dat de verstuivernaald diec uit de verstuiver naar
buiten steekt, niet beschadigd wordt. Plaats de onderdelen in
schone diesclbrandstof (zie tabel 2.2.2.) totdat aangevangen kan
worden met het demonteren of aanbrengen.

(9) Neem de stalem—afdichtring uit de boring voor de verstuiverfiouder.

Afb. 3.5.2.

1. Verstuivernaald
2. Afdichtring (koper)
3. Afdichtring (staal)

: ”f‘; '; . I hh G\ 1
e N TENHEANS
(10) De andere afdichtring (koperen ring) wordt gewoonlijk tezamen meb de
verstulver verwijderd; zorg er voor dat deze ring niet in de boring
achterbli jfe.
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be blz 3=5-2 t/m 3-5-4 vervalt.
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3.5.2, Inspuitpomp
a. Verwijderen
(1) Verwijder de motorkap.
(2) Vexrwijder het luchtfilter en de luchtslang.
(3) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

Afb, 3.5.15,

1, Brandstofleiding

2. Gaspedaalverbinding

3. Motorstopkabel

4. Bevestigingsmiddelen van
pomp

J

s

(4) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd.
(5) Maak de motorstopkabel los.

(6) Maak de trekveer van de stoparm los.

[
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1, Motorstopkabel 1. Gaapedaalverbinding

2. Stop-arm
3. Trekveer aan stoparm

(7) Maak de gaspedaalverbinding los.

(8) Verwijder de brandstofleidingen tussen de inspuitpomp en de
Jd B
verstulvers,

ey



(9) Maak de toevoer- en lekleidingen los van de inspuitpomp.

(10)Verwijder de bevestigingsmoeren van de inspuitpomp.

(11)Neem de inspuitpomp uit het voertuig,

(12)Verwijder de aandrijfas van de inspuitpomp.

b. Aanbrengen en afstellen

(1) Neem het kleppendeksel van de motor. (Zie 2THY) .

ANC &T3A A

Afb, 3.5.18,

1. Vliiegwielhuisdeksel
2. Afstelpunt tegenover
merkteken '139'.

(2) Draai de twee moeren aan de rechter—achterkant, waarmee het

(3)

(4)

3-5-10

vliegwielhuisdeksel is bevestigd, los en draai her deksel weg.,
Draai de moeren aan om het afstelpunt vast te houden.

Draai de krukas in de draairichting van de motor tot beide

kleppen van cilinder nr. 1 gesloten zijn en de zuiger aanvangt
met de compressieslag.

Draai de krukas verder in degzelfde richting tot het afstelpunt
tegenover het merkteken '13°' op het vliegwiel staat, Dit dient
zorgvuldig te gebeuren. Gebruik eventueel een spiegel.

Als het vliegwiel #xbusievelijk te ver wordt gedraaid en het 5
merkteken zich voorbij het afstelpunt beweegt, mag men het
vliegwiel niet terug drasien, maar dient wen de handeling te
herhalen., Bij het in lijn zetten van de merktekens moet men
recht naar de merktekens kijken, en niet onder een hoek,

Als men dit niet doet kan de afwijking van de juiste afstelling
0,0175 tot 0,035 rad (1 tot 2 graden) bedragen.

.



(5) De hoofdgroef van het aandrijfverloopstuk moet zich nu op

ongeveer 0,35 rad (20°) wvan de hartlijn van de motror bevinden,
gemeten vanaf de voorkant.

Afb. 3.5.19. Aandrijfverloopstuk
in 1lijn zetten

1. Hoofdgroef
2. Hartlijn

(6) Plaats het speciale gereedschap (j, afb. 3.1.1.,)op het

aandrijfverloopstuk. Draai het gereedschap rechtsom tot geen
speling meer aanwezig is.

(7) Houd het gereedschap vast in deze 8tand en draai vervolgens
zonodig de bouten los waarmee het afstelpunt aan de zijkant
van het cilinderblok is bevestigd. Verplaats de wijzer tot
deze correspondeert met het merkteken op het gereedschap,
Draai de bouten daarna weer vast. s

(8) Verwijder het afstelgereedschap.

Afb. 3.5.20. Afstelpunt in lija
zetten

1. Afstelgereedschap
2, Merkteken
3. Afstelpunt
4. Bevestigingsbouten

(9) Draai de as van de inspuitpomp zodanig, dat de hoofdgroef in
lijn staat met de hoofdgroef van het aandrijfverloopstuk van
de motor.

3-5-11
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(10)Monteer de aandrijfas van de pomp, mat het centergat naar boven,
in het aandrijfverloopstuk van de motor.

4RCIOVIA

Afb. 3.5.21.

1. Centergat
2. Hoofdgroef
3. Aandrijfverloopstuk

(11)Breng de inspuitpomp aan. Zorg er voor dat de hoofdgroeven van de
pomp en de aandrijfas in aangrijping zijn. Zet de bevestigings-

moeren nog niet vast.

(12) Zet het merkteken op de pompflens in 1ijn met het afstelpunt en
draai vervolgens de bevestigingsmoeren van de pomp vast.

Afb. 3.5.22.

1. Ingpuitpomp
2. Merkteken op inspuitpompflens
3. Bevestigingsmoer

(13)Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde van het

demonteren,

(14)0Ontlucht het brandstofsysteem.

¢, Afstellen van de regelschroeven van de inspuitpomp

OPMERKINGEN: Als de inspuitpomp voorzien is van een verzegelde
stelschroef voor het wijzigen van het max. vermogen,
mag men de stand van deze schroef niet wijzigen. Het
is dan alleen toegestaan de stationaire regelschroef

te verdraaien.

J=3-12



Wanneer echter een nieuwe of gereviseerde inspuitpomp
gemonteerd moet worden, zal blijken dat de schroef
voor de stationaire rotatiefrequentie (toerental)
geheel los is gedraaid en dat de stelschroef voor
max. vermogen niet verzegeld is.

Na het aanbrengen van de inspuitpomp is het dus
noodzakelijk om eerst de schroef voor de stationaire
rotatiefrequentie (stationair toerental) te monteren.
Vervolgens dient men beide stelschroeven bij te
stellen zoals hierna omschreven.

(1) Stationaire stelschroef afstellen

(a) Kontroleer de motor-rotatiefrequentie (teoerental) met behulp
van een rotatiefrequentiemeter (toerenteller),

(b) Verwijder de 3-tonige hoorn (indien gemonteerd).

(c) Draai de borgmoer van de stelschroef los en draai de stel-
schroef naar binnen om de rotatiefrequentie (toerental) te
verhogen en naar buiten voor het verlagen van de roratie—
frequentie (toerental).

(d) Draai de borgmoer weer vast wanneer de stationaire rotatie-
frequentie (toerental) 9,83 Hz + 0,33 Hz (590 omw/min. + 20
omw/min. Ybedraagt.

Afh. 3.5.23,

1. Statiomnaire stelschroef

2. Schroef en borgmoer voor
wax. vermegen

3. Beschermbus

4. Borgdraad en verzegeling

(2) Schroef om maximum vermogen af te stellen

{(a) Draai deze schroef zonodig tot de max. rotatiefrequentie

(toerental) 70 Hz (4200 omw/min.) + 0,33 Hz (20 omw/min.)
bedraagt.

(b} Monteer de beschermbus van de stelschroef.

(¢) Zet de beschermbus vast met borgdraad en zegel.
(d) Monteer het luchtfilter.

(e) Monteer de 3-tonige hoorn (indien gemonteerd).

(f) Monteer de motorkap.

3-5-13



3.5.3. Brandstofopvoerpomp
a. Demonteren
(1) Verwijder de opveoerpomp {zie 2TH9).

(2) Maak merktekens op de bovenste en onderste helft van het pomphuis
om het monteren later te vergemakkelijken.

(3) Draai de bevestigingsschroeven uit het bovenste dekgel.

(4) Druk het membraanlipje tegen het pomphuis en neem het bovenste
deksel van de pomp af.

(5) Verwijder de bramen die ontstaan zijn door het borgen van de
kleppen en verwijder beide kleppen en pakkingen.

4 BC ban

Afb. 3.5.24, : Afb. 3.5.25.

1. Montagemerktekens 1. Uitlaatklep
2. Membraanlipje 2, Inlaatklep
3. Schroeven, bovenste deksel 3. Borg

(6) Maak het membraan los van de verbinding door deze in te drukken en
1,57 rad (90°) te draaien (draairichting niet belangrijk). Neem
het membraan met bedieningsstang vervolgens uit het huis. -

Afb. 3.5.26.

1. Membraan met bedieningsstang
2, Veer
3. Oliekeerring en huis

3»hth
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(7) Vijl de bramen weg van het oliekeerringhuis en druk de keerring

en de opsluitplaat los.

Afb. 3.5.27.

1. Oliekeerringhuis
2. Oliekserring

3. Opsluitplaat

4. Borg

AR 1054

(8) Verwijder de borg van de scharnierpenhouders met behulp van cen
kleine beitel.

(9) Verwijder de houders.

(10)Verwijder de tuimelaararm.

(11)Verwijder de pen en de sluitringen uit de tuimelaararm.
(12)Maak de verbinding van de bedieningsstang los.

(13)Trek de veer van de tuimelaararm los.

Afb. 3.5.28.

1. Veer van tuimelaararm

2, Hier borgen om houders van
gcharnierpen vast te zetten

3, Verbinding met bedienings—
stang

4. Scharnierpen en sluitringen

5. Houders voor scharnierpen

6. Tuimelaararm

(14)Verwijder de zeskant door deze met een vijl te bewerken.
(15)Trek de hefboom los.
(16)Verwijder de kurken ringen en de handtuimelaar.

I73-15
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Afb. 3.5.29.

1. Zeskant
2. Hefboom
3. Kurken ringen
4., Handtuimelaar

b, Kontroleren

(1)
(2)

(3)

(4)
()

(6)
(7)

Reinig alle onderdelen grondig met petroleum,

Kontroleer het membraan met bijbehorende onderdelen en varvang
het indien tekenen gevonden worden van veroudering, scheuren of
poreusheid.

Kontroleer de tuimelaaronderdelen. Slechts zeer weinig slijtage
is toegestaan van het contactvlak van de tuimelaararm, scharnier-
pen, verbinding met bedieningsstang en uitsparingen van het
membraan. '

Rontroleer de kleppen op luchtlekkage (zuiptest verrichten).

Kontroleer de bovenste en onderste flenzen van het huis op
vervorming met behulp van een rei,

Vervang alle pakkingen.

Vervang alle veren. Let op het juiste type.

c. Aanbrengen

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7

3=5<16

Monteer de handtuimelaar. Borg de bedieningshefboom door aan beide
zijden de zeskanten te voorzien van een centerpunt.

Monteer de onderdelen van de tuimélaararm. Borg de houders van
de scharnierpen.

Monteer de oliekeerring en de opsluitplaat. Borg de opsluitplaat
door op drie plaatsen bramen te slaan in het oliekeerringhuis,

Houd het pomphuis vast, met de drukveer voor het membraan in
gemonteerde stand en met de tuimelaararm naar beneden bewogen.

Plaats het membraan met bedieningsstang op de veer. Het plarte
eind van de stang in 1ijn met de uitsparing in de verbinding met
de bedieningsstang.

Druk het membraan naar binnen en draai deze 1,57 rad (90°) om
het membraan vast te zetten.

Plaats een pakking in elke klepzitting in het pompdeksel,

-————-mﬂ--—--ﬂ——-_-
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(8) Plaats een klep op de inlaatklepzitting, met de veerschotel naar

boven gekeerd.

(9) Plaats een klep in de uitlaatklepzetel metr de veerschotel omlaag

gekeerd.

(10)Druk de kleppen stevig op de pakking en borg ze door het deksel
op vier plaatsen om te tikken rondom de rand van elke klep.

(11)Breng het bovenste deksel weer aan en zet de merktekens in 1ijn.
Monteer de bevestigingsschroeven, maar draai deze nog niet peheel

vast.,

(12)Druk het membraan geheel in met behulp van de handhefboom en
draai vervolgens de schroeven vast.

OFMERKING: De buitenrand van het membraan moet ongeveer gelijk

komen te liggen met de buitenrand van de pakkingvlakken
van de pomp. Als het membraan buiten de pakkingvlakranden

uitsteekt dan is het monteren niet op de juiste wijze

verricht en moet men de bevestigingsschroeven los-
draaien en de werkzaamheden nogmaals verrichten.

Testen

tuimelaararm verscheidene keren om de pomp door te spoelen.

(2) Neem de pomp uit de bak en bedien de tuimelasrarm tot alle

kerosine naar buiten is gepompt, Sluit de inlaatpoort af met een
vinger en beweeg de tuimelaararm verscheidene keren. Men moet

de aanzuiging duidelijk kunnen horen als de vinger van de
inlaatpoort wordt genomen, hetgeen er op wijst dat de pomp op
bevredigende wijze aanzuigt.

(3) Sluit de uitlaatpoort af met de vinger en bedien de tuimelaararm

nogmaals. Na het stilhouden van de tuimelasrarm moet men de
luchtdruk gedurende twee of drie seconden kunnen voelen.

(4) Zet de pomp nogmaals onder druk en sluit de uitlaat stevig af

met de vinger. Dompel de pomp in een bak kerosine en kentroleer
de randen van de pasvlakken op luchtlekkage.

e, Aanbrengen
(1) Monteer de brandstofopvoerpomp (zie 2TH9),
(2) Ontlucht het brandstofsysteem.

3.5.4, Brandstofreservoir-keuzeschakelaar
2. Verwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Verwijder het zitkussen,

(3) Verwijder de twee bouten en moeren waarmee de brandstofreservoir-

keuzeschakelaar is bevestigd.

(1) Plaats de pomp in een bak kerosine (zie tabel 2,2.2.) en bedien de

3=5-17



(4) Maak de hefboom lo¢ van de keuzeschakelaar en duw de schakelaar

in de zittingkast.

4/ 1073

. 3.5.30. Brandstofreservoir-
keuzeschakelaar

1, Bevestigingsbouten
2. Hefboom
3. Beschermbeugel

(5) Maak de brandstofleidingen los van de reservoir-keuzaschakelaar en

sluit de openingen af.

(6) Verwijder de brandstofreservoir—keuzeschakelaar.

b. Aanbrengen

(1) Sluit de brandstofleidingen weer aam wolgens afb. 3.5:31,

(2) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.

(3) Ontlucht het brandstofsysteem.

AFe, K104
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Afb. 3.5.31. Leidingaansluitingen
brandstofreseryvoir-keuzeschakelaar.

1, Brandstofleiding, brandstof-
reservoir-keuzeschakelaar
naar bezinkselkolf. _

2, Brandstofleiding, linker
reservoir naar keuzeschakelaar.

3, Brandstofleiding, rechter
reservoir naar keuzeschakelaar.

4. Retourleiding, keuzeschakelaar
naar linker reservoir,

5. Retourleiding, hoofdretour-
leiding naar keuzeschakelaar.

6. Keuzeschakelaar, retourgedeelre.

7. Keuzeschakelaar, aanvoer-
gedeelte.

8, Retourleiding, keuzeschakelaar
naar rechter reservoir.
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3.5,5, Vlettermechanisme brandstofreservoir
a. Verwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Verwijder het zitkussen.

(3) Verwijder de beschermplaat om het brandstofreservoir te kunmen
bereiken.

(4) Verwijder de verstevigingsstrip (alleen voor het rechter reservoir).
(5) Maak de draden van het vlotterelement los.

(6) Maak merktekens op het vlottermechanisme om de stand ten opzichte
van het reservolr aan te geven.

(7) Verwijder de bevestigingsschroeven waarmee de vlotter is
gemonteerd en neem het sam-uast2l uit hetv vecertuig,

(8) Gooi de pakking weg.

Afb. 3.5.32,

1. Elektrische aansluiting
2. Vlotterdeksel

3. Pakking

4. Merkteken

4RC 3124

b. Aanbrengen

(1) Smeer de nieuwe pakkingring aan beide kanten in met afdichtmiddel
(zie tabel 2.2.2.)

(2) Breng de pakking aan op het reserveir,

(3) Monteer het vlottermechanisme en zet de merktekens in lijn.
(4) Sluit de draden weer aan op het vlottermechanisme.

(5) Monteer de beschermplaat voor het brandstofreservoir.

(6) Monteer het zitkussen,

| (7) Schakel de batterijschakelaar in.
3.5.6. Brandstoffilter

a. Verwijderen

(1) Maak de brandstofleidingen los van de filterkop en plaats pluggen
in de leidingeinden.

(2) Verwijder de twee bouten waarmee het filter aan het schutbord is
bevestigd,

(3) Verwijder het komplete filter,

3_5-19 u'-l
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Afb. 3.5.33.

1. Kompleet filter
2. Bevestigingsmiddelen

b. Aanbrengen
(1) Aambrengen vindt in omgekeerde volgorde plaats.

(2) Ontlucht het brandstofsysteem.

3.5,7. Bezinkselkolf
a. vﬁrwijdereﬁ '
(1) Zet de brandstofreservoir-keuzeschakelaar in de middenstand.-
(2) Maak de brandstoftoevoerleiding los van de bezinkselkolf,

(3) Tap de bezinkselkolf af in een geschikte bak na het losdraaien van
de aftapplug,

(4) Maak de afvoerleiding los.

(5) Verwijder alle bevestigingsbouten en neem de bezinkselkolf tezamen
met het scherm uit her voertuig.

Afb, 3.5,34,
i 1. Bezinkselkolf
| 2. Scherm
; 3. Bevestigingsmiddelen

4RC K372

b. Aanbrengen
(1) Aanbrengen vindt in omgekeerde volgorde plaats,

{(2) Ontlucht het brandstofsysteem.
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Sectie 3.6.

Koelsysteem

6.1. V-riem spanner
a. Demonteren

(1)
(2)

afb. 3.6.1.).
(3)

los te trekken van de as.
(4)
(5)
(6)

Verwijder het spannerhuis, zie ZTH9.
Verwijder de aftapstop met sluitring en tap de smeerolie af (zie

Draai twee bouten (} x 1} UNF) in de gaten van de poelie om deze
Druk de oliekeerring uit het huis,

Verwijder de borgveer uit de groef in het huis.
Pers de as en de lagers uit het huis met behulp van een geschikte

doorn door het pluggat (zie afb. 3.6.2.).

(7)
(8)

Verwijder de borgveer en het grote lager van de as.
Trek het kleine lager van de as,

e
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2. Borgveer
3. Oliekeerring
4. Trekkerbouten

. Kontroletren

4

4 RC 1425 AN 142h
Afb. 3.6.1. Afb. 3.6.2,
1. Aftapstop en sluitring 1. Doorn

2. Klein lager
3. Groot lager
4, Borgveer

(1) Maak gebruik van een nieuwe oliekeerring, lagers en ring voor de

aftapstop.

(2) Reinig en kontroleer de overige onderdelen,
(3) Onderdelen die duidelijke tekenmen van slijtage vertonen moeten

worden vervangen.

Monteren

(1) Voer de handelingen 4 t/m 8 uit in omgekeerde zin en volgorde.
(2) Plaats de poelie met het voorste oppervlak op een geschikte bus.
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(3) Plaats het spannerhuis (zie afb. 3.6.3.) boven de poelie en steek een
geschikte doorn door het pluggat om de as in de poelie te persen.
Pers de as zover naar binnen dat de afstand van het voorste
oppervlak van de poelie tot het voorste oppervlak van het oor
op het spannerbuis 50,3 tot 51,2 mm bedraagt,

3-6-2

AREC 1427 | ARC 1428
Afb. 3.6.3. Afb. 3.6.4,
1. Spannerhuis 1. Spannerhuis
2. Doorm 2. Olievulplug en ring
3. Poelie

4. Steunbus

(4) Monteer de plug met een nieuwe sluitring in de achterzijde van
het huis.

(5) Breng het spanmerhuis weer aan.
(6) Verwijder de olié;ulplug en de ring (zie afb. 3.6.4.).
(7) Vul-het huis met de voorgeschreven oliesoort.

(8) Monteer de olievulplug em de rTing,
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Sectie 3.7,
Elektrische installatie

3.7.1. Kontakt-/startschakelaar

a.

Verwijderen
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit,
(2) Verwijder de bevestigingsschroeven waarmee de stuurkolomkappen
aan elkaar zijn vastgezet en verwijder beide kapdelen,
'
Afb. 3.7.1, ig%}
1. Bovenste stuurkolomkap : R’
2. Onderste stuurkolomkap _ oS
_&-h-"‘-«-e.-.-_
| B
4
ARC 348
(3) Verwijder de draden van de schakelaar; let op de aansluitplaatsen
van de draden. - :
{4) Draai de borgmoer los. '
(5) Draai de schakelaar een halve slag om, om de veerbelaste borgpen
te kunnen gebruiken.
Afb. 3.7.2. ﬁg
1. Borgmoer e
2. Borgpen
4RC A?C'li
(6) Druk de borgpen in en trek de sleutelgeleider uit de slotcilinder.
(7) Verwijder de borgring.
(8) Verwijder de schakelaar.
;i



b’

3.7.

da

Aanbrengen

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

2. Hoofdlichtschakelaar

Verwl jderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Let op de stand van het indicatieplaatje.

(3) Verwijder de bevestigingsmoer van de schakelaar,

(4) Verwijder het indicatieplaatje.

\
)
jpe!

/ -
4RC 1205 e T
(5) Verwijder het hulppaneel {zie 2TH9).
vervolgens los van de schakelaar.
(7) Verwijder de schakelaar.
b. Aanbrengen

-

3.7.3. Schakelaar voor grootlicht, dimlicht, claxon en grootlichtsignaal

a.

72

(6) Let op de aansluitplaatsen van de elektrische draden en maak ze

Afb, 3.7.8.

1. Hulppaneel

2. Indicatieplaatje

3. Bevestigingsschroef
4, Moer

(1) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerdé volgorde.

Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Verwijder de bevestigingdaschroeven waarmee de stuurkolom-

kappen aan elkaar zijn vastgezet en varwijder beide kapdelen,

(3) Trek de steker van de draadbundel los.

(4) Let op de gemonteerde stand van de schakelaar ten opzichte van

de stuurkolom.

(5) Verwijder de bevestigingsschroeven waarmee de klembeugel aan de

schakelaar bevestigd is.

(6) Verwijder de schakelaar,
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Afb. 3.7.4. Afb. 3.7.5.
1. Bovenste stuurkolomkap 1. Bevestigingsschroeven
2. Onderste stuurkolomkap 2. Klembeugel
3. Steker

4. Schakelaararm

b. Aanbrengen ‘
(1) Het monteren geschiedt in cmpekeerde volgorde.

OPMERKING : Zorg er voor dat de draadbundel en de aansluiting tussen

de stuurkolom en de onderste helft van de kap komen te
liggen.

3.7.4. Kabelboom

OPMERKING: De kabelboom van het komplete voertuig bestaat uit
vijf draadbundels die op elkaar zijn aangesloten,
nl.: 2

a. de hoofdbedrading in de motorruimte,

b. de laadstroombedrading van de wisselstroomdynamo,
c. de draadbundel voor het brandstofsysteem,

d. de chassis-draadbundel,

e, de draadbundel voor de ziekenruimte.

Onderstaande aanwijzingen zijn van toepassing op deze vijf draadbundels,
die apart kunnen worden vervangen. Elke draadbundel is apart beschreven.

I-7=3



a. Hoofdhedrading in de motorruimte

3-7-4

ARLC 1D41A

Afb. 3.7.6. Hoofdbedrading in de motorruimte

Koplamp

Stand— en ricﬁ;inglamp
Verduisterde koplamp
Stekeraansluiting
Kaartleeslamp
Hulppaneel
Zekeringenkast

Schakelaar voor grootlicht en
Claxon

10,
11.
12.
13.
14.
L5
16.
17.

Instrumentenpaneel_
Ruitewissermotor
Stoplampschakelaar
Vacuumschakelaar
Startmotorrelais
Remstoringschakelaar
Oliedrukschakelaar
Claxon

Luchtcompressor 3-tomige hoorn
(indien gemonteerd)

a



(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b) Maak het instrumentenpaneel los (zie 2TH9).
(c) Maak het hulppaneel los (2zia 2TH9).
(d) Verwijder het eindpaneel van het onderste dashboardpaneel.

(e) Maak de hoofdbedrading los van de onderdelen in de bestuurders—
ruimte.

(f) Zet de motorkap vast in de geopende stand.
(g) Maak de hoofdbedrading los van de onderdelen in de motorruinmte.

(h) Neem de hoofdbedrading uit de bevestigingsklemmen en vervolgens
uit het voertuig,

(2) Aanbrengen

(a) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde. Sluir de
kabels aan in overeenstemming met het bedradingsschema,

b. Laadstroombedrading van de dynamo (Afb, 3.7,7.).
(1) Verwijderen . '
{a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.,
(b) Zet de motorkap in de geopende stand vast.
(¢) Verwijder de luchtcompressor (indienlgemonteerd).
(d) Verwijder het luchtfilter (zie 2TH9).
(e) Verwijder de radiatorgrille (zie 2TH9).

(£f) Maak de laadstroombedrading van de dynamo los van de
onderdelen in de motorruimte. '

(g) Neem de laadstroombedrading van de dynamo uit de bevestigings-
klemmen en vervolgens uit de motorruimte.

(2) Aanbrengen

1

(a) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde van her
verwijderen, Sluit de bedrading weer gan in overcenstemming
met het bedradingsschema.

c. Draadbundel voor het brandstofsysteem
(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhocfdschakelaar uit.
(b) Verwijder het zitkussen,

(¢) Verwijder de panelen om de brandstofreservoirs te kummen
bereiken.

(d) Maak de draadbundel van het brandstofsysteem los van de brand-
stofstandelementen op de reservoirs en van de keuzeschakelaar.

5



(e) Zet de motorkap in de geopende stand vast.

(f) Maak de draadbundel van het brandstofsysteem los van de
stekeraansluiting naast de kachelradiator.

{g) Neem de bedrading uit de klemmen en vervolgens uit het voertuig.

4RC 13 a9
Afb. 3.7,7. Laadstroombedrading van de dynamo en draadbundel van
het brandstofsysteem
1. Regelasarkast, dynamo 6. Keuzeschakelaars brandstof- .
2. Dynamo reservoirs
3. Laadstroombadrading, dynamo 7. Brandstofstandelement
4. Stekeraansluiting 8. Aansluitbout
5. Brandstofstandelement 9. Startmotorrelais
10. Draadbundel brandstofsysteem

(2) Aanbrengen

A=d-h

(a) Aanbrengen_?indt plaats in omgekeerde volgorde. Sluit de
bedrading weeér aan in overeenstemming met het bedradingsschema.

4
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d. Chassis-draadbundel

(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b) Open de motorkap.

(c) Maak de chassis-draadbundel los door de aansluitstekkers naast
de kachelradiator los te trekken,

(d) Neem de chassis-draadbundel uit de bevestigingsklem in de
motorruimte en verwijder de rubberen doorveerring uit de
opening (bedrading naar chassis).

(e) Bevestig een stuk draad van voldoende lengte aan de chassis~
draadbundel zedat de draad tijdems het naar achteren trekken
van de draadbundel uit beide openingen in het chassis steekt.
Dit zal het aanbrengen van een nieuwe draadbundel vergemakke—
lijken.

4N 1350

Afb, 3.7.8. Chassis—~draadbundel

1. Stekeraansluitingen 4, |Verduisterde stoplamp
2. Rubberen doorvcerring in chassis~ 5. Kentekenlamp

opening 6. Achterlamp
3. Achterlamp 7. Eruislicht

3-7-7




(f) Maak de chassis-draadbundel los van de onderdelen aan de
achterzijde van het voertuig,

(g) Neem de chassis-draadbunde] uit de bevestigingsklemmen en neem

de bedrading vervolgens yit het voertuig. Laat de montagedraad
zitten.

(2) Aanbrengen

OPMERKING: Als geen gebruik is gemaakt van een montagedraad die door
de twee openingen in het chassis naar buiten steekt,
moet men een geschikt stuk draad door de opening aan de
achterzijde steken. Deze draad moet naar buiten komen

door de voorste ppening zodat men de nieuwe draadbundel
door het chassis kan trekken.

(a) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde. Sluit de bedrading
aan in overeenstemming mwet het bedradingsschema.
" e. Draadbundel voor ziekenruimre
(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Maak de draadbundel los van de schakelaar voor het zwaailicht
op het dak, van de hulpzekerinsenhuu&er en van de hoofd—
zekerzagenhOuder in de besatuurdereruimte.

{c) Maak de draadbunde]l los van de aansluitklemmen van de onderdelen
in de z1ekenru1mte

{d) Om de draadbundel te kunpen bereiken moet men het plafond in
de ziekenruimte op de volgende wijze verwijderen, '

(I) Verwijder de schroeven waarmee de hoekpanelen tussen
het plafond en de zijpanelen zijn bevestigd.

(IT) Verwijder de hoekpanelen,

(I11) Verwijder de schroeven waarmee de dakpanelen_aan de
voorzijde van de bovenste draagbaarsteunen zijn vastgezet.

(Tv) Verwijder de dakpanalen.
(e) Verwijder alle rubberen doorvoerringen voor de bedrading.

(f) Verwijder de bedrading uit het plafond van de ziekenruimte en
de bestuurdersruimte en vervolgens uit de deurstijl aan de

achterzijde van de rechter achterdeur en de motorruimte (via
het chassis, onder de vloer in de bestuurdersruimte).

3~1-8
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Afb. 3.7.9. Draadbundel veoor de ziekemruimte
1. Linker plafonnier van ziekenruimte 7. Aansluitingen hulpzekeringenhouder
7. Massa—aansluiting : 8. Zwaailicht '
3. Schakelaar ventilatormotor 9. Schakelaar ziekenruimteverlichting
4. Aansluiting ventilatormotor 10.Rechter plafonnier ziekenruimte
5. Schakelaar zwaailicht en 3-tomige 11.8tekerdoos
hoorn . 12.Mieroschakelaar

6. Aansluitingen hoofdzekeringenhouder 13.Verduisterde lamp

- <

(2) Aanbrengen

(a) Aarnbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde. Sluit de
bedrading weer aan in overeenstemming met het bedradingsschema.

3.7.5. Ontstoringsmiddelen
OPMERKING: Het voertuig is voorzien van de volgende radio-
ontstoorders:

a. een voor de richting— en waarschuwingslampen
automaat,

b. eeh voor de ruitewissermotor,

c. een voor de kachelventilatormotor,

d. Behalve de ontstoorders zijn ook een aantal massa-
strips aanwezig tussen enkele carrosseriepanelen/
uitlaatpijp en het massasysteem, om te voorkomen
dat deze onderdelen radiestoring veroorzaken,

3=7-9



a. Ontstoorder voor richting~ en waarschuwingslampen automaat

(1) Verwijderen

(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(b) Verwijder het hulppaneel {zie 2THD),

AaRC 108

Afb, 3.7.10.

1. Richting- en waarschuwings—
lampenautemaat

2. Cntstoorder

3. Stekeraansluiting

(c) Verwijder de stekeraansluiting van de richting- en

waarschuwingslampenautomaat.

(d) Neem de ontstoorder uit het veertuig.

(2) Aanbrengen

(a) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.

b. Ontstoorder veoor rultewissermotor

(1) Verwijderen

3-7-10

(a)
(b)

(e)

(d)

Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

Verwijder de bevestigingsmiddelen en neem het eindpaneel van
het onderste dashboardpaneel,

Verwijder de twee schroeven waarmee de ontstoorder aan de
wissermotor is bevestigd,

Let op de aansluitplaatsen van de glektrische draden en maak
de draden los. Neem de ontstoorder uit het voertuig.



Afb, 3.7.11.

1. Bevestigingsschroeven

2. Ruitewissermotor

3. Elektrische draden

4. Beschermkap woor
ontstoorder

ARC 113G A

R (2} Aanbrengen

- - - - N B B .

(a) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

¢. Ontstoorder voor kachelventilatormotor
(1) Verwijderen
(a) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(b) Zet de motorkap in de geopende stand vast.

(¢) Verwijder de schroeven waarmee de ontstoorder aan de kachel-
ventilatormotor is bevestigd,

(d) Let op de aansluitplaateen van de elektrische draden, maak de
draden los en heem de ontstoorder uit het voertuig.

Afb. 3.7.12.
1. Beschermkap voor ontstoor-
der

2. Bevestigingsschroeven
3. Kachelventilatormotor
4, Elektrische draden

(2) Aanbrengen

(a) Het aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde van het
verwijderen.

3=7-11
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d. Massastrips

Kontroleer of alle massastrips in goede staat verkeren en aan beide

einden stevig zijn vastgezet. Massastrips die gebroken zijn moeten
vervangen worden.

Afb, 3.7.13.

1. Regelaarkast aan chassis

Brandstofreservoir aan chassis, rechterkant
. Motorkap aan dashboard, rechterkant
Aehterste uitlaatpijp aan chassis

. Batterijbak aan chassis

. Motorkap aan dashboard, linkerkant

Versnellingshak aan chassis
Startmotor aan chassig

Brandstofreservoir aan chassis, linkerkant

N

-
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- b,

VERKLARING BIJ HET PRINCIPESCHEMA (Afb. 3.7.14.)

L Batrrerijen, voertulg (2x12 volt)

3. Startmotor

4. Wisselstroomdynamo

5. Regelaarkast

11. Batterijhoofdschakelaar

22. Kontrolelamp gloeibougies

23, Voorschakelweerstand

24. Gloeibougies

31L. Koplamp links: Dimlic@t )Gekomh.

Grootlicht)

31R. Koplamp rechts:Dimlicpt )Gekomh.

33L. Verduisterde koﬁfﬁ%ﬁ}lf?ﬁis

33R. Verduisterde koplamp, techts

34L, Richringlamp voor, links)
Standlamp, links yGekomb.

34R. Richtinglamp voor, rechts)
Standlagp, rechts )GEKONb‘

37L. Richtinglamp, linksachter )
Linker stoplamp )
Linker achterlamp )
Linker verduisterde achterlamp)

37R. Richtinglamp, rechtsachter )
Rechter stoplamp )
Rechter achterlamp ) Gekomb .
Rechter verduisterde achter-)
lamp )

39, Verduisterde stoplamp

40, Kruislicht

41, Kentekenplaatverlichting

42. Grootlicht-kontrolelamp

43, Laadstroomkontrolelamp = rood
Kontrolelamp richtinglampen - groen

45B. Snelheidsmeterverlichting

45C. Komhimeterverlichting

47. Xaartleeslamp

48A. Plafonnier

488. Plafonnier

48C. Lamp kast medische instrumenten

55. Testdrukknop voor waarschuwingslamp
gescheiden remsysteem

56. Waarschuwingslamp gescheiden rem—
systeem

59, Kontakt/startschakelaar

60. Hoofdlichtschakelaar

61. Dimlichtschakelaar

62. Schakelaar richtinglampen

63. Elektronische richtingautomaat en
waarschuwingseenheid

64, Stoplampschakelaar

65. Oliedrukschakelaar

3-7~14 e W e

66. Ruitewisser— en sproeierschakelaar,

70a. Rematoringsschakelaar

70b. Remvacuumschakelaar

71. Schakelaar instrumentenverlich-
ting

72. Claxonschakelaar

73. Waarschuwingsschakelgar _

76. Kachelventilatorschakelaar, 2
snelheden

76L. Schakelaar ventilater, links

76R. Schakelaar ventilator, rechts

77. Keuzeschakelaar brandstofreservoir

82. Zekeringen V1, V2, V3, enz.

82C. Hoofdlichtschakelaar

83. Koppelstekerdoos

90. Stekerdozen algemene doeleinden

100. Koelwatertemperatuurmater

101. Oliedrukkontrolelamp

104. Meet element olietemperatuur

Gekomb 106. Brandstofstandmeter

106c.Waarschuwingslamp lage brandstof-
stand

106s.Brandstofstandelement

107. Aansluitbout

108A.Kontaktblok

108B.Kontaktblok

111. Claxon

112. Ruitewissermotor

117. Microschakelaar

118. Verduisterde lamp in ziekenruimte

120, Ontstoringseenheid

125, Kachelventilatormotor

125L.Ventilatormotor, links

125R.Ventilatormotor, rechts

126. Ruitesproeierpomp

130. Blokkeringarelais

131. Blokkeringsrelais, waarschuwings-
lampen

136. Schakelaar wvoor verlichting
ziekenruimte

136L.Schakelaar voor lamp bovenste
kast medische instrumenten

150K, Schakelaar voor zwaailamp en
3=tonige hoorn

194, Relais luchtcompressor

196 . Luchtcompressor

197. Zwaailamp

201. Waterdichte kontaktdoos

202. Waterdichre kontaktstop
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3.12.6. Fusees afstoellen {(zie aib. 312935
a. Afg&g}liqg mwet gemonteerde Keerring
1, Dewonteer de 5poorstang.

2, Bevestig de unster aan de SpOOrstaugooy.

OPMERKING: De draaiweerstand van de fuscc moet 8-10 kg bedragen, af te

lezen van de unster, wanneer de danvangsweerstand overwonnen
is. Stel zonodig bij door aan de havenzi jde vulplaten toe te
voegen of weg te nemaq.

3. Tik de borgplaten om de bovenste fuseebouten.

4. Bevestig de spoorstany.

Afb. 3.12.13.

1. Borgplaten
2. Unster

3. Oliekeerring
4. Keerringhuis

RA 13 2

b, Afstellen met gedemonteerde keerrgﬂi

1. Demonteer de spoorstanyg

2. Demonteer de oliekeerring met keerringhuis

3. Bevestig de unster aaa hert Spoorstangoog.,

OPHMERKING: De draaiweerstand van de fusee moet 6-8 kg badragen, af te
lezen van de unster, wanneer de aanvangsweerstand overwonnen
is. 8tel zonodig bij door aan de bovenzijde vulplaten toe te
voegen of weg te nemen,

4. Til de borgplaten om de bovenste fuseebouten.

5, Smeer de oliekeerring licht in met permatex nr. 3 in en monteer deze.

6. Monteer het keerriughuis.

7. Monteer de spoorstang,

3-172-8 W1



3.13

a.

Sectie 3.13.

Achteras

-1. Achteras, kompleet

Verwijderen

(1) Maak de wielmoeren van beide achterwielen los.
(2) Krik de achterkant van het voertuig op en breng steunen aan.
(3) Verwijder beide achterwielen,

(4) Maak de achterste tussenas los van het differentieel].

Afbl 3*13‘1.

1. Bevestigingsmiddelen
2. Tussenas

(5) Maak de achterste remleidingen
flexibele leiding,

los van de verbinding met de

(6) Trek de flexibele leiding 1¢s van de chassissteun,

(7) Zet het rempedaal vast ip ingedrukre stand

om het wegstromen van
remvloeigtof tot een minimum te beperken.

Afbr 3. 13_; 510 -""-._'_'_:“‘.____

1. Remleiding
2. Flexibele leiding

mk

(8) Ondersteun de a5 met behulp van een krik.

3-13-1



(9) Maak de vangerstroken van de achteras aan ecn kant los.

—

diC 1357

(I11)Verwijder de bevestigingsmiddelen
stabilisatorstang aan de verticale

Afb. 3.13.3.

1. Bevestigingsmiddelen
2. Vangerstrook
3. Ashuis

Afb. 3.13.4.

1. Bevestigingsmiddelen van
schokbreker

Vaarmee de einden van de
steunen zijn vastgezet.

(12)Maak de stabilisatorstang los van de verticale steunen met het

persgereedschap,

AR 1342

3130

Afb. 3.13.5.

1. Bevestigingsmiddelen van
kogelgewricht

2. Stabilisatorstang

3. Kogelgewricht

L. Persgereedschap



¢

3TH9-3580

(13) Verwijder de vier veerstroppen van de as,

OPMERKING: Wanneer de achteras in directe ruil wordt gegeven dienen de
veerstroppen en veerplaten met as mede geleverd re worden.

Afh. 3 13.6.

1. Veerstrop
2. Veerstropplaat
3. Veerstropmoer

4l 1358

(14) Draai de vier bouten van de achterveren los en verwi jder vervolgens
de twee achterste bouten.

Afb. 3.13.7.

1. Veerschommel
2. Bout

4RC IS

(15) Laat de achteras zakken en neem het samenstel uit het voertuig.

b. Aanbrengen

(1) Breng de as weer onder het voertuig aan.
(2) Monteer de veren en stel ze af (zie 2TH9).

(3) Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde. Zet de moer
van het kogelgewricht van de stabilisatorstangsteun, de wielmoeren en

de remleidingwartels vast met het voorgeschreven moment {zie tabel
2.2.1.). Borg de moer van het kogelgewricht met een nisuwe gplitpen,
(4) Ontlucht het remsysteem en stel de remmen bij (zie 271:4).

(5) Controleer het oliepeil in het differentiecel en vul zonedlg bi).

3~13-3 Wl
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Sectie 3,14,

Differentiesl achteras

3.14.1. Oliekeerring

a. Verwijderen

(1) Tap de olie van het differentieel af,

(2) Krik de achterzijde van het voertuig op en breng steunen onder
de as aan.

(3) Verwijder de steekassen door de bevestigingsmiddelen van de
aandrijfflenzen los te maken en deze tesamen met de steekassen
te verwijderen.

(4) Verwijder de tusasenas (zie punt 3.9u14 )4

(5) Meet op de moer van de aandrijfflens het moment wat nodig ig
om de pignonas te laten draaien en noteer deze waarde.

(6) Houd de aandrijfflens met het speciale gereedschap vast (K,

afb. 3.1.1.) en verwijder de moer, de sluitring en de aandrijf-
flens.

(7) Verwijder de oliekeerring en de pakking.

Afb. 3.14.1.

1. Oliering

2. Pakking

3. Oliekeerring

4. Aandrijfflens

5. Bevestigingamiddelen
aandrijfflens

6. Speciaal gereedschap
aandrijfflens

anc 1269

Aanbrengen

(1) Smeer de dichtingslip van een nieuwe keerring in met speciaal
vet (zie tabel 2.2.2.).

OPMEREKING: Wanneer de keerring langs de buitenring heeft ge-
lekt moet men de metalen rand insmeren met cement
(zie tabel 2.2.2.). Zorg dat deze cement niet in
aanraking komt met het rubbex.

(2) Monteer een nieuwe pakking en de oliekeerring met behulp van
het speciale gereedachap (L, afb. 1% T S

(3) Monteer de aandrijfflens en de sluitring.

3-14-1



(4) Breng een nieuwe bevestigingsmoer san en draai deze vast tot

weerstand woxrdt gevoeld.

4pC 270

Afb. 3.14.2.

1. Oliering

2. Pakking

3. Oliekeerring

4. Speciaal gereedschap voor

keerring

3.4, 2.

A

3-14-2

(5) Draai de pignonas om de lagers te centreren.

(6) Meet het draaimoment. Wanneer dit moment lager is dan het

het asanbrengen van de olie=-

draainoment gemeten voor het verwijderen van de moexr dan moet
de moer zeer weinig worden aangedraaid met behulp van het
gspeciale gereedschap (K, afb. 3.1.1.). Centreer vervolgens de
lagers en meet het drasimoment op., Herhaal deze handelingen
totdat het draaimoment gelijk is man de geregistreerde waarde.
Indien het moment lager is dan 1.72 Nm dient het draaimonent
tugsen de 1.72 en 2.4 Nm te worden gebracht.

WAARSCHUWING: Het drasimoment van de pignonas wordt zeer snel

groter. Draai de moer dus zorgvuldig aan.

(7) Het aanbrengen geschiedt verder in omgekeerde volgorde van
het demonteren. Zet de bouten van de aandrijfflens vast met
het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(8) Vul het differentieel met de vereiste smeerolie.
Afstandsbuas, samendrukbaar

Verwijderen

(1) Tap de olie van het differentieel af.

(2) Krik de achterzijde van het voertuig op en breng steunen onder

de as aan.

(3) Verwijder de steekassen door de bevestigingsmiddelen van de

aandrijfflenzen los te maken en deze tezamen met de steekassen

te verwijderen.
(4) Verwijder de tussenas (zie punt 3.9.1.).

(5) Houd de aandrijfflens met het speciale gereedschap (k, afb.
3.1.1.) vast en verwijder de moer, de sluitring en de aan-
drijfflens.

(6) Verwijder de oliekeerring, de pakking, de oliering, het lager

en de samendrukbare afstandsbus.



Afb, 3.14,3,

1. Samendrukbare afstandsbus
2. lager

3. Oliering

4. Pakking

4RC 1430

b. Controleren

-

Controleer het lager op overmatige slijtage.
Is het lager versleten dan moet een nieuwe achteras worden ge-—
monteerd.

¢. Aanbrengen
(1) Monteer de samendrukbare afstandsbus, het lager en de oliering.

(2) Smeexr de dichtingelip van een nieuwe keerring in mét speciaal
vet (zie tabel 2.2.2.).

OPMERKING: Wanneer de keerring langs de buitenring heeft ge-
lekt moet men de metalen rand insmeren met cement

(zie tabel 2.2.2,), Zorg dat deze cement niet in
aanraking komt met het rubber.

(3) Monteer een nieuwe pakking en de oliekeerring met behulp van
het speciale gereedschap (L, afb, 3.1.1.).

(4) Monteer de aandrijfflens en de sluitring.

(5) Breng een nieuwe bevestigingsmoer aan en draai deze vast tot
weerstand wordi gevoeld.

(6) Draai de piznonas om de lagers te centreren.

(7) Meet het draaimoment. Dit moment most tussen de 1,72 en 3,45
Nm liggen. Wanneer dit moment te laag is dan moet de moer zeer
weinig worden aangedraaid, met behulp van het speciale gereed-

schap (K, afb. 3.1.1.). Centreer vervolgens de lagers en meet
het draaimoment op.

Herhaal deze handelingen totdat het draaimoment tussen de twee
gegeven waarden ligt.

WAARSCHUWING: Het draaimoment van de pignonas wordt zeer snel
groter. Draai de moer dus zorgvuldig aana.

(8) Het aanbrengen geschiedt verder in omgekeerde volgorde van
het demonteren. Zet de bouten van de aandrijfflens vast met
het voorgeschreven moment (zie tabel 2,2.1.).

(9) Vul het differentieel met de vereiste smeerolie.
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Sectie 3,15,
Steekassen en astap achteras
3.15.1. Stegkas

a. Verwljderen

(1) Verwijder de bevestigingsbouten uit de aandrijfflens.

(2) Verwijder de aandrijfflens tezamen met de steekas.

Afb. 3.15.1.

1. Bevestigingsbouten
2. Pakking

3. Wielnaaf

4. Aandrijfflens

-
-

ARG 4600

(3) Verwijder de pakking.
(4) Druk de naafdop los.
(5) Verwijder de borgveer.

(6) Verwijder de aandrijfflens van de as.

{7) Verwijder de O-ring.

Afb. 3.1—5.2l

1. Naafdop

2. Borgveer

3. O-ring

4. Aandrijfflens
5. Steekas

400 10514
b. Aanbrengen

(1) Monteer de aandrijfflens op de steekas.

(2) Monteer de borgveer,

(3) Smeer beide kanten van de nieuwe pakking in met vet (zie tabel
2.2.2.} en plaats de ring op de wielnaaf.

(4) Monteer de steekas in het differentieel.

151



(5) Draai de bevestigingsbouten van de aandrijfflens vast met het
voorgeschreven moment (zie tabel 70T I £

(6) Komtroleer het oliepeil in de achteras en vul zonodig bij.

3.15.2. Astap
a. Verwiljderen
(1) Verwijder de wielnaaf.

(2) Maak de remleiding van de wielremecilinders los en dicht de
openingen af.

(4) Diw de remankerplaat weg.

(5) Verwijder de astap en de pakking.

Afh. 3;15.3;

1. Bevestigingsbouten
2. Ankerplaat

3. Astap

4. Pakking

S0 B)h2

b, Aanbrengen

(1} Smeer de pakkingring in met vet (zie tabel 2.2.2.) en monteer deze.

(2) Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde (zie ook
punt 3,18.2.).

(3) Ontlucht het remsysteem,

3.15.3. Afstandsbus astap
a. Verwijderen
(1) Verwijder de wielnaaf (zie 2TH9).

(2) Maak de remleidingen van de wielremecilinders los en dicht de
openingen af.

(3) Verwijder de bouten van de astap.
(4) Verwijder de remankerplaat.

(5) Verwijder de afstandsbus van de astap,
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3THY+ 3580
Afb., 3.15.4.
1. Astap
2. Afstandsbus
4 R0 1501

b. Aanbrengen

(1) Het aanbrengen geschiedt in omgekeerde zin en volgorde.

(2) Ontlucht het remsysteem (zie 2 TH3

3-15-3 W1



Sectie 3,156,
Handrem
3.16.1. Remtrommel
a. Verwijderen

(1) Verwijder de remtrommel (zie 2TH9).

WAARSCHUWING: Blaas de remtrommel niet schoon - remvoeringstof

is schadelijk voor de gezondheid als het ingeademd
wordt.

(2) Kontroleer de remtrommel op beschadiging en rondheid. Draai
zonodig af op een draaibank.

Standaard diameter: 228.6 mm.
Overmaat: max. 228,6 + 0,75 mm.

/ b. Aanbrengen

(1) Monteer de remtrommel en stel zonodig de remschoen bij
{Zie 2THO).

3.16.2. Remvoeringen
a. Verwljderen
(1) Verwijder de remschoenen (zie 2TH9).

(2) Verwijder de oude voeringen van de remschoenen door de
klinknagels af te breken.

Afb. 3.16.1.

1. Klinknagel

2. Remvoering

3. Afschuining op eind van
de voering

4, Remschoen

AR 1Ay

b. Aanbrengen

(1) Bevestig de nicuwe voeringen op de remschoenen. Begin in het
midden en werk naar buiten. Zet de klinknagels voorlopig
juist voldoende vast om de voering op zijn plaats te houden.

(2) Als alle klinknagels zijn aangebracht kan men deza gehesl
vastzetten, te beginnen in het midden van de remschoen.
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(3) Zorg voor een afschuining op beide einden van elke voering.

(4) Monteer de remschoenen en stel deze bij. (Zie 2TH9).

3.16.3. Remankerplaat
a. Verwijderen
(1) Verwijder de remtrommel (zie 2TH9).

WAARSCHUWING: BLAAS DE REMTROMMEL NIET SCHOON; REMVOERINGSTOF 1S
ZEER SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID ALS HET INGEADEMD
WORDT.

(2) Verwijder de remschoenen (zie 2TH9).

(3) Maak de trekveer los van de afstelstang aan de achterkant van de
remankerplaat.

(4) Verwijder de bevestigingsmiddelen en mack de bedieningsstang los
van de overbrengarm.

(5) Verwijder de bevestigingsmiddelen en maak de clievanger, pakking
en remankerplaat los.

==
_" * )
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4RCIOSS 4RC 1259 =
Afh. 3162 Afb. 3.16.3.
1. Bedieningsstang 1. Bevestigingsmiddelen voor
2. Splitpen remankerplaat
3. Overbrengarm 2. Olievanger
4. Gaffelpen 3. Pakking
5. Trekveer 4. Remankerplaat
5. Huis snelheidsmeter/km-teller=
aandrijving

(6) Verwijder de stofkap.

(7) Verwijder de montageplaten van het bedieningshuis.
(8) Verwijder het komplete bedieningshuis.

{9) Neem de verende klem van het bedieningshuis,
(10)Verwi jder de plunjers en rcllen.

(11)Verwi jder de hedieningsstang.
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(12)Verwijder het komplete afstelhuis.
{13)Trek de afstelplunjers lous.
(l4)braai de afstelkonus los.
(15)Verwijder de remankerplaat.

ARCIOS7 :
Afb. 3.16.4, Afb. 3.15.5.
1. Verende klem 1. Afstelplunjers
2. Bedieningshuis 2. Afstelhuis
3. Plunjer en rollen 3. Afstelkonus
4. Montageplaten
5. Bediemingsstang
6. Stofkap

b. Aanbrengen

(1) Breng het afstelhuis aan, maar draai de bevestigingsmiddelen nog

(2)

niet vast.

Draai de afstelkonus naar binumen.

(3) Vet de afstelplunjers in en breng deze weer aan (zie tabel e ) T

(4)

Afb

L
2.

OPMERKING: De twee plunjers zijn aan elkaar gelijk en kunnen dus
onderling worden verwisseld. ZeL de afpeschuinde einden
van de plunjers in lijn Tet de konus van de afsteller.

Vet de bedieningsstang in en breng de stang aan (zie tabel LA T

. 3.16.6,

Bedieningsstang
Plunjers en rollen

4RC 1058
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(5) Vet ‘de plunjers en rollen in en breng deze onderdelen aan.(Zie
tabel 2.2.2.).

(6} Breng het bedieningshuis op de remankerplaat aan.
(7) Monteer de montageplaat.

(8) Monteer de borgplaat.

(9) Monteer de montageveer.

(10)Breng de verende klem aan op het bedieningshuis.

{11)Monteer de remankerplaat, pakking en olievanger aan bet huis van dec
snelheidsmeteraandrijving op de achterkant van de versnellingsbak
(Zie afb. 3.16.3.).

4RCIOS9
Afb. 3.16.7. _ Afb. 3.16.8.
1. Bedieningshuis 1. Geheel van voering voorziene
7. Bevestigingsplaat eind van de hovenste remschoen.
3. Borgplaat 2, Geheel van voering voorziene
4. Bevestigingsveer eind van de onderste remschoen

1. Trekveer van remschoen
(12)Monteer de remschoenen tezamen met de trekveren.

(13)Het peheel van voering voorziene eind van de onderste remschoen
moet naar het bedieningshuis zijn gekeerd.

(14)Het geheel van voering voorziene eind van de bovenste remschoen
moet naar het afstelhuis zijn gekeerd.

(15)Monteer de remtrommel (zie 2TH9).
(16)Monteer de bedieningsstang weer aan de overbrengarm.
(17)Bevestig de trekveer aan de afstelstang.

(18)Draai de afstelkonus geheel naar binnen en draai de bevestigings—
middelen vast.

(19)Draai de afstelkonus twee 'klikjes' terug; trek de handremhefboom
stevig aan om er zeker van te zijn dat de remschoenen aan de

bedieningszijde gecentreerd zijn. De remtrommel moet nu vrij kunnen
draaien.
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(20)Stel de handremverbindingen af met behulp van de afstelstang.
De handrem moet 1 of 2 'klikjes' vrije beweging hebben in de
geloste stand.

(21)Verwijder de blokken van de wielen.
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3TH9-3580

Sectie 3.17.

Voetrem

3.17.1. Voorste remankerplaat

a. Verwijderen

(1) Verwijder de remschoenen (zie 2TH9).

(2) Maak de remleiding los van de wielremcilinder. '

J

Afb. 3.17.1. Afb. 3.17.2.

1. Wielremecilinder : 1

. Bevestigingsbouten ankerplaat
2., Remleiding

en astap
2. Remankerplaat

(3) Verwijder de bevestigingsmiddelen van de remankerplaat en de

astap en neem de ankerplaat van het voertuig.

b. Aanbrengen

(1} Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Ontlucht het hydraulische remsysteem. (Zie 2TH9).

3.17.2. Achterste remankerplaat
a. Verwijderen

(1) Verwijder de remschoenen (zie 2TH9).

(2} Maak de remleiding los van de wielremcilinder.

3-17-1 W1
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AR K6Ba

Afb. 3.17.3.

1. Wielremecilinder
2. Remleiding

Afh: 3.17.4.

1. Bevestigingsbouten, ankerplaart

en astap
2. Remankerplaat

' (3) V:rwijder de bevestigingsmiddelen van de rcmankerplaat en de
astap en neem de ankerplaat van het voertuig.

b. Aanbrengen

(1) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.

(2) Ontlucht het hydraulische systeem (zie 2TH9).

3.17.3. Hoofdremcilinder

a. Demonteren

(1) Verwijder de hoofdremcilinder tezamen met het vloeistofreservoir

(zie 2THY).

Afb. 3.17.5. Hoofdremcilinder
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(2) Verwijder de bevestigingsschroeven van het reservoir.

(3) Draai het reservoir opzij zodat de achterste inlaatbhoring van de
hoofdcilinder vrij komt.

OPMERKING: Tracbt niet het komplete reservoir los te maken,
aangezlen het samenstel aan de binnenkant nabij de
voorste inlaatboring is bevesrigd.

(4) Verwijder de afdichtring.
(5) Draai de kantelklephouder los.
(6) Verwijder de houder met de komplete kantelklep.

(7) Verwijder de borgring en de drukveer.

Afb. 3.17.6.

1. Afdichtring

2. Houder van kantelklep

3. Borgring en veer

4. Klepschotel

5. Kantelklep

6. Kantelklep, kompleet

7. Bevestigingsschroeven van
reservoir

8. Vloeistofreseryoir

9. Klepkop

10.Klepveer

11.Binnenste zuiger

12.Zuiperveer

ARC 743

13.Buitenste zuiger
14 .Manchet

(8) Neem de kantelklep van de klepscheotel.

(9) Verwijder de buitenste zuiger.

(10)Verwijder de manchet en pooi deze weg.
(11)Verwijder de zuigerveer.

(12)Verwijder de binnenste zuiger met de komplete klep.

(13)Druk de borglip van de zuigerhouder los van de zuigerrand en
verwijder vervolgens de binnenste zuiger en de veer.

(14)Verwijder de zuigerafdichting (0O-ring) en gooi deze weg.
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Afb. 3.17.7. Afb. 3.17.8.
1, Zuigerafdichting 1. Zuigerhouder
2. Zuigerhouder 2. Afstandsbus
3. Borglip 3. Klepsteel
4. Binnenste zulger 4, Cegolfde ring
5. Manchet

(15)PTaats de klepsteel zodanig dat deze in lijn komt te staan met
het grotere gat in de zuigerhouder. Verwijder de houder.

(16)Schuif de afstandsbus over de klepsteel. Verwijder de gegolfde
ring en de manchet van de klepsteel.

Kontroleren

(1) Reinig alle onderdelen met spiritus en laat de onderdelen drogen.

(2) Kontroleer de remcilinderboring en zuigers. De boringen moeten

volkomen glad en vlak zijn en mogen geen tekemen vertonen van
corrosie, randen en krassen. Monteer vérvangingscnderdelen in
twijfelgevallen.

(3) Alle manchetten en afdichtingen moeten vervangen worden,

Monteren

(1) Tijdens de montagewerkzaamheden moetr men de manchetten insmeren
met rubbervet (zie tabel 2.2.2.).
Smeer de overige inwendige onderdelen in met remvloeistof (zie tabel

2.2.2.).

(2) Monteer de manchet, platte kant eerst, op bhet eind van de klepsteel.

(3) Breng de gegolfdé ring aan met de bolle kant paar de klepkop gekeerd.

(4) Monteer de afstandsbus, pennen eerst.

{(5) Monteer de zuigerhouder.
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Afb, 3.17.9. Afb. 3.17.10.

1. Manchet 1. Klepveer

2. Cegolfde ring 2. Zuigerhouder

3. Afstandsbus 3. Binnenste zuiger

4. Zuigerhouder 4. Zuigerafdichting

5. Klepsreal 5. Borglip, vastzetten in groef

(6) Plaats de veer over de zuigerhonder, recht op de afstandsbus van de
klep.

(7) Steek de binnenste zuiger in de veer en druk deze naar binnen tot

de borglip van de zuigerhouder in de groef komt te liggen. Druk de

borglip zonodig samen om er zeker van te zijn dat het vrije eind
geheel in de groef ligt,

(8) Monteer de zuigerafdichting.

(9) Steek de binnenste zuiger tezamen met de klep, klepzijde eerst,
in de hoofdremcilinder.

(10)Breng de zuigerveer aan in de hoofdremcilinder,
(11)Monteer een nieuwe mancheg-op de buitenste zuiger.
(12)Breng de buitenste zuiger aan in de hoofdremecilinder.
(L3)Monteer de kantelklep in de kantelklephouder.

{(14)Monteer de kantelklephouder.Zet deze vast met het voorgeschreven
moment (zie tabel 2.2.1.).

(15)Monteer de afdichtring.

(16)Monteer het reservoir en zet de schroeven vast met het voorgeschreven
moment (zie tabel 2.2.1,).

(17)Bouw de hoofdremcilinder weer in het voertuig en zet de moeren vast
met het voorgeschreven moment (zie tabel T o I

(18)Vul het remsysteem met remvioeistof.
(19)Ontlucht het remsysteem (zie 2THY).

3=17-5



3.17.4. Wielremeilinder, voor
a. Demonteren
(1) Verwijder de wielremcilinder (zie 2TH9).
(2) Verwijder de stofkap.
(3) Verwijder de zuipger met manchet.

(4) Verwijder de veer.

Afh. 3.17.11.

1. Stofkap
2. Zniger
3. Manchet
4. Veer

5. Cilinder

4RC 1066

b. Kontroleren
(1) Reinig alle onderdelen met spiritus en laat ze drogen.

(2) Kontroleer de cilinderboring en zuigers op corrosie, beschadiging
en slijtage. Bestaat er enige twijfel over de konditie van een
onderdeel dan moet mén de komplete wielremcilinder vervangen.

(3) Monteer in ieder geval nieuwe manchetten en stofkappen.

c. Monteren
(1) Smeer de inwendige onderdelen in met remvloeistof (zie tabel 2.2.2.).
(2) Montear de manchet op de zuiger, de kleinste diameter eerst.

(3) Plaats de drukveer op de zuigersteel en steek het samenstel in de
cilinder.

(4) Monteer de stofkap over de zuiper op de cilinder.

(5) Bouw de wielremcilinder weer in. Zet de moeren vast met het
voorgeschreven moment (zie tabel 2,2.1.).

(6) Vul het remsysteem met remvloeistof.

(7) Ontlucht het remsysteem (zie 2THI).
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3.17.5. Wielremcilinder, achter
a. Demonteren
(1) Verwijder de wielremcilinder (zie 2TH9).
(2) Verwijder de stofkappen.
(3) Verwijder de zuigers en manchetten.
(4) Verwijder de veerschotel.
(5) Verwijder de drukveer.

Fig. 3.17:12,

1. Stofkap

2. Zuiger

3. Manchet

4. Veerschotel

5. Wielremecilinderhuis
6. Drukveer

ARC 7a2A

b. Kontroleren

(1) Reinig alle onderdelen met spiritus en laat ze drogen. -
(2) Kontroleer de cilinderboringen en zuigers op corrosie, beschadiging
en slijtape. Bestaat er enige twijfel over de konditie van een
onderdeel dan moet men de komplete wielremcilinder vervangen.

(3) Maak in ieder geval gebruik van nieuwe manchetten en stofkappen.

c. Monteren

(1) Smeer de onderdelen in met remvloeistof (zie tabel 2.2,2.).

(2) Monteer de drukveer met veerschotels, “

(3) Monteer de manchetten met het platte vlak naar de zuiger pekeerd.

(4) Monteer de zuigers.

(5) Breng de stofkappen aan.

(6) Bouw de wielremcilinder weer in. Zet de moeren vast met het
voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(7) Vul het systeem met remvloeistof.

(8) Ontlucht het systeem (zie 2THY).

3.17.6. Rembekrachtiger
a. Verwi jderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Bouw de hoofdremecilinder uit (zie 2THY).

(3) Maak de vacuumslang los van de rembekrachtiger.

(4) Maak de bedrading los van de remvacuumschakelaar,

(5) vVerwijdexr de schakelaarplaat met stoplichtschakelaar.
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(6)
(7

(8)
(%)

Neem de rubberen doppen uit het pedaalhuis.

Verwijder de splitpen en maak de gaffelpen, waarmee de bekrachti-
gingsstang aan het pedaal is bevestipd, los.

Verwijder de bevestigingsmoeren.

Verwijder de komplete rembekrachtiger.

4RC 7494

Afb. 3.17.13.

1. Rubberen doppen

2. Gaffelpen

3. Schakelaarplaat

4. Vacuumslang

5. Bedrading vacuum—waarschuwings—
schakelaar

6. Bevestigingsmoeren, rembekrach-
tiger

b. Aanbrengen

48]

(2}
(3)
(4)

Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde. Zet de moeren van de
rembekrachtiger, hoofdremcilinder en remlexd;ngswartels vast met het
voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.),

Vul het remsysteem met remvloeigtof.

Ontlucht het remsysteem (zie 2TH9).

Start de motor en kontyolear of de waarschuwingslamp gescheiden
remsysteem uitgaat (zie 2TH9).

3.17.7. Remvoering

a. Verwijderen

(1)
(2)

Verwijder de remschoenen (zie 2THY).
Verwijder de oude remvoeringen van de remschoenen door de
klinknagels af te breken.

AREC 748

Afb. 3.17.14.

1. Klinknagel

2. Remvoeringen

3. Afschuining op einden van
voeringen

4. Remschoen

3-17-8
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h. Aanbrengen

(1D

(2)

(3)
(4)

Bevestig de nieuwe remvoeringen aan de remschoenen. Begin in
het midden en werk naar buiten. Zet de klinknagels voorlopig
juist voldoende vast om de voering op zijn plaats re houden.

Als alle klinknagels zijn aangebracht kan men deze geheel
vastzetten, te beginnen in het midden van de remschoen.

Zorg voor een afschuining op beide einden van elke voering.

Breng de remschoenen weer aan (zie 2THY).

3-17-9
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Sectis 3.18.

Remtrommel s

3.18.1. Remtrommel (voetremsysteem)

a. Verwljderen
(1) Verwijder de remtrommel (zie 2TH9) .

WAARSCHUWING : Blaas de remtrommel niet schoon. Remvoeringstof

is schadelijk voor de gezondheid als het
ingeademd wordt,

(2) Kontroleer de remtrommel op beschadiging en rondheid Draai
zonodig af op een draaibank,

Standaard diameter: 279,4 mm

Overmaat: max. 279,4 mm + 2 x 0,75 mm '

b. Aanbrengen

(1) Monteer de remtrommel en stel zonodig de remvneringen bij.
(zie 2THS).
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Sectie 3.19.
Stuurinrichting

3.19.1. Stuurhuis kompleet met stuurkelom,
a. Verwijderen
(1) Zet de motorkap in de geopende stand of verwijder deze (zie 2TH9).
(2) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(3) Verwijder het stuurwiel (zie punt 3.19.2.9.

(4) Verwijder de schakelaar voor het grootlicht, claxon en grootliche—

signaal van de stuurkolom (zie punt 3.7.3.).
(5) Verwijder de kontakt/startschakelanr (zie punt 3.7.1.).
(6) Verwijder de klem en de rubberen bus van de stuurstang.

(7) Verwi jder de steun van het motorschuthord.

v i
o
s . N | 4re 705
Afb 3.19.01: Afb. 3.,19.2.
1. Bteun en bevestigingsbouten 1. Bevestigingsmoer van stuurkogel
2. Rubberen bus 2. Persgereedschap
3. Bevestigingsbouten 3. Pitmanarm
4. Klem = 4. Verlengde stuurstang

(8) Verwijder de bevestigingsmoer van de stuurkogel tussen de verlengde
stuurstang en de pitmanarm.

(9) Pers de stuurkogel los van de pitmanarm met het persgereedschap
£ e
[ B A E',-:;i}.
OPMERKING: Het kan noodzakelijk zijn het uitlaatspruitstuk te
verwijderen om voldoende werkruimte te verkrijgen
voor het persgereedschap.
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Afbl 3!1943-

1. Bevestigingsbout
1. Voretovrkingasteun
3. Stuurhuisstecun

4. Stuurhuis

ARl 1D33A

(10)Verwijder de bevestigingsbout waarmee de versterkingssteun van het
stuurhuis aan het voetenpaneel is gemonteerd.

(11)Krik de voorkant van het voertuig op en breng veiligheidssteunen
4an.

(12)vVerwijder het voorwiel aan de bestuurderszijde.

(13)Verwijder de afschermkap van het stuurhuls van het ﬂpstscherm (zie
punt 2. 92.172.).

(lﬁ)Verw1Jder de bevestigingsmiddelen uaafmaa He'sthurhuissceun aan
het.voetenpaneel, spatschermpaneel en chaasis is gemonteerd.

(15)Verwijder de stuurkolom en het stuurhuls tezﬁmen met de steunen
via de under21jde van het voorste spacscherm. }

(16)Verwijder de pitmanarm van het stuurhuxs met behulp van de speciale
trekker (e, afb. 3.1.1.).

(17)Verwijder de versterkingssteun en de stuurhuissteun van het
stuurhuis (afb. 3.19.3.).

4RC 75
ARC 1070
Afb. 3.19.4. Afb. 3.19.5.
1. Afschermkap 1. Stuurhuissteun
2. Bevestigingsmiddelen 2. Bevestigingsmiddelen

3=19-2
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Afb. 3.19.6. @__. X/ \{
R e Tk, 4

1. Pitmanarm Hmwg.ka. e
2. Trekker -

ARC KA

b. Aanbrengen

(1) Monteer de stuurhuissteun met versterkingssteun weer aan het

stuurhuis. Zet de bouten vast met het voorgeschreven moment
{zie tabel 2.2.1.).

(2) Monteer de pitmanarm aan het stuurhuis en zet het merkteken op de

pitmanas in lijn met de voorste van de twee merkstrepen op de
pitmanarm. :

)// , ~
Afb. 3.19.7. s

1. Merkteken as
2. Voorste markteken arm

4RC 707

(3) Draai de bevestigingsmoer van de pitmanarm vast met het voorge—
schreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(4) Plaats het stuurhuis met de steunen in het voertuig.

(5) Bevestig de stuurhuissteun aan het chassis, spatschermpaneel en

voctenpaneel, maar zet de bevestigingsmiddelen voorlopig nog
nict vast.

(6) Bevestig de versterkingssteun van het stuurhuie aan het vocten—
paneel, maar zet de bevestigingsmiddelen veerlopig nog niet
geheel vast. Breng zonodig vulplaten aan tussen de versterkings—
steun en het voetenpaneel om vervorming van het paneel of de
steun te voorkomen.

(7) Monteer de steun van de stuurstang weer aan het motorschutbord.
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Afb. 3.19.8.

1. Stuurhuis

2. Bevestigingsmiddelen, -
versterkingssteun aan voeten—
paneel

3. Bevestigingsmiddelen -
Steéunen aan chassis, spatseherm—
paneel en voetenpaneel

4. Pakkingstukken met uitsparingen
tussen Steun en voetenpaneel.

C.

(8) Monteer de klem en de rubberen bus aan de sruurstang.

WAARSCHUWING: Zet de stuurkolom niet onder spanning. Wijzig
zonodig de stand van het stuurhuis mer behulp van
de bevestigingssleuven in de steun en de versterking
teneinde een goede passing te verkrijgen tussen de
bovenste helft van de klem en de stuurkolom. Zet
vervolgens de helften van de klem vast.

(9) Breng de van uitsparingen voorziene pakkinpstukken aan om eventueel
aanwezige ruimte tussen de stuurhuissteuyn en het voetrempaneel op te
vullen.

(10)Zet de bevestigingsmiddelen van de stuurhuissteun en de verster-
kingssteun vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(11)Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde. Zet de
moeren voor de stuurkogel en het voorwiel vast met het voorgeschreven
moment (zie tabel 2.2.1.).

Afstellen

(1) Maak de afschermkap los van het spatscherm.

(2) Zet de stuurinrichting in de stand *recht=vooruit’.

(3) Draai de borgmoer en de afsteller los.

Lo

Afb. 3.19.9.

1. Afsteller
2. Borgmoer

3-19-4

]



(4) Draai de afsteller naar binmen tot

e mts il geen speling meer bij het
Stuurwiel aanwezig is.

(5) Draai de afsteller maximaal een half vlak

L je verder mer het oog
Op het aandraaien van de borgmoer,

(6) Draai de borgmoer vast zonder de afsteller te verdraaien.
(7) Zet de afschermkap weer vast.

3.19.2. Stuurwiel

a. Verwijderen

(1) Plaats de voorwielen in de stand 'recht-vooruit',
(2) Verwijder de stuurwieldop.
(3) Maak de borgplaat los.
(4) Verwijder de bevestigingsmoer en de borgplaat.

(5) Breng op de stuurstang en het stuurwiel merktekens aan.
(6) Neem het stuurwiel uit het voertuig.

Afk. 3.19.10.

1. Stuurwieldop
2. Moer em borgplaat

ARC 7

b. Aanbrengen

(1) Breng het stuurwiel zodanig aan dat de merktekens weer tegenover
elkaar komen te staan.

(2) Her monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde. Zet de
stuurwielmoer vast met het voorgeschreven moment (zie tabol > J0 B N,

3.19.3. Stuur~/spoorstang
4. Verwijderen
(1) Krik het voertuig aan de voorzijde op.
(2) Breng veiligheidssteunan aan.

(3) Verwijder de voorwielen.

3-19=5



(4)
(%)
(6)
(7

Verwijder de bevestigingsmiddelen van beide stuurkogels.
Trek de stuurkogels los met het persgereedschap (zie 2TE9).
Verwijder de stuur-/spoorstang met stuurkogels,

Verwijder de stuurkogels (zie punt 3.19.5.).

ARC 7164

Afb, 3.19.11.

1. Bevestigingsmoer
2. Persgereedschap
3. Stuurkogel

4, Klem

b. Aanbrengen

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Breng de stuurkogels aan (zie punt 3.19.5.).
Monteer de stuur—/spoorstang,

Zet de bevestigingsmoer vast met het voorgeschreven moment (zie
tabel 2,2.1.) en borg de moer met een nieuwe splitpen.

Monteer de wielen en zet de wielmoeren met het vodrgeschreven
moment vast.(zie tabel 2,2,1.).

Verwijder de krik.

Kontroleer de wieluitlijning en stel zonodig bij (zie 2TH9), maar
zet de klemmen nog niet vast,

Als het juiste toespoor is verkregen moet men de Stuurinrichting in
de max. uitslag enkele lichte tikken op de stuurkogels in de
aangegeven rlchtlng geven {afb. 3.19.12.) om er zeker van te z1]jn
dat de spoorstang onbelemmerd kan bewegen.

Zet de klemmen van de stuurkogels vast met het voorgeschreven
moment (zie tabel 2.2.1.).

ARCTI0

Afb. 3.19.12,

1. Stuurkogels in aangegeven
richting tikken
2. Klemmen van stuurkogels
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3.19.4. Verlengde stuurstang

s

Verwi jderen ;
(1) Zet de voorwielen in de stand'recht-vooruit'.
‘(2) Verwijder de motorkap.

(3) Verwijder de radiatorgrille (zie 2TH9).

(4) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de bovenste hulp-

stuurhuisarm aan het hulpstuurhuis is vastgezer, en druk de
arm weg.

4RC 7N

_ i | lamenz <
Afb. 3.19.13. o Afb. 3.19.14,

1. Bevestigingsmiddelen ' 1. Bevestigingsmiddelen, stuurkogel
2. Hulpstuurhuisarm ' aan pitmanarm

3. Hulpstuurhuis 2. Persgereedschap

3. Pitmanarm

4. Verlengde stuurstang

(5) Verwijder de bevestigingsmoer van de stuurkogel tussen de
verlengde stuurstang eén de pitmanarm.

(6) Trek de stuurkogel los van de pitmanarm met hef speciale
gereedschap (zie 2TH9).

OPMERKING: Het kan noodzakelijk zijn het uwitlaatspruitstuk te
verwijderen om voldoende ruimte te krijgen voor het
persgereedschap,

(7) Manoeuvreaer de bovenste hulpstuurhuisarm door het gat in het
grillepaneel. Beweeg vervolgens de pitmanarm gzheél naar voren
en trek de hulpstuurhuisarm met da stuurstang geheel naar buiten.

(8) Verwijder de bevestipingsmoer en trek de stuurkogel los van de
bovenste hulpstuurhuisarm met behulp van het speciale pers-
gereedschap (zie

(9) Verwijder de stuurkogels (zie punt 3.19.5.).
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Sectie 3.8.
Versnellingsbak en reduktiebak
3.8.1. Versnellingsbak en reduktiebak
a. Verwijderen

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

(2) Verwijder de voorste vloerpanelen (zie 2TH9) en de
versnellingsbaktunnel (zie punt 2.22.22.).

(3) Tap de olie van de versnellingsbak en de reduktiebak af (zie
2THY) .

(4) Verwijder de bevestigingsmoeren waarmee de achterste tussenas aan
de aandrijfflens is bevestigd, en duw de as opzij.

J

Afb. 3,8.1. Achterste tussenas

l. Bevestigingsmoeren
2. Tussenas

3. Handremtrommel

4. Aandrijfflens

ARC 733

(5) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de voorste tussenas
aan de aandrijfflens is bevestigd en duw de as opzij.

Afb. 3.8.2. Voorste tussenas

1. Bevestigingsmiddelen
2. Tussenas
3. Aandrijfflens

y?
[




(6) Maak de bedieningsstang van de handrem los van de overhrengarm.

Afb. 3.8,3.

1. Bedieningsstang

2. Bevestigingsmiddelen van
bedieningsstang

3. Overbrengarm

ARC 754

(7) Verwijder de astap met overbrengarm en de afstelstang.

Afb. 3.8;&.

1. Astap en overbrengarm

2. Bevestigingsmoer van astap
3. Afstelstang

4. Trekveer

ARC75Y

(8) Verwijder de dwarsas van de handremhefboom (zie 2TH).

(9) Maak de reduktiebakhefboom los van de reduktiebak (zie punt
3.8.7.).

(10)Maak de hefboom voor de vierwielaandrijving los van de
reduktiebak (zie punt 3.8.8.).
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(11)Maak de snelheidsmeter-/kilometertellerkabel los van de

reductiebak.

Afb. 3.8.5.

1. Bevestigingsbouten

2. Snelheidsmeter~/kilometer—
tellerkabel

3. Bevestigingsklem

(12)Maak de massastrip los van de versnellingsbak.

(13)Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de twee versnellingsbak-
steunen (chassiszijde) aan de dwarsbalk 2ijn bevestigd.

Afb. 3.8.6.

1. Bevestigingsmiddelen
verwijderbare dwarsbalk
2. Bevestigingsmiddelen van
versnellingshaksteunen
3. Dwarsbalk

3=83




(14)Maak de spanstang los van de linkerkant van het koppelingshuis.

Afb. 3.8.7.

l. Bevestigingsbouten van
spanstang aan versnellingsbak
2. Spanstang

(15)Verwi jder de koppelingswerkcilinder (zie 2THS),

(16)Krik de achterkant van het voertuig zover op, dat een blok hout ter
dikte van 25 mm tussen het vliegwielhuis en het chassis aangebracht

kan worden om de stand van de motor re kunnen handhaven wanneer de
versnellingsbak wordt verwijderd.

Afb, 3,8.8.
23— : ,
u_;_ 1. Versnellingsbak met reduktiehak
_ 2. Bevestigingsmoer en veerring
1 \ N % W 3. Blok hout ter ondersteuning

; _\-‘ =y { van de motor
A ! -
\ 21 .“I / 4 -@
H ~ l
|

[ A5C 780

(17)Plaats een krik onder de versnellingsbak en reduktiebak en laat deze
tegen de bak rusten.

WAARSCHUWING: De versnellingsbak en reduktiebak zijn zwaar ! Zorg
dus voor voldoende steun tijdens het verwijderen.

(18)Verwijder de dwarsbalk van het chassis (zie afb, 3.8.6.).

3-8
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(19)Verwijder de bevestigingsmoeren waarmee het koppelingshuis
aan het vliegwielhuis is vastgezet. (Zie afb. 3,8.8.).

(20)Trek de versnellingsbak met reduktiebak zorgvuldig naar achteren,

los van de kﬁp‘pﬂ.ling, an Véﬂ:i_‘ider het samenstel via de
onderkant van het voertuig.

Afb, 3.8.9.

1. Koppelingswerkcilinder

2. Drukstang

3. Plastic klem op ontkoppelings-
gaffel

ARC 761

b. Aanbrengen

(1) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde zin en volgorde van het
verwijderen. Zet de moeren waarmee het koppelingshuis aan het
vliegwielhuis wordt gemonteerd en de bouten waarmee de
koppelingswerkcilinder aan de versnellingsbak wordt gemonteerd
vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

OPMERKING: Voordat de versnellingsbak met de reduktiebak
weer wordt ingebouwd moet men er voor zorgen
dat de drukstang van de koppelingswerkcilinder
door de plaStic klem wordt vastgehouden.

(2) Ontlucht het hydraulisch koppelingssysteem,

3.8.2, Versnellingsbaksteun
a. Verwljderen
(1) Plaats een krik onder de versnellingsbak ter ondersteuning.

(2) Verwijder de moeren, sluitringen en bouten waarmee de
versnellingsbaksteun aan het chassis is bevestigd (heide kanten
van het voertuig).

385




(3) Verwijder de moeren en sluitringen waarmee de versnellingsbaksteunen
(motorzijde) zijn gemonteerd.

(4) Verwijder de steunen kompleet.

(5) Neem zonodig de steunrubbers van de steunan.

3 Afbl 3*3.10-
5 1, Bovenste steun, links
2. Bovenste steun, rechts
3. Steunrubbers
) 4, Onderste steun, links
5, Onderste steun, rcchts
ARC Q75

b. Aanbrengen

(1) Het aanbrengen van de steunen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.8.3, Oliekeerringen

e wversnellingsbak is wvoorzien van twee oliekeerringen, €én aan de
voorkant en €én aan de achterkant. De voorste oliekeerring bevindt
zich in het huls van het prise-as tandwiel. De achterste keerring
bevindt zich in het achterste lagerhuis wvan de hoofdas, aan de
achterzijde van de versnellingsbak. De=ze achterste keerring mag
alleen op 5e echelens niveau worden vervangen, i

De reduktiebak is voorzien van twee oliekeerringen, nl, een voor de
voorste uitgaande as en €€n voor de achterste uitgaande as.

De voorste oliekeerring bevindt zich aan de voorzijde van het huis

voor de voorste uitgaande as. De achterste keerring bevindt zich in
het huis van de snelheidsmeteraandrijving.

a. Voorste oliekeerring versnellingsbak
(1) Verwijderen
{a) Bouw de komplete versnellingsbak uit (zie pumt 3.B.1.).
(b) Verwijder het druklager (zie punt 3.4.5.).
(c) Verwijder de ontkoppelingsgaffel (zie punt 3.5.5.).
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(d) Verwijder het huls van het prise-as tandwicl met de olie-
keerring.

(e) Verwijder de pakking.
(£) Verwijder de opsluitplaten,

(g) Druk de oliekeerring uit het huis van het prise—as tandwiel,

Afh. 3.8.11,

L. Huis van prise-as tandwiel
2, Oliekeerring

3. Pakking

4, Opsluitplaat

s

(a) Pers cen nieuwe oliekeerring met de open zijde naar de
versnellingsbak gekeerd in het huis van het prise-as tandwiel.

(b) Breng de opsluitplaten aan.

(c) Neem een nieuwe pakking en monteer het huis en de oliekeerring
in het koppelingshuis.

(d) Het monteren geschiedt verder in omgekeerde zin en volgorde.

b. Voorste oliekeerring reduktiebak
(1) Verwijderen
(a) Tap de olie van de reduktiebak af (zie 2TH9).

(b) Maak de voorste tussenas los van de reduktiebak (zie afb.
] 3.8.2.)
(¢) Verwijder de flens van de voorste uitgaande as.
(d) Verwijder de opsluitplaat en de pakking van de oliekeerring.
(e) Pers de oliekeerring los.

3-8-7 W1
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Afb. 3.8.12,

1. Opsluitplaat en pakking van
de oliekeerring

2. Oliekeerring

3. Spatplaat

4. Aandrijfflens

4ARCBIB

(2) Aanbrengen

(a) Monteer de oliekeerring, met de open ziide naar binnen gekeerd,

in de opsluitplaat. Voorzie de buitendiameter van een welnig
afdichtmiddel (zie tabel 2.2.2.). '

(b) Voorzie beide kanten van de pakkingring van vet (zie tabel

2.2.2.); monteer de opsluitplaat mer pakkingring tegen het
huis.

(c) Als de spatplaar verwijderd is gewegst maet men dezc weer
aanbrengen met de holle kant tegen de uitgaande flens gekeerd.

(d) Monteer de flens aan de uitgaande as,

(e) Draai de bevestigingsmoer vast met het voorgeschreven moment
(zie tabel 2.2.1.), en borg de moer met een nieuwe spitpen

' (f) Het monteren geschiedt in omgekeerde zin en volgorde.
¢. Achterste oliekeerring reduktiebak
(1) Verwijderen -
(a) Tap de olie van de reduktiebak af (zie 2THY).
(b) Verwijder de bandremtrommel en de remschoenen (zie 2TH9).
(c) Maak de bedieningsstang los van de overbrengarm (afb. 348.3):

(d) Verwijder de ankerplaat en de olievanger van de handrem (zie
punt 3,16,3.).

(e) Maak de snelheidsmeterkabel los van de reduktiebak (zie 2THO).

(f) Verwijder het huis van de snelheidsmeteraandrijving tezamen met
de vulplaten.

(g) Verwijder het wormwiel van de snelheidsmeteraandrijving,

(h) Verwijder de oliekeerring wit het huis van de snelheidsmeter—
aandrijving.
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Afb. 3.8.13.

L.
2.
3.

4.

Vulplaten

Wormwiel

Huis snelheidsmeter—
aandrijving
Oliekeerring

4RCBZP

(2} Aanbrengen

(a) Monteer de oliekeerring, open zijde naar binnen gekeerd, en

smeer de buitendiameter van de keerring in met afdichtmiddel
{(zie tabel 2.2.2.).

Het huis mag men gelijkmatig verwarmen tot max. 353K (80°C)
om het monteren te vergemakkelijken,

(b) Monteer het huis van de snelheidsmeteraandrijving door de
werkzaamheden in omgekeerde volgorde uit te voeren.

(c) Het monteren geschiedt verder in omgekeerde zin en volgorde.

3.8.4. Versnellingsbaksteunrubber

a. Verwijderen

(L
(2)

(3)

Plaats een krik onder de versnellingsbak ter ondersteuning.

Verwijder de moeren, veer- en sluitringen en bouten, waarmee-de
versnellingsbaksteunen aan het chassis zijn vastgezet, aan beide
zijden van het voertuig.

Verwi jder de moer waarmec alke steunrubber aan de versnellingsbak-
steun (motorzijde) is bevestigd.

Krik de versmellingsbak juist voldoende ver op om de steunrubbers
tezamen met de onderste steun te kunnen verwijderen.

Verwijder de moer waarmee elk steunrubber aan de onderste steun
is bevestigd en trek de steunrubbers vervolgens los.
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b. Aanbrengen

Afb. 3.8.14.

1.

2.

3w

4.

Versnellingsbaksteun
Steunrubber

Onderste steun
Bevestigingsmiddelen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.8.5. Versnellingshefboom

a., Verwijderen

- (1) Verwijder het voorste vleerpaneel (zie 2TH9) en de
versnellingsbaktunnel (zte punt 3,92,91.).

(2) Verwijder de bevestigingsmoeren waarmee de versnellingshefboom aan

de versnellingsbak is vastgezet,

(3) Verwijder de komplete versnellingshefboom.

(4) Neem het bovenste deksel en de rubberen pakking van het
koppelingshuis om verlies van deze onderdelen te voorkomen.

ARC 724

b. Demonteren

Afb, 3.8.15.

]—t

2.
3i
4

(1) Verwijder de hevestigingsbouten uit de

3-8-10

Bevestigingsmoeren, versnel-
lingshefboom aan versnellings—
bak

Versnellingshefboom

Bovenste deksel en pakking

. Montageplaat

montageplaat.
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4RC 177
J Afb. 3.8.16. Afb. 3.8.17.

1. Bevestigingsbout 1. Borgpen

2. Borgveer 2. Hefboomhuis

3. Hefboomhuis 3. Xogel
4. Bolvormige zetel en veer
5. Opsluitplaat
6. Borgveer

(2) Verwijder het hefboomhuis van de montageplaat.
{3) Neem de borgveer uit het hefboomhuis.

(4) Verwijder de opsluitplaat.

(5) Verwijder de veerbEn de bolvormige zetel.

(6) Verwijder de versnellingshefboom.

(7) Verwijder de borgpen voor de kogel.

c. Mc teren

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde_volgorde. Zorg er voor dat de
borgpen van de hefboom in de uitsparing van de hefboomkogel komt te
liggen. Borg de pen met een centerpunt.

Afb. 3.8.18.

1. Borgpen
2. Uitsparing

ARC 778&
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(2) Druk de versnellingsbakhefboom in en smeer vet op de kogel zodat
gpoede smering ontstaat tussen kogel en huis,

d. Aanbrengen

(1) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde van het verwijderen.

Zorg er voor dat de bevestigingsklem van de snelheidsmeterkabel
onder de kop van de voorste linker bout van de versnellingshefboom

komt te liggen.

i

Sl kA A1

4RC 7754

Afb, 3,8,19.
1. Klem voor snelheidsmerer-
kabel

3.8.6. Versnellingshefboomaanslag voor achteruit

a. Verwijderen

(1) Verwijder het voorste vloerpaneel (zie punt 3,22,14,) en de
versnellingsbaktunnel (zie punt 3,22.15,),

(2) Verwijder de afstelbout.

(3) Verwijder het scharnier met steun van de selecteuras voor de

achteruilt,

(4) Maak de twee veren los.

[ src7e

Afb. 3.8.20.

1. Afstelbout

2, Trekveren, scharnier
3. Scharnier en steun

3-8-12
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4RC T80

Afb. 3.8.21,
1. Afstelbout
2. Borgmoer van afstelbout
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b. Aambrengen en afstellen
(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde,

(2) Stel de aanslag voor de achteruit af voordat de versnellingsbak—
tunnel weer wordt gemonteerd,

(3) Draai de borgmoer van de afstelbout los.

(4) Stel de bout zodanig bij, dat bij het schakelen naar de achteruit,
het scharnier gemakkelijk naar boven beweegt over de versnellings-

hefboom, waarbij gelijktijdig een behoorlijke weerstand gevoeld
moet worden.,

(5) Zorg er voor dat de eerste versnelling gemakkelijk ingeschakeld kan
worden. Als de mogelijkheid bestaat dat gelijktijdig de achteruit

wordt gekozen, moet men de aanslag voor de achteruit strakker
bijstellen.

3.8.7. Reduktiebakhefboom

. a. Verwijderen

(1) Verwijder de moer en de bout, via de onderkant van het voertuig,
waarmee het scharnierpunt van de reduktiebakhefboom is bevestigd.

(2) Verwijder de moer en de borgring waarmee de kogelhouder van de
schakelstrang is gemonteerd.

(3) Verwijder in de cabine de bevestigingsschroeven waarmee de stofkap
van de reduktiebakhefboom is gemonteerd.

(4) Verwijder de reduktiebakhefboom en zorg er voor de verende
strook niet te verliezen,

(5) Draai zonodig de khop en de borgmoer van de reduktiebakhefboom los
om de stofkap te kunnen verwijderen.

Afb. 3.8.22.

1. Verende strock en hefboom-
kogel

2. Moer en borpgring van schakel-
stang

3. Moer en bout van scharnierpunt

b. Aanbrengen

(1) Zorg er voor dat de verende strook weer wordt aangebrachr tussen de
reduktiebak-hefboomkogel en de kogelhouder. Monteer de hefboom door

de werkzaampheden voor het verwijderen uit te voeren in omgekeerde
volgorde.
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3.8.8. Hefboom vierwielaandrijving
a. Verwijderen

(1) Draai de knop en de afstelmoer van de hefboom voor de vierwiel-
aandrijving los.

(2) Verwijder de veer.

(3) Verwijder de splitpen en de scharnierpen uit de hefboom voor de
vierwielaandrijving via de onderzijde van het voertuig.

(4) Verwijder de hefboom voor de vierwielaandrijving.

2
arC 784 ARC 454 #:
Afb. 3.8.23. _ Afb. 3.8.24.
1. Hefboom voor vierwielaan- Afstelmaat voor de veer van
drijving de hefboom voor de vierwiel-
2. Scharnierpen aandrijving

b. Aanbrengen

(1) Breng de hefboom voor de vierwielaandrijving aan,

(2) Breng de scharnierpen in de hefboom aan en borg deze met een
nieuwe splitpen.

(3) Breng de veer en afstelmoer aan.

(4) Druk de hefboom in en draai de afstelmoer in, tot de lengte van de
ingedrukte veer 58 mm bedraagt.

(53) Monteer de knop.
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Sectie 3,9,

Tussenassen

3.9.1. Kruiskoppeling

a. Verwijderen

(1)
(2)

(3)
(4)
(3)

(6)

Verwijder de tussenas van her voertuig (2THS).

Verwijder eventueel aanwezig vuil en aanslag van de borgveren en
de bovenkanten van de lagerbussen.

Verwijder de borgveren.
Verwijder de smeernippel van de kruiskoppeling.

Plaats de gaffel van de tussenas op een bus die een iets grotere
inwendige diameter heeft dan de lager op de tap.

Tik de kruiskoppeling naar beneden met een messing doorslag tot
deze juist vrij komt van de onderste gaffel.

4RC a9
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Afb. 3.9.1. Afb. 3.6.2.

1. Flens met gaffel l. Smeernippel

2. Borgveer i 2. Messing doorslag
3. Gaffel van tussenas 3. Steunbus

(7) Licht de tussenas van de bus en trek het lager naar bemeden om

te voorkomen dat de lagerrollen naar buiten vallen.

(8) Herhaal de handelingen 5 t/m 7 voor het lager aan de andere kant.

(9) Neem de tussenas van de flens met gaffel.

(10)Verwijder de lagers van de flens met gaffel op eenzelfde wijze.

(11)Verwijder het kruisstuk.

3-0-1



4RC 370

Afb. 3.9.3. Het verwijderen van het
kruiskoppelingslager

b. Kontroleren

4RC 371

Afb. 3.9.4. Het verwijderen van
de flens met gaffel van de
tussenas

Afb. 3.9.5. Het verwijderen van
de lagers en het kruisstuk van
de flens met gaffel

(1) Kontroleer alle onderdelen op slijtage en beschadiging.

(2) Als de lagertappen of de lagers van de kruiskoppelingen tekenen
van overmatige slijtage, overbelasting of vervorming vertonen
moeten ze als een kompleet stel worden vervangen. Ken kompleet
stel bestaat uit een kruisstuk met vetkeerringen en lagers.

(3) Als de gaten in de gaffels ovaal uitgesleten zijn dan is het
noodzakeliik een nieuwe tussenas te monteren,

c. Aanbrengen

(1) Monteer de naaldlagers in de lagerbussen, Vul de lagerbussen

ongeveer tot de helft met vet.

(2) Steek het kruisstuk tezamen met de keerringen in de gaten van de
flens met de gaffel. De draad voor de smeernippel moet van de

flens afgekeerd zijnm.



(3) Plaats de flens met gaffel op een plat vlak,

(4) Monteer het eerste lager met behulp van een messing doorslag

die een iets kleinere diameter heeft dan het gat in de pgaffel
en tik het lager naar binnen.

(5) Borg het lager met de borgveer.

Afb, 3.9.6.

1. Kruisstuk metr keerringen
2. Messing doorslag

3. Lager

4. Naaldlagers en lagerbus
5. Vlakke steun

)
g

4RAC 37

OPMERKING: De lagerbussen moeten een vaste passing hebben in de
gaffel. Als dit niet het geval is, dient men een
nieuwe tussenas te monteren.

(6) Herhaal de handelingen voor de overige drie lagers wvan de
kruiskoppeling.

(7) Zorg er voor dat alle vier borgveren stevig in de groeven

liggen. Als de koppeling neiging vertoont vast te lopen moet

men enkele lichte tikken met een zachte hamer op de gaffel geven.
(8) Monteer de smeernippel in de kruiskoppeling.

(9) Smeer de tussenas.

(10)Monteer de tussenas weer in her voertuig.

- . - N S = B Tl EE [ A
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Sectie 3.10.
Vooras
3.10.1. Vooras, kompleet
a. Verwijderen
(1) Draal de wielmoeren van beide voorwielen los.

(2) Krik de voorkant van het voertuig op en plaats veiligheidssteunen
onder het voertuig.

(3) Verwijder beide voorwielen.

(4) Maak de voorste tussenas los van het differentieal,

(5) Maak de voorste remleidingen los van de aansluitingen met de
flexibele leidingen aan heide kanten van het veertuig. Ncem de
flexibele leidingen uit de chassissteunen. Zet het rempedaal in
ingedrukte stand vast om het wegstromen van nog meer remvloceistof
te voorkomen,

S N R - - - I ..

.

Afb, 3.10.1,

1. Remleiding
2, Flexibele leiding

(6) Maak de stuurstang los van de onderste hulpstuurarm. Gebruik
hierbij het persgereedschap (zie 2THY).

(7) Verwijder de bevestigingsmiddelen en maak beide einden van de
stabilisatorstang Tos van de verticale steunen. -

Afb, 3,10.2,

1. Persgexreedschap
2. Stuurstang
3. Onderste hulpstuurarm

3=10-1




Afb. 13.10.3.

1. Bavestigingsmiddelen van
stabilisatorstang

2. Stabilisatorstang

3. Verticale steun

A4RC 1352

(8) Maak de schokbrekers aan de onderzijde los van de onderste
schokbrekersteun.

(9) Verwijder de slang van de ontluchtingsnippel.

s

Afb. 3.10.4.

1. Onderzijde schokbreker en
bevestigingsmiddelen

ARC &81

Afb. 3.10.5,

1. Veerstroppen
2. Veerstropplaat
3. Vecrstropmoeren

107
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(11) Ondersteun de vooras met een krik, draal de zes bouten van de voor-
veren los en verwijder vervolgens de twee voorste bouten (zie 2THY9).

Afb. 3.10.6.

1. Veerhand
2. Bout
i. Moer

4R, 1120

(12) Laat de krik zakken en verwijder de as.

OPMERKING: Wanneer de vooras in directe ruil wordt gegeven dienen de
veerstroppen en veerplaten met de as mede geleverd te worden.

(13) verwijder zonodig de verticale steunen en montagesteunen van het
ashuis, maar breng de bouLen en moeren van de afhuisflenzen weer aan.

Zet de moeren vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).:

OPMERKING: Denk aan de aanslagsteun stuurbegrenzing:

Afb. 3.10.7.

1. Montagesteun voor
verticale steun

2. Bevestigingsmiddelen~-
monragesteun aan ashuis.

FC 1354

b. Aanbrengen

(1) Als de montagesteun veor de verticale steunen vau de stabillsatorstang
verwi jderd zijn geweest, moet men ze weer aan de as aanbrengen.
Zet de moeren vast met het voorgeschreven moment (zie tabei 2.2.1.)

(2) Breng de as weer onder het voertuig aan.

(3) Monteer de veren en stel ze af (zie 2TH9).
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(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

3THY-3580

Monteer de stuurstang aan de onderste hulpstuurarm en zet de moer
van de stuurkogel vast met het voorgeschreven moment (zie tabel
2.2.1.) en borg de moer met een nieuwe splitpen.

Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde.
Ontlucht het remsysteem en stel de remmen bij. (Zie 2THY) .

Kontroleer het oliepeil in het differentieel en fuseepenhuis; vul
zonodig bij.

Kontroleer de wieluitslagbegrenzer en stel zonodig bij. (Zie punt
3.19.6.).



Sectie 3.11

Differentieel vooras

3.11.1. Oliekeerring
a. Verwijderen
(1) Tap de differentieelolie af (2THI).
(2) Maak de tussenas los van het differentieel.
(3) Verwijder de aandrijfflens.

(4) Neem de oliekeerring uit het differentieel.

Afb: 3.11.1.

1. Oliekeerring
2., Flens
3. Moer

o

b. Aanbrengen

(1) Smeer de omtrek van de oliekeerring in met afdichtmiddel (zie
tabel 2.2.2.).

(2) Monteer de keerring met de open zijde naar binnen gekeerd.

CPMERKING: Voordat de aandrijfflens wordt aangebracht moet
men de buitenrand kontroleren op ruwheid en
beschadiging als gevolg van de oude keerring.

(3) Monteer de aandrijfflens. Draai de bevestigingsmoer vast met
het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.2.) en borg de moer
met een nieuwe splitpen.

(4) Maak de tussenas wear vast, .
(5} Vul het differentieel met de voorgeschreven olie.

(6) Kontroleer of de ventilatienippel niet verstopt is. Als de
ventilatienippel verstopt is kunnen de oliekeerringen van de
as defect raken. Reinig zonodig.

3-1i-1
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Secrie 3.172.

Aandrijfassen en fusecs

3.12.1, Oliekeerring ashuis

a. Verwijderan

(1) Tap de differentieelolie en de fuseekomolie af.

(2) Draai de wielmoeren van de voorwieclen los.

(3) Krik de voorkant van het voertuig op en plaats veiligheidssteunen

onder het voertuig,

(4) Verwijder de voorwielen,

(5) Maak de voorste remleidingen los van de aansluitingen met de
flexibele leidingen aan beide kanten van het voertuig, Neem
de flexibele leidingen uit de chassissteunen (afhb. 3.10.1.).

(6) Zet het rempedaal in ingedrukte stand vast om het wegstromen
van nog meer remvlioeistof te voorkomen.

(7) Maak de spoorstang en stuurstang los.

(8) Verwijder de bevestigingsmiddelen van de fuseekom en het
ashuis. Denk aan de aanslagsteun en stuurbegrenzing.

(9) Verwijder de fuseekom, aandrijfas en voornaaf als den

geheel,

arC 115%

4RC 1350
Afb. 3.12.1. Afb. 3.12.,2.
1. Fuseekom 1. Aandrijfas
2. Bout 2. Fuseekom
3. Ashuis
4, Aanslagsteun stuurbegrenzing
5. Plaat
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Afh. 3.12.3.

1. Pakkingring
2. Oliekeerring
3. Ashuis

4RC A6

(9) Verwijder de oliekeerring uit het ashuis.

b. Aanbrengen

(1) Als de buitenrand van de oliekeerring van metaal is en niet met

rubber bekleed, moet men de rand insmeren met afdichtmiddel (zie
tabel 2.2.2.).

(2) Breng de oliekeerring aan, open zijde naar binnen, tot de keerring
vlak ligt met het van een uitsparing voorziene eind van de as.

(3) Smeer de pakkingring in met vet (zie tabel 2.2,2.) en monteer deze
pakking.

(4) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.
Zet de moeren van de fuseekom aan ashuis en de wielmoeren vast
met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

OPMERKING: Denk aan de wieluitslagbegrenzer.

3.12.2, Aandri}fassen
a. Verwijderen
(1) Tap de differenticelolie en de fuscekomolie af (zie 2THY).
(2) Verwijder de wielnaaf (zie 2TH9).
(3) Verwijder de astap (zie punt 3.12.4.).

(4) Verwijder de aandrijfas zonder de oliekeerring in het ashuis te
beschadigen,

(5) Kontroleer het lager, de drukbus en de afstandsbus op overmatige
slijtage of beschadiging. Wanneer dit het geval is biedt dan de as

ter reparatie aan.
b. Aanbrengen

(1) Breng de aandrijfas aan, het lange gedeclte eerst, en zorg er
voor de oliekeerring in het ashuis niet te beschadigen.
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(2) Kontroleer of de randen van de gaffels van de kruiskoppelingen

(3

(43

Afb. 3.12.4,

1. Kruiskoppeling
2, Op dit punt 1,2 mm speling

3, Fuseepen

voldoende vrijlopen langs de eindvlakken van de bovenste en
onderste fuseepennen. Draai de aandrijfas voor deze kontrole
onder de maximum hoek rond. De speling tussen de afgeschuinde

randen van de gaffels en de eindvlakken van de fuseepennen moet
minimaal 1,2 mm bedragen.

Indien deze speling kleiner is dan 1,2 mm, dan kan men de
afschuining van de gaffel vergroten.

Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde.

{maximum)

3.12.3. Kruiskoppeling

a. Verwijderen van de lagers en het kruisstuk

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
{(7)
(8)
(9

Vervijder de aandrijfas (zie punt 3.12.2,).
Verwijder de borgveren.

Plaats een van de aandrijfassen op een bus die cen iets grotere
invendige diameter heeft dan het lager op de tap.
Ondersteun de beide asuiteinden.

Tik de kruiskoppeling naar beneden met een messing doorslag tot
deze juist wrij komt van de onderkant van de gaffel.

Licht de onderkant van de bus en trek het lager naar beneden om
te voorkomen dat de lagerrollen naar buiten vallen.

Herhaal de handelingen 3 t/m 5 voor het lager aan de andere kant.

Meem de as van de gaffel.

Verwijder op dezelfde wijze de lagers van de andere gaffel,
Verwijder het kruisstuk.
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Afb. 3.12.5. Afb, 3.12.6.

1. As met gaffel 1. Messing doorslag

2. Borgveer 2, Steunbus

b. Kontroleren

(1) Kontroleer alle verwijderde onderdelen op slijtage.

(2) Wanneer de lagertappen of de lagers van de kruiskoppelingen
tekenen van overmatige slijtage of vervorming vertonen moeten
ze als gen kompleet stel worden vervangen.

(3) Als de gaten in de gaffels ovaal uitgesleten zijn is het noodzakelijk
ecen nieuwe as te monteren. Dit moet ook gebeuren wanneer de
afstandsbus, het lager of de keerringloopbus, die allen op de
aandrijfas zitten, overmatige slijtage vertonen of beschadigd zijn.
Bied de as ter reparatie aan.

4RC1486 4ACI4B7
Afb. 3.12.7. Het verwijderen van Afb. 3.12.8., Het verwijderen van
het kruiskoppelingslager de as met gaffel van de andere as
- met gaffel.
3-12-4



c. Aanbrengen

(1) Smeer de naaldlagers en de lagerbussen in met de voorgeschreven
oliesgort en monteer de naaldlagers in de lagerbussen.

(2) Steek het kruisstuk in een gat van een gaffel.
(3) Plaats de gaffel op een plat vlak.

(4) Monteer het eerste lager met behulp van een messing doorslag die

een iets kleinere diameter heeft dan het gat in de gaffel en tik
het lager naar bimnen.

(5) Borg het lager met de borgveer.

OPMERKING: De lagerbussen moeten een vaste passing hebben in
de gaffel. Als dit niet het geval is dient men een
nieuwe as te monteren.

4RCI468 AACHHE9
Afb. 3.12.9. Afb. 3.12.10.
1. Afstandsbus 1. Messing doorslag
2. Lagerring 2. Lager
3. Keerringloopbus 3, Kruisstuk

4. Vlakke steun
5., Naaldlager en lagerbus
(6) Herhaal de handelingen voor de overige drie lagers,

(7) Zorg er voor dat alle vier borgveren stevig in de groeven liggen.
Als de koppeling neipging vertoont vast te lopen moet men
enkele tikken met een zachte hamer op de gaffel geven,

(8) Monteer de zandrijfas (zie punt 3.12.2,).

3.12.4., Astap
a. Verwijderen

(1) verwijder de voornaaf (zie 2TH9).
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(2) Magk de remleiding los van de bevestigingssteun op de bovenste

fuseepen.

SAC 1A

Afb. 3.12.11.

1. Bevestigingsbouten en
borgplaat

2. Remleiding

3. Pakking

4. Astap

5, Remankerplaat

(3) Verwijder de bevestigingsbouten van de remankerplaat en de astap.

(4) Duw de komplete ankerplaat weg en bind het samemnstel tijdelijk vast.

(5) Verwijder de astap.
(6) Verwijder de pakkingring.

b. Aanbrengen

(1) Smeer de pakkingring in met vet (zie tabel 2.2.2.) en monteer de

pakking.

(2) Het monteren geschiedt in omgekeerde zin en volgorde.

3.12.5.7 Oliekeerring fuseekom

a. Verwijderen

(1) Tap de olie van het differentieel en van de fuseekom af.

(2) Draai de wielmoeren van de voorwielen los.

(3) Krik de voorkant van het voertﬁig op en plaats veiligheidssteunen .

onder de as van het voertuig.

(4) Verwijder de voorwielen.

(5) Maak de voorste remleidingen los van de aansluitingen mer de
flexibele leidingen aan beide zijden van het voertuig. Neem de
flexibele leidingen uit de chassissteunen (afb. 3.10.1.). Zet
het rempedaal in de ingedrukte stand vast om het wegstromen van

nog meer remvloeistof te voorkomen.
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3TH9-13580

(6) Maak de spoorstang en de stuurstang los en plaats steunen
onder de fuseekom.

(7) Verwijder de bevestigingsmiddelen van de fuscekom en het ashuis.
Denk aan de aanslagsteun stuurbegrenzing (afb. 3.12.1.).

(8) Verwijder als dén geheel de fuseekom, voornaaf en aandrijfas
zonder de oliekeerring in het ashuis te beschadigen.

1. Oliekeerring
2. Keerringhuis
3. Bevestigingsmiddelen

<

ARC 1500

(9) Verwijder het keerringhuis.

(10)Verwijder de oliekeerring.

b. Aanbrengen

(1) Smeer de dichtingslip van een nieuwe keerring in met speciaal
vet (zie tabel 2,2.2.),

(2) Monteer de keerring in het keerringhuis,

(3) Monteer het keerringhuis op de fuseekom zonder de oliekeerring
te beschadigen.

(4) Het aanbrengen geschiedt verder in omgekeerde volgorde van het
demonteren. Denk aan de wieluitslagbegrenzer.

Zet de moeren van de fuseekom aan het ashuis en de wielmoeren
vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

J-12-7
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Afb. 3.19.15.

1. Grillepancel
2. Hulpstuurhuisarm

b. Aanbrengen

(1)
(2)

(3)

(4)

(5

(&)

Breng de stuurkogels aan (zie punt 3.19.5.).

Monteer de verlengde stuurstang aan de bovenste hulpstuurhuisarm
en aan de pitmanarm. :

78t de bevestigingsmoeren van de stuurkogels vast met het
voorgeschreven moment (2ie tabel 2.2.1.) en borg de moeren met een
nieuwe splitpen..

7et de voorwielen in de stand 'vecht~vooruit' en plaats het
ctuurwiel in de middenstand. Bevestig de bovenste hulpstuurhuisarm
aan het hulpstuurhuis. Het kamn noodzakelijk zijn de stuurstang
iets bij te stellem om de groevem van de hulpstuurhuisarm en

het hulpstuurhuis in lijn te zetten.

Draai de klembout van de hulpstuurhuisarm vast met het voorgeschreven
moment (zie tabel 2.2.1.).

Tik de cups van de stuurkogels zorgvuldig zover mogelijk in de
aangegeven richring om er zeker van te zijn dat de verlengde
stuurstang zich geheel vrij kan bewegen. (zie afb. 3.19.17.).

ARC 7154

Afb. 3.19.16.

1. Bevestigingsmoeren van Stuur=
kogels

2. Bevestigingsklemmen

3. Stuurkogels

4. Stuurkogels in aangegeven
richting tikken

3-19-8

(7)

zet beide klemmen van de stuurkogels vast met hef voorgeschreven
moment. (Zie tabel 2.2.1.).
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(8) Kontroleer de afstelling van de wieluitslag (zie punt 3.19.6.).

(9) Kontroleer de stuurinrichting op juiste werking; stuurwiel vam
nok tot nok draaien. Stel zonodig de lengte van de stuurstang
I bij door de klemmen van de stuurkogels los te draaien en dc
arm naar binnen of naar buiten te draaien. Zet de klemmen
I vervolgens weer vast met het voorgeschreven moment {(zie

tabel 2.2.1.). Ler op de stand van de klemmen,
(10)Monteer de radiatorgrille.

(11)Monteer de motorkap.

3.19.5. Stuurkogels

a. Verwijderen

(1) Maak de bevestigingsmoeren van de stuurkogel los (zie de punten
5159 en 3:18.4.).

(2) Duw de stuurkogel los met behulp van het speciale persgercedschap
(zie 2THI).

Afb. 3.19.17.

1. Stuurkogelklem
2. Persgereedschap
3, Bevestigingsmoer

Lm{.m

l (3) Maak de klemmen van de stuurkogels los. Let op de stand van de klemmen.
(4) Draai de stuurkogels los (linkse en rechtse draad).
l b. Reinigen )
OPMERKING: De stuurkogels zijn van het gesloten type. De vetvulling
die op de fabriek is aangebracht, is voldoende voor de
l levensduur van het voertuip, onder voorwaarde dar de

rubberen stofkap op zijn plaats blijft. Kontroleer de
stofkappen regelmatlg op beschadiging en verschuiving.

(1) Verwijder de rubberen stafkap en de verende ringen.

(2) Reinig alle onderdelen grondig.

(3) Plaats de bevestigingsmoer ondersteboven op de pen en draai
enkele draadgangen vast.
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Afb. 3.19.18. Afb. 3.19.19.
1. Stuurkogel 1. Bevestigingsmoer (kroonmoer)
2. Rubberen stofkap en bevesti- 2. Pen met kogel

gingsveren 3. Taps gedeelte

(4) Plaats de atuurkogel in een bankschroef en pers de pen en de
kogel omlaag tegen de veerdruk in. In deze stand kan de binnenzijde
van het stuur/spoorstangeind gereinigd en gesmeerd worden.

(5) Voorzie het tapse gedeelte van vet (zie tabel 2.2,2,) en monteer
een nieuvwe stofkap.

(6) Zet de stofkap vast met nieuwe bevestigingsveren.

c. Aanbrengen

(1) Draai de stuurkogels in de betreffende stuur-/spoorstang em stel de
lengte van de stuur—/spoorstang af (zie tabel 3.19.1.).

TABEL 3.19.1.

ONDERDEEL AF “TE STELLEN AFSTELMAAT KLEM ZIE AFBEELDING
LENGTE

Spoorstang 1030 — 1033 mm 2 -3 mn 3.19.20

Stuurstang 783 - 786 mm 2 -3 mm 3.19.21

Verlengde

stuurstang 621 ~ 625 mm 2 - 3 mm 3.19.22

3=159-10



Afb. 3.19.20. ‘Spoorstang

1. Klemmen

2. Stuurkogels

3. Afstand tussen spoorstang-
einden, hart op hart

4. Plaats van de klemmen

dRC 730

Afb. 3.19.21. Stuurstang

1. Klemmen

2. Stuurstangeinden

3. Afstand tussen Stuurstang-
einden, hart op hart

4. Plaats van de klemmen

4RC 717

Afb, 3.19.22. Verlengde stuur-—
stang

1. Klemmen

2. Stuurstangeinden

3. Afstand tussen stuurstang-
einden, hart op hart

4, Plaats van de klemmeén

ARC T4

(2) Breng de klemmen aan op een afstand van 2 - 3 mm gemeten vanaf

het eind van de spoor-/stuurstang. De bekken van de klemmen
moeten over de uitsparing in de stang komen te liggen. (Let
op de stand van de klemmen).

(3) Monteer de stuur—/spoorstang en zet de bevestigingsmoeren vast

met het voorgeschreven moment (zie tabel 2,2.1.) en borg de
moeren mgt een nieuwe splitpen,

(4) Kontroleer de wieluitlijning en stel zonodig bij (zie 2TH9).

3-19-11

l
e
U
i
3
g
g
I
J
i
-
i
i
-
i
!
3
i
|
!




(5) Als het juiste toespoor is verkregen moet men met de stuurinrichting
in de max. uitslag enkele lichte tikken op de stuurkogels geven
in de aangegeven richting (zie afb. 3,18.13 en 3,18.17.) om er

zeker van te zijn dat de spoor-/stuurstang onbelemmerd kan
bewegen.,

(6) Zet de klemmen vast met het voorgeschreven koppel (zie tabel 2.2.1.).

3.19.6. Wieluitslagbegrenzing
a. Afstellen
(a) Draai de borgmoeren los.

(b) Stel de aanslagbouten bij tot de ruimte tussen het bovenvlak van

de boutkop en de opperviakte van de oliekeerringhouder 12,5 mm
bedraagt.

(¢) Draai de borgmoeren wWeer vast.

(d) Kontroleer de stuurinriehting in de uiterste standen en zorg er
voor dat ruimte aanwezig is tussen de banden en de onderdelen
van het chassis.

Smpm "

3 Afb. 3.19.23,
e T

'..I_:( i

.

1. Aanslagbout
2. Oliekearringhouder
3. Borpgmoer

3.19.7. Hulpstuurhuis
a. Verwijderen
(1) Verwijder de radiatorgrille (zie 2TH9).

(2) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de bovenste en onderste
armen aan het hulpstuurhuis zijn bevestigd.

(3) Druk de armen los en zorg er voor dat de oliekeerringen niet
beschadigen.

(4) Verwijder de bevestigingsmiddelen van het hulpstuurhuis.
(5) Verwijder de montageflens aan de onderkant van het chassis.

OPMERKING: Voordat men aanvangt met het uitbouwen van het
hulpstuurhuis dient men alle onderdelen te verwijderen
die zich recht boven het hulpStuurhuis bevinden, en
die het uitbouwen bemoeiliijken.
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Afb. 3.19.24.

]-I
2.

3. Bevestigingsmiddelen, hulp-

Bovenste arm
Onderste arm

stuurhuis aan chassis

Afb. 3.19.25.

1.
2.
3.
4.

As, hulpstuurhuis
Montageflens
Bevestigingshout

Naar boven tikken wvan het
hulpstuurhuis tijdens her
uitbouwen

4RC FOBA

ARC 707

(6) Tik het hulpstuurhuis naar boven met behulp van een messing
doorslag en houten of plastic hamer om het samenstel los te
maken van het chassis. Maak zonodig gebruik vam kruipolie (zie
tabel 2.2,2.) tussen het hulpstuurhuis en het chassis.

b. Demouteren

(1) Verwijder twee van de bevestigingsbouten uit het bovenste deksel,
plaats het hulpstuurhuis ondersteboven en laat de olie wegstromen.

Afb. 3.19.26.

47

2.
3.
4,
5.

Bevestigingsbouten bovenste
deksel

Pakking

Oliekeerringhouder
Onderste oliekeerring
Bevestigingsbouten olie-
keerringhouder

4RC 7244




(2) Verwijder de houder ven de onderste oliekeerring tezamen met de
keerring en de pakking.

WAARSCHUWING: Tijdens het verrichten van de navolgende werkzaam—
heden moet men de grootst mogelijke zorg in acht
nemen aangezien sen grote ingedrukte veer im het

hulpstuurhuis aanwezig is. Deze veer zal zich
tijdens het demonteren ontspannen.

(3) Bedek het ondereind van de as met een opvanghoes van stevig
materiaal (zie afb. 3.19.27.).

4RC 725

Afb. 3.19.27,

1. Opvanghoes
2. Richting voor het lostikken
van de as

Ce

dl

(4) Neem een houten of plastic hamer en tik de as, drukring, veer, de
halve fiberbussén en de veerzetels in de opvanghoes.

(5) Verwijder de opvanghﬁes en neem de hulpstuurhuisas en de bijbeho-
rende onderdelen uit de opvanghoes en het huis.

(6) Verwijder de houder van de bovenste cliekeerring tezamen met de
keerring, de pakking en de drukring.
Kontroleren

(1) Kontroleer alle onderdelen op slijtage en beschadiging en zorg
zonodig voor vervangingsonderdelen.

(2) Kontroleer de hulpstuurhuisas op de plaatsen waar de oliekeerringen
liggen. Beschadiging of krassen zullen defecte keerringen veroor-—
zaken: vervang de as in dergelijke gevallen.

(3) De vrije lengte van de veer moet 184 mm bedragen.
Monteren

(1) Monteer de oliekeerringen, met de open zijde naar binmen gekeerd,

in de houders. Voorzie de buitendiameters van de keerringen van
afdichtmiddel (tabel 2.2.2.).

(2) Plaats de twee helften van de fiberbus op de bovenste conus van
de as.
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Afb. 3.19.28.

1, Fiberbus (2 delen)
2. As, hulpstuurhuis

arc72s
=
(3) Steek de as en de bus via de onderzijde in het huis.
(4) Bevestig het huis en de as in omgekeerde stand in de bekken van
een bankschroef. Ondersteun het ondereind van de as met een
19 mm dik steunblok.
(5) Plaats de veerzetel voor de veer in het huis en monteer twee
bevestigingshouten voor de houder van de oliekeerring, nl. eén
. aan elke kant,
Afb. 3.19.29.
1. Steunblok (19 mm dik)
2. Sluitring vooTr Veer
3. Bevestigingsbouten:
4, Vear en veerzetel
5. Speciaal gereedschap
ARC 727A
{6) Monteer de veer en de veerzetel.
(7) Druk de veer zorgvuldig samen met behulp van de speciale
veerdrukker (f, afb. 3.1.1.).
(8) Draai het gereedschap om deze vast te zetten (uitsparingen
onder boutkoppen).
(9) Breng de andere fiberbus aan op de onderste conus van de as en
zet deze bus vast met een slangklem (diameter 50 mm).
(10)Verwijder het 5pec1ale gereedschap en de beveatlglngsbouten
van de houder.
3-19-15



Afb. 3.19.30.

1. Veerdrukker vﬁ&%ﬁezet onder
boutkoppen :
Z. Fiberbus met slangklem

ARC 728

{11)Neem het samenstel vit de bankschroef en tik de as zorgvuldig
op zijn plaats tor de fiberbus zich tenminste voor de helft im
het huis bevindt.

(12)Verwijder de slangklem en tik de as verder naar binnen tot de
bussen zich op de juiste plaatsen bevinden. :

(13)Voorzie beide kanten van beide'pakkingringep van vet (zie ;abel
2.2.1.) . en breng dedpakkinggpuaan:opwe}kdLkantﬁyﬁﬁfhptjhulpstuur—
huis. : ' % L ¢k,

A,fh..ﬁ.],,g',}]‘;; " ¥ Ha e
1.0liekesrringhouder’ -
2.7 Oliekeerring . =
3. Drukring =

4. Fiberbus

. Bevestigingsbout

. Pakking -

., Smeercliekanaal

. Veerzetel

00~ O

A iDag

(14)Monteer de drukring en de houder voor de oliekeerring tezamen met
de keerring in de onderzijde van het huis. Smeer de draad van
de bout, die in het ontluchtingsgat wordt gestoken, in met
afdichtmiddel (zie rabel 2.2.2.).

(15)Vul het hulpstuurhuis met olie van de voorgeschreven kwaliteit.

(16)Monteer de drukring en de houder voor:de oliekeerring tezamen met
de keerring in de bovenzijde van het huis. Smeer de draad van de
vier bevestigingsbouten in met afdichtmiddel (zie tabel 2.,2.2.).

e. Afatellen
(1) Zet het hulpstuurhuis in een bankschroef.
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Afb, 3.19.32.

1. Verdikking

2. Hulpstuurhuis
3. Bovenste arm
4. Unster

GRCIDSG

(2) Monteer de bovenste hulpstuurhuisarm tijdelijk en maak gebruik van
een unster om de kracht benodigd voor het draaien van de hulp-
stuurhuisas vast te stellen. Deze kracht moet tussen de 53 N (5,4
kgf) en 72 N (7,3 kgf) liggen.

Als de gemeten kracht minder bedraagt dam 53 N (5,4 kgf) moet men
een nieuwe veer monteren.

Als de kracht te groot is moet men de houders van de oliekeerring
en de drukringen verwijderen en vervolpens de fiberbussen met een
pijp van de conus wegdrukken. Spuit dan olie van de voorgeschreven
kwaliteit tussen de fiberbussen ep de conus.

(3) Verwijder de bovenste hulpstuurhuisarm waer.
f. Aanbrengen

(1) Breng het hulpstuurhuis aan in het chassis, met de verdikking
bij de vulplug aan de bijrijderzijde van het voertuip. Het

hulpstuurhuis moet een perspassing in het chassis hebben.

(2) Monteer de montageflens.

(3) Zet het hulpstuurhuis vast aan het chassis.

J

(4) Breng de onderste en bovenste arm aan.

(5) Draai de klembouten van de hulpstuurhuisarmen vast met het voorge-
schreven moment (zie tabel 2.2.1.). De hoek tussen de bovenste en
onderste hulpstuurhuisarm moet na het monteren 1,42 tot 1,57 rad
(81 - 30%) bedragen.

(6) Monteer de radiatorgrille.

Afb. 3.19.33.

3-19~17
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Sectie 3.20.
Chassis

3.20.1, Rubberen bus
a. Verwijderen
(1) Verwijder de veer uit het voertuig (2TH9).

(2) Verwijder de veerbouten en neem de veerschommel van het chassis.

Afb. 3,20.1.

1. Rubberen bus
2. Veerbouten
3. Veerschommel
4, Veerbus

5. Veaeroog

4RC B31A

(3) Verwijder de rubberen bus uit de steun van het chassis met behulp

de buitenmantel in de steun achterblijft, moet de mantel zorg-

vuldig doorgezaagd worden om het verwijderen te vergemakkelljken.
ZAAG NIET IN DE STEUN.

4R 1072

Afb. 3.20.2. Afb. 3.20.3,

1. Buitenmantel van gebroken bus 1. Buitenmantel van gebroken bus
van achterveer van voorveer

3-20~1

I van een doorslag of geschikte trekker. Als de bus breekt, waarbij
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b. Aanbrengen

(1) Monteer de rubberen bus in de chassissteun. De bus moel een
perspassing hebben in de steun.

(2) Monteer de veerschommel aan het chassis. Draai de veerbouten nog
niet geheel vast voordat de veer weer gemonteerd is.

(3) Monteer de veer weer in het voertuig.

(4) Stel de veren af (zie 2TH9).

3-20-2
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Sectie 3.21.

Veren

3.21.1, Veerbussen
a. Verwijderen
(1) Verwijder de veer uit het voertuig (zie 2TH9).

(2) Pers de bus uit de veerogen aan beide einden van de veer.

Afb. 3.21.1.

1. Rubberen bus
2. Veerbouten

3. Veerschommel
4, Veerbus
5. Veeroog

(1) Pers nieuwe bussen in de veerogen.
(2) Monteer de veer weer in het voertuig.

(3) Stel de veren af (zie 2TH9).
3-21-1
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Sectie 3.22.
Carrosseric

3,22.1. Zijruit, kompleet {(afb. 3.22.1.).

a., Verwljderen

(1) Verwijder de twee moeren, veerringen en sluitringen waarmee de
zijruitlijst aan het portier is bevestigd.

(2) Neem de komplete zijruit uit het portier.

b. Aanbrengen

(3) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.22-20 Zijl‘uiten (ﬂfba 3:22&1.}.
a. Verwijderen
(1) Verwijder het rubberen stootblokje uit de bovenste sponning.

(2) Verwijder de schroeven waarmee de bovenste sponning aan het
portier is bevestigd. Schuif de ruit naar voren om de achterste
cchroeven te kunnen bereiken.

(3) Verwijder de schuifruit tezamen met de bovenste sponning en het
vulstuk uit het portier.

(4) Verwijder de voorste opsluitstrip waarmee de vaste ruit 1is
vastgezet,

(5) Druk de vaste ruit uit de voorste opsluitstrip naar binnen en
neem de ruit vervolgens uit de onderste sponning.

(6) Verwijder het oude afdichtmiddel uit de ruitopening.

b. Aanbrengen
(1) Plaats een nieuwe opsluitstrip in de trultopening.

N (2) Breng de vaste ruit aan in de onderste sponning en druk de ruit
in de opsluitstrip om een waterdichte aansluiting te verkrijgen.

(3) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.22.3. Tochtstrip, portier (afb. 3.22.2.).

a. Verwijderen
(1) Boor de popnagels los waarmee de tochtstrips aan de carrosserie
zijn vastgezet. De voorste tochtstrip is met 8 popnagels, de

onderste met 6 popnagels en de achterste tochtstrip met 7
popnagels vastgezet.

Flddel



4RC I0O90A

1, Lijst van zijruit
2. Afdichtstrip
3. Sluitring

. Veerring

. Moer

. Bekleding

. Afdichting

. Popnagel
10. Popnagel
11. Tochtstrip
12, Sluitring
13. Popnagel

Afb. 3.22.1.

4
5
6. Ruitvergrendeling, kompleet
7
8
9

14, Vulstuk, bovenste en onderste

15, Vaste ruit

3-22-2

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26,
27.
28,

29,

Vulstuk, onder
Sponning, onder
Schroef

Voorste opsluitstrip
Sponning, voor
Ruitrubber
Stootblokie
Schroef
Sluitring
Sponning, boven
Schuifruit
Vulstuk
Sponning, achter

Schroef
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b. Aanbrengen

(1) Breng de tochtstrip op de juiste plaats aan en zet hem vast met
nisuwe popnagels.

3.22.4. Afdekstrip, portier (afb. 3.22.2.).
a. Verwljderen
(1) Verwijder de komplete zijruit (zie 3.22.1.),
(2) Verwijder de afdichtstrip.

(3) Verwijder de popnagels waarmee de afdichtstrip aan het portier is
vastgezet.

(4) Verwijder de afdekstrip.
b. Aanbrengen
(1) Breng de afdekstrip aan en zet hem vast met nieuwe popnagels.

(2) Het monteren geschiedt verder in omgekeerde volgorde.

3.22.5. Portierscharnieren (afb. 3.22.2.).
a. Verwijderen

(1) Verwijder de splitpen, sluitring en gaffelpen waarmee de
portiervangerstang aan de vangersteun 18 vastgezet.

(2) Verwijder de moeren en nylon ringen waarmee de scharnierschroeven
aan de binnenkant van het portier zijn vastgezet.

(3) Verwijder de vier schroeven en neem het portier van het voertuig.

(4) Verwijder de vier schroeven waarmae de scharnieren aan de voorste
stijl zijn bevestigd.

(5) Verwijder de scharnieren en de nylon platen.

b. Aanbrengen - =
(1) Vervang de nylon ringen en platen.

(2) Verricht bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde.

3.22.6. Portier (afb. 3.22.2.).

OPMERKING: Kleine beschadigingen kunnen in de meeste gevallen worden
gerepareerd zonder dat het noodzakelijk is het portier
geheel te demonteren.

a. Demonteren
(1) Neem het portier van het voertuig (zie 3.22.,5.},

(2) Verwijder de komplete zijruit {(=zie 3.22.1.).
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3.
4.
5.

?.
8.

10.
18
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

3~-22-4

Afb. 3.22.2. Voorportier

. Slot

S8leutel
Popnagel
Bekledingsstrip
Popnagel

. Tochtstrip

Opbergvak
Portier kompleet, links

. Schroef

Veerring

Moer

Veiligheidsslot

Borg voor schroef
Afdichting, portierslot
Borg voor moer
Afdekstrip

Tochtstrip
Portierscharnier

19.
20.
21.
22,
23.
ri
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Tochtstrip
Schroef

Schroef
Portierscharnier
Nylon plaat

Borg voor schroef
Nylon ring

Moer

Schuifhcuder
Portiervangerstang
Stootblok
Splitpen
Sluitring
Vangersteun
Sluitring

Bout

Schroef

Gaffelpen




3.22.7. Ruiten achterdeuren, kompleet (afb. 3.22.3.).
a. Verwl jderen

(1) Verwijder de schroeven waarmee de dekplaat

A van het rolgordijn
1s bevestigd en verwijder de dekplaat.,

(2) Verwijder het rolgordijn doer de staaf met de platte kant uit
de steun met de sleuf te trekken, het rolgordijn uit de geleide
sponningen te nemen en het andere eind van de staaf uit de
steun te nemen,

(3) Verwijder de schroeven uit de hoofdlijst van de ruit en neem de
lijst kompleet met ruit uit de achrerdeur.

b. Aanbrengen
(1) Monteer de hoofdlijst in de achterdeur.

(2) Houd het rolgordijn met de lip naar voren vast en draai de

staaf met de platte kanten vier tot negen omwentelingen tegen
de veerspanning in.
Houd de veer in deze stand vast,

(3) Plaats de ronde zijde van de staaf in de bevestigingssteun en
breng het rolgordijn te gelijkertijd in de geleide sponning.

(4) Duw de platre kant van de staaf in de steun met sleuf.
(5) Trek her rolgordijn omlaag en bevestig de lip op de bout.
(6) Monteer de dekplaat van het rolgordiin.

(7) Kontroleer of het rolgordijn goed funktioneert.

3.22.8, Ruiten achterdeur (afb. 3.22.3,),
a. Verwijderen
(1) Verwijder de komplete ruit (zie punt 3,22.7.).
(2) Verwijder de schroeven waarmee de vier hoekstukken zijn vastgezet,

(3) Duw de hoekstukken vanaf de buitenzijde gelijkmatig naar binnen

toe los en verwijder de hoekstukken en de rubber lijst van de
ruit.

b. Aanbrengen

(1) Reinig de pasvlakken in de hoofdlijst en de hoekstukken van oud
afdichtmiddel,

(2) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde. Voorzie de
pasvlakken van de hoofdlijst en hoekstukken en de geprofileerde
hoeken van een dunne laag afdichtmiddel (zie tabel 2.2.2.).

(3) Veeg teveel aan afdichtmiddel weg

2=22-5
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Afb. 3.22.3. Ruiten achterdeuren (kompleet)

1. Dekplaat rolgordidn IB. Hoekstukken voor ruit -
2. Bevestigingssteun 9. 3chroef voor hoekstuk van ruit
3. Lip voor rolgordijn 10. Bout voor lip rolgerdijn

4. Rolgordijn 11, Hoofdlijst
5. Staaf met platte kanten
6
7

. Steun met sleuf

. Geleidesponning van rolgordijn

3~22-6
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3.22.9, Achterdeuren (afb. 3.22.4.).

a. Verwijderen van linker of rechter deur

(1)

Sluit de deur zodat deze tijdens het verwijderen wordt ondersteund.

(2) Verwijder de vier bouten en sluitringen waarmee de bovenste en

(3)

Afb. 3.22.4.

1. Bout, scharnier aan deur-
stijl

2. Moer

3. Bout, scharnier aan deur

4, Achterdeur

5. Scharnier

6., Deurstijl

onderste scharnieren aan de deurstijl zijn vastgezet.

Ontgrendel de deur en neem hem tezamen met de scharnieren van het
voertuig.

4RC 1A0GA

k. Aanbrengen

(1)

Aanbrengen vindt in omgekeerde volgorde plaats.

3.22,10., Achterdeurscharnieren (afb. 3.22.4.).

a. Verwijderen

(1)
(2)

(3)

b. Aanbrengen

(1)

Verwijder de achterdeuren (zie punt 3.22.9.).

Verwijdér de bevestigingsmiddelen waarmee de scharnieren aan de
deuren zijn vastgezet.

Verwijder de scharnieren.

Aanbrengen vindt in omgekeerde volgorde plaats.

3.22.11, Opklapbare trap (afb. 3.22.5.).

a. Verwijderen

(1)
(2)

(3)

(4)
(3)

(6)
(7

Klap de trap neer (zie 1TH9)

Verwijder de moer (5), veerring, sluitring, afstandsbus (15) en de
bout (7) rechts en links van de opklapbare trap.

Schuif de uitslagbegrenzers door de sleuven onder de draagbaar-
geleiders zo ver mogelijk naar binmnen.

Ondersteun het rechter gedeelte van de opklapbare trap.
Verwijder de twee bouten (4) en veerringen van de scharniersteun
en schuif de steun naar rechts.

Verwijder de trap door deze naar rechts te bewegen.

Verwijder zonodig de uitslagbegrenzers door de geleideplaten te
verwi jderen.
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Afb. 3.22.5. Opklapbare trap

1. Geleideplaat voor uitslag-
begrenzer

Uitslagbegrenzer

Bout

Bout scharniersteun

. Moer

Moeren

Bout

1
~ h W W

b. Aanbrengen

8. Steun uitslaghegrenzer en
scharnier onderste gedeelte trap.

9, Vergrendeling

10.8teun voor wergrendelhefboom

I1.Vergrendelhefbosm

12.0Onderste gedeelte trap

13.Scharniersteun

14.Verticale gedeelte trap

15.Afstandsbus

(1) Aanbrengen vindt in omgekeerde volgorde plaats.

}-22-8

HE R G I I B e 6. I I S O s



3.22.12. Scharnieren van opklapbare trap (afb. 3.22.5.),
a. Verwijderen

(1) Verwijder de opklapbare trap (zie punt 3:22.11.).
(2) Verwijder de linker scharniersteun.

b, Aanbrengen

(1) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde,

3.22.13. Vergrendeling van trap (afh, 3.22.5.3,
a. Verwijderen

(1) Klap de trap neer (zie 1TH9).

(2) Verwijder de uitslaghe

grenzers (2) van de schaxrniersteunen (8)
(zie punt 3.22.11.).

(3) Verwijder beide scharniersteunen.

(4) Verwijder de trwaalf schroeven waarmee de
(9 en 10) op het verticale gedeelte van d
en verwijder de vergrendeling).

b. Aanbrengen

vergrendelingssteunen
e trap zijn gemonteerd

(1) Aacbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.22.14, Zijruiten van ziekenruimte (afb. 3.22.6.),
a. Ruit kompleet

(1) Verwiijderen

(a) Verwijder de schroeven waarmee de dekplaat van het rolgordijn
1s bevesrigd en verwijder dit onderdeel.

(b) Verwijder het rolgordijn door de staaf met de platte kant uirt
de steun met de sleuf te trekken, het rolgordijn uit de

geleide sponningen-te nemen en het andere eind van de staaf
uit de steun re nemen.

(c) Verwijder de schroeven uit de hoofdlijst en peem de ruit
kompleet met de lijst uit de zijwand,

(2) Aanbrengen
(a) Monteer de hoofdlijet in de wand van de ziekenruimta,

(b) Houd het rolgordijn met de lip naar voren vast en draai de

staaf met de platte kant vier tot negen omwentelingen tegen de
veerspanning in,

Houd de staaf in deze stand vast,

(c) Plaats de ronde zijde van de staaf in de hevestigingssteun
en breng het rolgordijn tegelijkertijd inm de geleide sponhing.
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(d)
(e)
(£)
(g)

b. Gaaspan

Duw de platte kant van de staaf in de steun met gleuf,
Trek het rolgordijn omlaag en bevestig de lip op de bout.
Monteer de dekplaat van het rolgordijn.

Kontroleer of het gaaspaneel, de schuifruit en het rolgordijn
gangbaar zijn,

eel (afb. 3.22.6,).

(1) Verwijderen

(a)
(b)

(c)
(d)

Verwijder de ruit kompleet (zie punt 3.22.14, a).

Verwijder de schroeven waarmee de bovenste en onderste
geleiders van het gaaspaneal aan de hoofdlijst zijn gemonteerd.
(Denk aan de rubberstrip boven op de bovenste geleider).

Verwijder het paneel tezamen met de geleiders van de hoofdlijst.

Verwijder de geleiders door deze uit de paneelranden en van de
bladveer te schuiven.

(2) Aanbrengen

(a)

(b)

(e)

(d)

(e)
(£)
(g)

Verwijder oud afdichtmiddel van de onderste en bovenste
geleiders en de hoofdlijst,

Breng de geleiders op de randen van het gaaspaneel aan door de
bladveer terug te drukken., Bij de onderste geleider kan dit via
een montagegaatje in de geleider met behulp van een schroeve-
draaier plaatsvinden.

Smeer op de vlakken in de hoofdlijst waar de bovenste en
onderste geleiders gemonteerd worden een dunne laag afdicht=
middel (zie tabel 2.2.2.).

Monteer de geleiders tezamen mat het gaaspaneel en de
rubberstrip in de hoofdlijst. De rubber strip behoort tussen
de bovenste geleider en de hoofdlijst te zitten.

Veeg het teveel aan afdichtmiddel weg. =
Kontroleer de gangbaarheid van het gaaspaneel.

Monteer de ruit kompleet (zie punt 3.22,14, a) en smeer vet
(zie tabel 2,2.2.) op de geleiders.

c. Schuifruit (afb., 3.22.6.).

(1) Verwijderen

(a)

(b)
(c)

3-22-10

Verwijder de schroeven waarmee de bovenste en onderste geleider
van de schuifruit aan de hoofdlijst zijn vastgezet.

Verwijder de ruit tezamen met de bovenste en onderste geleiders.

Verwijder de geleiders door deze van de paneelranden van de
schuifruit en van de bladveer te schuiven.
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Afb. 3.22.6. Zijruit ziekenruimte

1. Schroeven voor dekplaat
rolgordijn

Dekplaat rolgordijn

. Rolgordijn

Staaf met platte kanten

. - Lip voor rolgordijn

. Bovenste geleider schuifruit
Schroef (geleiders schuifruit)
8: Schroef (hoofdlijst)

9, Steun met sleuf

10. Geleidesponning van rolgordijn
11, Rubber stootblok

- O W B L2 Mo

12,
13,

14.
15.
16.
17,
18.
19.
20.
21.
22,
23.

Hoekstuk vaste ruit
Onderste geleider schuifruit
Schroef (geleider gaaspaneel)
Bladveer

Bout voor lip rolgordijn
Onderste geleider gaaspaneel
Gaaspaneel

Bovenste geleider gaaspaneel
Afdichtrubber

Rubberen strip

Montagesteun

Hoofdlijst

3-22-11



(2) Aanbrengen

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)

Verwijder oud afdichtmiddel van de onderste en bovenste
geleider en de hoofdlijst.

Breng de geleiders op de randen van het ruitpaneel aan.
Zorg er voor dat de bladveer op de juiste wijze tegen de
desbetreffende geleider komt te zitten.

Smeer op de vlakken in de hoofdlijst waar de bovenste en
onderste geleiders gemonteerd worden een dunme laag afdicht-
middel (zie tabel 2.2.2.).

Montear de geleiders tezamen met de schuifruit in de hoofdlijst.
Veeg het teveel aan afdichtmiddel weg,

Kontroleer de gangbaarheid van de schuifruit en smeer vet
(zie tabel 2.2.2.) op de geleiders.

d. Vaste ruit (afb. 3.22.6.)

(1) Verwijderen

(a)
(b)
(c)

Verwijder het gaaspaneel (zie punt 3,22.14, b).
Verwijder de schuifruit (zie punt 3.22.14, c).

Verwijder de overige vijf schroeven waarmee de hoekstukken
(12) van de vaste ruit aan de hoofdruitlijst zijn vastgezet,
Druk de hoekstukken zorgvuldig langs de randen vanaf de
buitenzijde los.

(2) Aanbrengen

(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
(£)

1,22.15, Ruit

Verwi jder het oude afdichtmiddel van de hoekstukken en de
hoofdlijst.

Breng een dunne laag afdichtmiddel (zie tabel 2.2.2.) aan op
de vlakken in de hoofdlijst waar de hoekstukken gemonteerd
worden.

Monteer de ruit met de hoekstukken.
Veeg het teveel aan afdichtmiddel weg.
Monteer de schuifruit (zie punt 3.22.14, b),

Monteer het gaasfilter (zie punt 3,22,14, c).

tussenpaneel

a. Ruit kompleet

(1) Verwijderen

(a)

(b)

3~22-112

Verwijder de schroeven waarmee de dekplaat voor het rolgordijn
i bevestigd en verwijder dit onderdeel.

Verwijder het rolgordijn door de staaf met de platte kant uit
de steun met de sleuf te trekken, het rolgordijn uit de
geleide sponningen te nemen en het andere eind van de staaf
uit de steun te nemen.



w l
.
|

(¢) Verwijder de rugleuning van de zitplaats voor de ziekenver-
zorger,

(d) Verwijder de schroeven uit de hoofdlijst van de ruit en
neem de ruit kompleet mer de 1ijst wit het tussenpanecel.
(2) Aanbrengen
(a) Monteer de hoofdlijst in het tussenpanee].
(b) Monteer de rugleuning van de zitplaats voor de ziekenverzorger,

(c) Houd het rolgordijn metr de lip naar voren vast en draai de

staaf met de platte kant vier tot negen omwentelingen
tegen de veerspanning in.
Houd de staaf in deze stand vast.

(d) Plaats de ronde zijde van de staaf in de bevestigingssteun
en breng het rolgordijn tegelijkertijd in de geleide-
sponning.

(e) Duw de platte zijde van de staaf in de stcun meL.slnuf.

(f) Trek het rolgordijn omlaag en bevestig de lip op de bout.
(g) Monteer de dekplaat van het rolgordijn.

(h) Kontrolear of het rolgordijn goed funktioneert,

b. Gaaspaneel, schuifruit en vaste ruit

Het verwijderen en aanbrengen van het gaaspaneel, de schuifruit en
de vaste ruit vindt op dezelfde wijze plaats als beschreven voar
de zijruiten in de ziekenruimte (zie punt 3,22.14.).

3.22.16, Spatscherm met binnenpaneel (afb. 3.22.7.)
a. Verwijderen . )
(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
(2) Verwijder de motorkap (zie 2TH9).

(3) Maak de elektrische bedrading los van alle lampen op het te
verwlijderen spatscherm met binnenpaneel.

(4) Als het rechter spatscherm met binnenpaneel moet worden verwi jderd
dient men de elektrische bedrading los te maken van het binnen-—
paneel. De luchtcompressor, de hulpzekeringhouder, het relais
van de luchtcompressor en de slang van het luchtinlaatrooster
moeten eveneens verwijderd worden.

(5) Voor het verwijderen van het linker spatscherm met bianenpaneel
moet men de ruitesproeierpomp, sproeierfles em vacuumtank losmaken
van het binnenpaneel.
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(6) Verwijder het spatpaneel (zie punt 3.22.20).

(7) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het spatscherm met
binnenpaneel is bevestigd. (Zie afb. 3.22.8.).
vijf bouten op het grillepaneel
€en bout aan de stuurhuissteun
€en bout op de bovenste achterrand
twee bouten op de onderdorpel
vier bouten aan de paravan

(8) Kontroleer of alle onderdelen losgemaakt zijn en neem het
spatscherm met binnenpaneel van het voertuig af.

b. Aanbrengen

(1) Aanbrengen geschiedt in omgekeerde volgorde.

4
4RC 08B A 3 5
Afb. 3.22.7. Binnenpanelen
1. Rubberen stop 5. Plaatring 9, Plaatring
2. Bovenzijde binnenpaneel 6. Bout 10, Bout
3. moer 7. Sluitring 11. Montageplaat
4. Veerring 8. Bout 12. Montageplaat
3-22-14



3.22.17. Spatscherm (afb. 3.22.8.),
a. Verwijderen

(1) Als het rechter spatscherm verwijderd moet worden, is het
noodzakelijk om eerst het luchtinlaatrooster voor de ventilator-
motor te verwijderen (zie 2TH9).

(2) Verwijder het spatpaneel (zie punt 3.22.20).

(3) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de steun aan de
onderste achterrand van het spatscherm is vastgezer,

{4) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het spatscherm aan het
binnenpaneel, onderdorpel en paravan zijn bevestigd.

(5) Verwijder het spatscherm.

b. Aanbrengen
(1) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

4RC 1203
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Afb. 3.22.8. Spatscherm

Een bout op de bovenste achterrand
Vier bouten op het dashboard

Twee bouten op de onderdorpel
Spatpaneel

Vijf bouten op het grillepaneel
Eén bout aan de stuurhuissteun

[= o W, I T S
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3.22.18. Voorste spatsSchermpaneel (afb. Qo0 0 I

OPMERKING: Het voorpaneel is aan het voorste spatscherm gelast

(pu§t}assen) én mag alleen vervangen worden als geschikte
faciliteiten voor het lassen beschikbaar zijn.
a. Verwijderen

(1) Verwijder het voorste spatscherm met binnenpaneel (zie punt 3.22.16.)
(2) Verwijder het spatscherm van het binnenpaneel.

(3) Verwijder de koplamp (zie 2TH9).

(4) Verwijder de reflecror.

(5) Boor de popnagels los en maak de puntlassen lps waarmee het voorste
spatschermpaneel is bevestigd.

4RC IO87A
Afb. 3.22.9. Voorste spatschermpanelen
1. Rechter buitenpaneel 9. Moer
2. Linker spatscherm 10. Montagepaneel voor koplamp
3. Speciale moer 11. Voorste spatschermpaneel
4, Sluitring 12. Rubberen stop
5. Bout 13. Koplamprand
6. Bout 14, Expansiemoer
7. Sluitring 15. Schroef
8. Veerring
3-22-16



(6) Verwijder het voorste spatschermpaneel.
b. Aanbrengen

(1) Aanbrengen vindt in omgekeerde volgorde

3.22.19. Afschermkap, stuurhuis (afb. 3.22:10:).

a. Verwijderen

plaats.

(1) Zet de motorkap in de geopende stand vast.

(2) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de afschermkap is

bevestigd.

(3) Verwijder de afschermkap via de onderkant van het voorste spatscherm.

18 20—

4RCI086
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21,22 23

Afb. 3.22.10. Onderdelen en bevestigingsmiddelen voor spatschermen enpanelen

1. Spatpaneel aan voorste spatscherm,links 13,

2. Spatpaneel aan voorste spatscherm,rechts 14,
3. Bout 15.
4. Plaatring 16,
2, Veerring 17.
6. Moer 18.
7. Spatschermsteun, voor 19.
8. Bout 20.
9. Onderpaneel, linker spatscherm 21.
10. Moer 27,
11. Veerring 23.
12. Sluitring 24.

Bout

Plaatbout

Plaatring

Plaatmoer

Afsechermkap, stuurhuis
Sluitring

Plaarring

Bout

Linker montagesteun
Rechter montagesteun
Montageplaat aan dashboard
Sluitring
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b. Aanbremgen

(1) Monteren geschiedt in omgekecerde volgorde.

3.22.20. Spatpaneel (afb. 3.22.10,).

a. Verwijderen

(1)
(2)

(3)

(4)

Verwijder de afschermkap van het stuurhuis.

Verwijder de bouten en sluitringen uit de bovenrand van het

sSpatpaneel.

Verwijder de bouten, sluitringen, veerringen en moeren uit de

onderrand van het spatpaneel.

Verwijder het spatpaneel,

b. Aanbrengen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

3.22.21. Versnellingsbaktunnel

a. Verwijderen

(13
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Verwi jder het linker- en rechter vlocerpaneel (zie 2THYS).

Verwijder de knop en de borgmoer van de hefboom voor de vierwiel-

aandrijving.

Verwijder de veer.

Draai de knop los van de versnellingshefboom.

Verwijder de bevestigingsschroeven van de versnellingsbaktummel.

Verwijder de versnellingsbaktunnel.

ARC 10078

1.
2.

3.

4.
5.
6.

3-22-18

Afb. 3.22.11..

Versnellingsbaktunnel
Versnellingshefboom
Hefboom voor vierwiel-
aandrijving
Reduktiebakhefboom
Voorpaneel

Stofkap en bevestigings-
middelen voor reduktiebak-—
hefboom
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3.22.

ds

3TH9~-3580

Aanbrengen

(1) Monteren geschiedr in omgekeerde volgorde,

(2) Stel de hefboom voor de vierwielaandrijving af (zie punt 3.7.8.),

22. Zittingkast

Verwijderen

(1) Verwijder het voorste vlicerpaneel (zie 2TH9).

(2) Verwijder de versnellingsbaktunnel (zie punt 3,22,21,).
(3) Verwijder de zithussens,
(4) Neem de batterijen uit het voertuig (zie 2TH9),

(5) Steek de batterijkabels door de doorvoerringen in het zitting-
paneel.

(6) Maak de draden los van de batterijhoofdschakelaar,

(7) Vervwijder de arm van de brandstofreservoir-keuzeschakelaar
en plaats de kraan aan de binnenzijde van de zittingkasr.

ARC 5774
Afb. 3,22.12. Afb. 3.22.13.
L. Deksel voor batterijbak 1. Palplaat
2. Batterij hooddschakelaar 2. Bevestigingsmoeren

3. Brandstofreservoir-keuzeschakelaar

en arm
(8) Neem de bevestigingsstrips van de rugléuning los van de steunstang.

(9) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de palplaat voor de

handrem aan het chassis is gemonteerd,

(10)Verwijder de bevestigingsmiddelen van de zittingkast.

(11)Verwijder de komplete zittingkast en manoceuvreer de handremhefboom

door de opening in de voorzijde van hat paneel.
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Alb. 3.22 14,

1. Bevesligingsmiddelen
2. Zittingkast

b. Aanbrengen
5 (1) Aanbrengen vindt plaats in omgekeerds volgorde.
Gebruik een waterbestendig afdichtmiddel tusseun de zittingkast,
het voorste vloerpaneel en de flenzen van de carrosserie-
dansluitingen (zie tabel 2.2.2.).
3.22.23. Glas, voorruit
a. Verwijderen
(1) Verwijder de ruitewissers (zie 2THY).

(2) Verwijder de bovenste dashboardrand (zie 2TH9 ).

' (3) Verwijder de bevestigingsschroeven en maak de hoekstukken los
. wvaarmee het glas is vastgezet,

(4) Neenm- hat glas uit de voorruic.

Afb. 3.22.15. Glas van voorruit

1, Ruitlijst

2. Glas

3. Houder, =zijkant

4. Houder, rechtshoven
5. Houder, rechtsonder
6. Middelste 1ijst

/. Bevestigingsschroef
8. Houder, linksbhoven
%. Houder, linsonder

ARC 1410

(5) Verwljder het oude afdichtmiddel van de voorruitlijst en de
bevestigingsschroeven.
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b. Aanbrengen

(1)

(2)
(3)
(4)

(3)
(6)

Voorzie de ruitsponningen van sen dunne laag afdichtmiddel
(zie tabel 2.2.2.). :

Plaatrs het glas {n de opening en druk dezelin het afdichtmiddel.
Breng afdichtmiddel aau rondom de randen van de ruie.

Bevestig de hoekstukken om het glas en zet de schroeven vast;
veeg het teveel aan afdichtmiddel weg.

Monteer de bovenste dashboardrand (zie 2THY).

Breng de ruitewissers aan (zie 2TH9).
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